Fisa Tehnica de Securitate conform directivei (CE) Nr. 1907/2006

Denumirea comercialda: KRONES multicroma W 2201
Versiune: 2 /RO Data revizuirii: 13.07.2020

Substanta nr. 0905353555 Tnlocuieste versiunea: 1/RO Data tiparirii 11.08.20

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a
societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului
KRONES multicroma W 2201

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari
contraindicate

Utilizare
Cerneala digitala

Utilizari indicate

SU3 Utilizari industriale: Utilizari ale substantelor ca atare sau in preparate in cadru
industrial

PROC1 Productie chimica sau de rafinarie Tn proces inchis fara probabilitate de expunere
sau Tn procese cu conditii de izolare echivalente

PROC2 Productie chimica sau de rafinarie in proces inchis continuu cu expunere
ocazionala controlata sau Tn procese cu conditii de izolare echivalente

PROC3 Fabricare sau formulare in industria chimica in procese discontinue Tnchise cu
expunere ocazionala controlata sau Tn procese cu conditii de izolare echivalente

PROC4 Productie chimica in cadrul careia exista posibilitatea de expunere

PROC5 Amestecare sau combinare Tn procese discontinue

PROCB8a Transfer de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in unitati
nespecializate

PROCS8b Transfer de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in unitati
specializate

PROC10 Aplicare cu rola sau cu pensula

PROC11 Pulverizare neindustriala

PROC13 Tratarea articolelor prin scufundare si turnare

PROC19 Activitati manuale care presupun contact manual

ERC4 Utilizarea industriala a aditivilor de prelucrare Tn procese si produse, fara a
deveni parte din articole

ERCB8a Utilizare larg raspandita la interior a agentilor auxiliari de prelucrare in sisteme
deschise

ERC8d Utilizare larg raspandita la exterior a agentilor auxiliari de prelucrare in sisteme
deschise

Utilizari nerecomandate
Su21 Utilizari de consum: Uz casnic (= publicul larg = consumatori)

1.3. Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Adresa/Producator

KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
BohmerwaldstralRe 5
93073 Neutraubling

Germany

Telefon +49 9401 70-3020

Fax +49 9401 70-3696

Departamentul Quality Management

responsabil / Telefon

Adresa e-mail a guality.management@kic-krones.com
persoanei

responsabile pentru
aceasta FTS

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
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For medical advice (in German and English language): +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum
Nord). In case of transport accidents and other emergencies. +44 (0) 1235 239 670 (NCECV, National
Chemical Emergency Center)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)
Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1A H317
Repr. 2 H361fd
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 H411

2.2. Elemente pentru eticheta

Marcare conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare

Atentie
Fraze de pericol
H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H361fd Susceptibil de a dauna fertilitatii. Susceptibil de a dauna fatului.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie
P201 Procurati instructiuni speciale Tnainte de utilizare.
P261 Evitati sa inspirati praful / fumul / gazul / ceata / vaporii / spray-ul.
pP273 Evitati dispersarea in mediu.
P280 Purtati manusi de protectie / imbracaminte de protectie / echipament de protectie

a ochilor / echipament de protectie a fetei.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe
minute. Scoatefi lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate
face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P308+P313 IN CAZ DE expunere sau de posibila expunere: consultati medicul.
Componenta periculoasa indicata pe eticheta (Regulamentul (CE) 1272/2008)
contine 2-Phenoxyethyl acrylate; Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate;

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate;
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; Hexamethylene diacrylate;
Dipropylene glycol diacrylate; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

2.3. Alte pericole
Nici un pericol deosebit care ar trebui luat in considerare.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii
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3.2. Amestecuri

Caracterizare chimica
Cerneala cu uscare UV pe baza de acrilati reactivi

Componente potential periculoase
Hexamethylene diacrylate

Nr. CAS 13048-33-4

Nr. EINECS 235-921-9

Numar de 01-2119484737-22

inregistrare

Concentratie >= 25 < 50 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411
Aquatic Acute 1 H400

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Nr. CAS 28961-43-5

Nr. EINECS 500-066-5

Numar de 01-2119489900-30

inregistrare

Concentratie >= 10 < 25 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317

2-Phenoxyethyl acrylate

Nr. CAS 48145-04-6

Nr. EINECS 256-360-6

Numar de 01-2119980532-35

nregistrare

Concentratie >= 10 < 25 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317
Aquatic Chronic 2 H411
Repr. 2 H361d
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Nr. CAS 75980-60-8
Nr. EINECS 278-355-8
Numar de 01-2119972295-29
inregistrare
Concentratie >= 3 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Repr. 2 H361f
Skin Sens. 1B H317 Cale expozitie: dermatologic
Aquatic Chronic 2 H411

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
Nr. CAS 42594-17-2
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Nr. EINECS 255-901-3
Numar de 01-2120051112-76
inregistrare
Concentratie >= 25 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)
Skin Sens. 1B H317
Aquatic Chronic 2 H411

Dipropylene glycol diacrylate

Nr. CAS 57472-68-1

Nr. EINECS 260-754-3

Numar de 01-2119484629-21

inregistrare

Concentratie >= 0,1 < 1 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Nr. CAS 52408-84-1

Nr. EINECS 500-114-5

Numar de 01-2119487948-12

Tnregistrare

Concentratie >= 0,1 < 1 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

Nr. CAS 128-37-0
Nr. EINECS 204-881-4
Numar de 01-2119565113-46
nregistrare
Concentratie >= 0,1 < 0,25 %
Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)
Aquatic Acute 1 H400
Aguatic Chronic 1 H410
Cyclohexane
Nr. CAS 110-82-7
Nr. EINECS 203-806-2
Concentratie >= 0,1 < 0,25 %
Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic 1 H410
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
Flam. Lig. 2 H225
Aquatic Acute 1 H400
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SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor
Indicatii generale

In toate cazurile incerte, sau atunci cand simptomele persista, apelati la asistenta unui medic. Nu se va
administra nimic pe cale orala unei persoane inconstiente. Daca persoana se afla in stare de
inconstientd, puneti persoana in cauza in pozitie culcat lateral si cereti ajutorul unui medic.

Daca se inhaleaza

Scoateti persoana in cauza la aer curat, asigurandu-i caldura si odihna. Daca este in stop respiratoriu
sau are respiratia neregulata, se va adiministra respiratie artificiala.

In caz de contact cu pielea

Indepartati hainele contaminate. Spalati bine pielea cu apa si sapun di abundenta sau folositi solutie
speciala de curatare pentru piele. NU folositi solventi sau curatitori. In cazul contactului accidental cu
pielea se va evitati expunerea concomitenta la soare sau alte surse de radiatie UV, care pot creste
gradul de sensibilitate al pielii.

In caz de contact cu ochii

Indepartati lentilele de contact, spalati puternic cu apa curata, tinand pleoapele deschise pentru cel putin
10 secunde, si cereti imediat ajutorul unui medic.

Daca este ingerat

Daca se Inghitite accidental se va clati gura cu apa din abundenta (numai daca persoana este
constientd) si apelati imediat la ajutorul unui medic. Pastrati calmul pacientului. Nu se va provoca voma.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat i intarziate
Pana acum nu sunt cunoscute nici un fel de simptome:

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale
necesare

Indicatii pentru medici / Tratament
A se ngriji simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Produse recomandate pentru stingerea incendiului

Medii de stingere recomandate: spuma rezistenta la alcool, strat CO2, pulberi, apa pulverizata (sub
forma de ceata), A nu se utiliza din motive de siguranta: jet de apa

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
In cazul incendiului se pot degaja: dioxid de carbon (CO2); monoxid de carbon (CO); fum intens, negru
5.3. Recomandari destinate pompierilor

Echipament de protectie special pentru pompieri

Raciti cu apa recipientele inchise expuse la foc. Nu lasati reziduurile de apa provenite din incendii sa
ajunga in canalizare sau in cursurile de apa.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Se tine la distanta de sursele de aprindere si a se ventila zona. Evitati inhalarea fumului. A se respecta
normele de securitate (vezi Sectiunile 7 si 8).

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu turnati in canalizatie sau mediul acvatic. Daca produsul contamineaza lacuri rauri sau canalizari
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informati autoritatile competente de mediu in conformitate cu legislata locala.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Colectati si retineti scurgerile Tn containere speciale in vederea eliminarii conform legislatiei locale,
folosind materiale necombustibile si absorbante ca de exemplu: nisip, pamant, vermiculit, diatomit (a se
vedea pct. 13). De preferinta curatafi cu un detergent - evitati utilizarea de solventi.

6.4. Trimitere la alte sectiuni
Informatiile privind manipularea in siguranta vezi Sectiunea 7. Informatiile privind echipamentul de
protectie personal vezi Sectiunea 8. Informatiile privind lichidarea vezi Sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare in conditii de securitate

Contactul cu pielea si ochii constituie principalul pericol. Persoanele ce au in istoricul medical probleme
de sensibilitate a pielii nu ar trebui sa fie implicate Tn niciun proces in care acest amestec este utilizat. A
se utiliza numai in locuri bine ventilate. 1zolafi fata de surse de caldura, scantei si flacara deschisa.
Evitati contactul cu pielea si ochii. Evitati inhalarea de praf, particule si ceata pulverizata rezultata din
utilizarea acestui amestec. Evitati inhalarea de praf de la sablare. Fumatul, mancatul si bautul sunt
interzise n spatiul de utilizare. Pentru protectia individuala a se vedea sectiunea 8. Nu folositi niciodata
presiunea pentru golire: recipientul nu este un vas de presiune. A se pastra intotdeauna n recipiente de
acelasi material ca si cele originale. in conformitate cu reglementarile de sanatate si siguranta la locul de
munca. Nu deversati in sistemul de canalizare sau in cursurile de apa.

Grupa de periculozitate pentru incendii / Clasa de temperatura / Grupa de periculozitate a
norilor de praf cu risc de explozie

Grupa de periculozitate B (substante lichide inflamabile)
pentru incendii
Clasa de temperatura T3

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitat;
Cerinte pentru spatiile de depozitare si containere
Depozitafi Tn conformitate cu legislatia nationala.
Masuri de protectie in cazul depozitarii in locuri comune
Depozitati departe de agenti oxidanti si de materiale puternic alcaline sau puternic acide.
Informatii suplimentare asupra conditiilor de depozitare

Respectati indicatiile de pe eticheta. Stocati la temperaturi intre 15 si 30 ° C intr-un loc uscat, bine
ventilat, departe de surse de caldura si de lumina directa a soarelui. A se pastra ambalajul inchis
ermetic. A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei. Fumatul interzis. Preveniti accesul
neatorizat. Ambalajele care sunt deschise trebuie inchise cu atentie si pastrate in pozitie verticala pentru
a preveni scurgerile.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Cerneala digitala
SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala ***

8.1. Parametri de control
Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) ***

2-Phenoxyethyl acrylate

Valoare-tip Derived No Effect Level (DNEL)
Grup de referinta Muncitor

Durata de expunere Durata lunga

Cale expozitie prin inhalare

Mod de actiune Efect de sistem
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Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

12

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
prin inhalare
Efect local
77

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
35

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune

Derived No Effect Level (DNEL)
Publicul larg
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
4,9

Derived No Effect Level (DNEL)
Publicul larg
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
0,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
0,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
4,9

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare industriala
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
0,8

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare industriala

Durata lunga

prin inhalare

Efect de sistem

mg/m3

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d
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Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

16,2

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare profesionala
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
0,48

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare profesionala
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
4,9

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare profesionala
Durata lunga
oral
Efect de sistem
1,39

Derived No Effect Level (DNEL)
Publicul larg
Durata lunga
oral
Efect de sistem
14

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Hexamethylene diacrylate
Valoare-tip
Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie
Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
1

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
3,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Consumator
Durata lunga
oral
Efect de sistem
2,1

Derived No Effect Level (DNEL)
Consumator
Durata lunga
dermatologic

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg

mg/kg

mg/m3

mg/kg/d
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Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Dipropylene glycol diacrylate
Valoare-tip
Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie
Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Efect de sistem
1,66

Derived No Effect Level (DNEL)
Consumator
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
7,2

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
2,77

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
24,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
2,77

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
24,48

Derived No Effect Level (DNEL)
Consumator
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
1,66

Derived No Effect Level (DNEL)
Consumator
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
7,24

Derived No Effect Level (DNEL)
Consumator

Durata lunga

oral

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3
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Mod de actiune
Concentratie

Efect de sistem
2,08

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Valoare-tip
Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie
Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip
Grup de referinta
Durata de expunere

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare industriala
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
1,92

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare industriala
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
16,2

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare profesionala
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
1,15

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare profesionala
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
4,87

Derived No Effect Level (DNEL)
Utilizare profesionala
Durata lunga
oral
Efect de sistem
1,39

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
prin inhalare
Efect de sistem
35

Derived No Effect Level (DNEL)
Muncitor
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
0,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Consumator
Durata lunga

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

Pagina 10(23)




Fisa Tehnica de Securitate conform directivei (CE) Nr. 1907/2006

Denumirea comercialda: KRONES multicroma W 2201
Versiune: 2 /RO

Substanta nr. 0905353555 Tnlocuieste versiunea: 1/RO

Data revizuirii: 13.07.2020
Data tiparirii 11.08.20

Cale expozitie prin inhalare

Mod de actiune Efect de sistem

Concentratie 0,86

Valoare-tip Derived No Effect Level (DNEL)

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Valoare-tip

Grup de referinta
Durata de expunere
Cale expozitie

Mod de actiune
Concentratie

Consumator
Durata lunga
dermatologic
Efect de sistem
0,25

Derived No Effect Level (DNEL)
Consumator
Durata lunga
oral
Efect de sistem
0,25

Predicted No Effect Concentration (PNEC) ***
2-Phenoxyethyl acrylate

Valoare-tip PNEC

Tipul Apa dulce
Concentratie 0,002
Valoare-tip PNEC

Tipul Apéa sarata
Concentratie 0,0002
Valoare-tip PNEC

Tipul Apa (eliberare intermitenta)
Concentratie 0,0121
Valoare-tip PNEC

Tipul Sol

Concentratie 0,006
Valoare-tip PNEC

Tipul Sediment marin
Concentratie 0,002
Valoare-tip PNEC

Tipul Sediment de apa dulce
Concentratie 0,02

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Valoare-tip PNEC

Tipul Sol

Concentratie 0,00587
Valoare-tip PNEC

Tipul Sediment de apa dulce
Concentratie 0,0082
Valoare-tip PNEC

Tipul Sediment marin
Concentratie 0,00082

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/l

mg/l

mg/I

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
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Valoare-tip PNEC
Tipul Apa dulce
Concentratie 0,00195 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa sarata
Concentratie 0,000195 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul STP
Concentratie 10 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa (eliberare intermitenta)
Concentratie 0,0195 mg/l
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa dulce
Concentratie 1,6 po/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa sarata
Concentratie 0,16 pg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa (eliberare intermitenta)
Concentratie 16 po/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Sediment de apa dulce
Concentratie 0,6576 mg/kg
Valoare-tip PNEC
Tipul Sediment marin
Concentratie 0,06576 mg/kg
Valoare-tip PNEC
Tipul STP
Concentratie 10 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Sol
Concentratie 0,1306 mg/kg
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Valoare-tip PNEC
Tipul Sol
Concentratie 0,0557 mg/kg
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa dulce
Concentratie 0,00353 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Sediment de apa dulce
Concentratie 0,29 mg/kg
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Valoare-tip PNEC
Tipul Apa sarata
Concentratie 0,000353 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Sediment marin
Concentratie 0,029 mg/kg
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa (eliberare intermitentd)
Concentratie 0,0353 mg/l
Hexamethylene diacrylate
Valoare-tip PNEC
Tipul Sol
Concentratie 0,094 mg/kg
Valoare-tip PNEC
Tipul Sediment de apa dulce
Concentratie 0,493 mg/kg
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa dulce
Concentratie 0,007 mg/I
Valoare-tip PNEC
Tipul Apéa sarata
Concentratie 0,001 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul STP
Concentratie 2,7 mg/I
Valoare-tip PNEC
Tipul Sediment marin
Concentratie 0,049 mg/kg
Dipropylene glycol diacrylate
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa dulce
Concentratie 0,0034 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Apéa sarata
Concentratie 0,00034 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Apa (eliberare intermitenta)
Concentratie 0,034 mg/l
Valoare-tip PNEC
Tipul Sediment
Concentratie 0,00884 mg/kg
Valoare-tip PNEC
Tipul Sol
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Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

0,0013

PNEC
STP
100

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip
Tipul
Concentratie

Valoare-tip

PNEC
Apa dulce
0,00574

PNEC
Apa sarata
0,000574

PNEC
Apa (eliberare intermitenta)
0,0574

PNEC
Sediment
0,01697

PNEC
Sol
0,0011

PNEC
STP
10

PNEC
Sediment marin
0,001697

PNEC
Otrava secundara
5,6

PNEC
Apa dulce
0,199

PNEC
Apéa sarata
0,02

PNEC
Apa (eliberare intermitenta)
1,99

PNEC
STP
0,17

PNEC

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/I

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/kg

%(m)

Mg/l

o/l

Mg/l

mg/l
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Tipul Sediment de apa dulce

Concentratie 0,0996 mg/kg

Valoare-tip PNEC

Tipul Sediment marin

Concentratie 0,00996 mg/kg

Valoare-tip PNEC

Tipul Sol

Concentratie 0,04769 mg/kg

Valoare-tip PNEC

Tipul Otrava secundara

Cale expozitie oral

Concentratie 8,33 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Informatii suplimentare referitoare la amenajarea instalatiilor

Asigurati o ventilatie adecvata. Tn cazul in care, in mod rezonabil, acest lucru ar trebui realizat prin
utilizarea de ventilatie locala si o buna evacuare generala.

Protectie respiratorie - Nota
Tn situatia in care apar vapori sau stropi utilizati aparate de respirare corespunzatoare.

Protectia méainilor
Nu exista material sau o combinatie de materiale pentru manusi care sa va reziste nelimitat la o
substanta chimica sau o combinatie de substante.
Pentru manipularea prelungita sau repetata sunt necesare manusi din cauciuc nitrilic cu interior textil.
Grosimea manusilor > 0,5 mm
Timpul de penetrare < 30 min
Manusile din PVC sau latex nu sunt recomandate.
Timpul de penetrare trebuie sa fie mai mare decét durata de viata a produsului.
Trebuie respectate instructiunile si informatiile furnizate de catre producatorul de manusi cu privire la
utilizare, depozitare, Intretinere si inlocuire.
Manusile de protectie trebuie inlocuite Tn mod regulat si daca exista semne de deteriorare a materialului
manusii.
Intotdeauna asigurati-va ca manusile nu au defecte si ca sunt stocate si utilizate corect.
Performanta sau eficienta manusilor poate fi redusa din cauza daunelor fizice/chimice sau a intretinerii
precare.
Cremele pentru protectie pot fi folosite pentru zonele expuse ale pielii, dar nu trebuie aplicate daca
pielea a fost deja expusa.

Protectia ochilor

Utilizati ochelari de protectie conceputi pentru protectia impotriva stropilor de lichide.
Protectia corpului

Personalul trebuie sa poarte echipamanetul de proteciie.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Forma lichid, vascos
Culoare alb
Miros a acril-monomeri
Limita de miros neplacut

Nota Nu sunt la dispozitie

Valoarea pH
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Nota Nu se aplica
Punct de topire
Nota nestabilit
Punct de inghet
Nota nestabilit
Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere
Valoare cca 132 °C
Presiune 1.013 hPa
Sursa date din literatura
Punct de aprindere
Valoare > 100 °C
Metoda ASTM D 6450 (CCCFP)
Coeficient de evaporare
Nota nestabilit
inflamabilitatea (solid, gaz)
Nu se aplica
limita superioara/inferioara de inflamabilitate sau de explozie
Nota nestabilit
Densitatea vaporilor
Nota nestabilit
Densitate
Valoare 1,21 g/cm3
Temperatura 20 °C
Metoda DIN EN ISO 2811
Solubilitate Tn apa
Nota partial miscibil
Coeficientul de partitie: n-octanol/apa
Nota Nu se aplica
Temperatura de aprindere
Valoare cca 235 °C
Sursa date din literatura
Vascozitate
Nota
Nota nestabilit
Proprietati explozive
Evaluare nu
Proprietati oxidante
Evaluare Nu sunt cunoscute.

9.2. Alte informatii

Alte informatii

Caracteristicile fizice reprezinta valori aproximative si se refera la folosirea componentelor relevante in
raport cu siguranta si securitatea.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
La depozitare si tratare conform reglementarilor date nu exista pericol de reactii periculoase.

10.2. Stabilitate chimica
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Acest amestec contine materiale care sunt instabile, Tn urmatoarele conditji: expunere la caldura (> 50 °
C), surse puternice de UV.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Evitati contactul cu fotoinitiatorii ce contin radicali liberi, peroxizi, substante puternic alcaline sau metalele
reactive.

10.4. Conditii de evitat

Acest lucru poate cauza produsului polimerizarea exoterma. Contactul accidental ar trebui sa fie evitat.
Atunci cand sunt expuse la temperaturi ridicate pot produce produse de descompunere periculoase.

10.5. Materiale incompatibile
La depozitare si tratare conform reglementarilor date nu exista pericol de reactii periculoase.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Vezi capitolul 5.2 (Masuri de combatere a incendiilor - Pericole speciale cauzate de substanta sau
amestecul in cauza).

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice
Toxicitate acuta la ingerare
Nota Pe baza informatiilor disponibile nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitate acuta la ingerare (Componente)

2-Phenoxyethyl acrylate

Specii sobolan
LD50 > 5000 mg/kg
Metoda OECD 401
Toxicitate dermica acuta
Nota Pe baza informatiilor disponibile nu sunt Tndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate dermica acuta (Componente)
Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Specii iepure

LD50 > 13200 mg/kg
Toxicitate acuta la inhalare

Nota Pe baza informatiilor disponibile nu sunt Tndeplinite criteriile de clasificare.
Corodarealiritarea pielii

Evaluare iritant

Nota Criteriile de clasificare sunt indeplinite.

Corodarealiritarea pielii (Componente)
Hexamethylene diacrylate

Specii iepure
Evaluare iritant
Metoda OECD 404
lezarea gravaliritarea ochilor
Evaluare iritant
Nota Criteriile de clasificare sunt indeplinite.

lezarea gravaliritarea ochilor (Componente)

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Specii iepure
Evaluare iritant
Metoda OECD 405

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
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Evaluare puternic iritant

Hexamethylene diacrylate

Specii iepure

Evaluare iritant

Metoda OECD 405

sensibilizare
Evaluare Poate provoca o sensibilizare in contact cu pielea.
Nota Criteriile de clasificare sunt indeplinite.

Sensibilizare (Componente)
Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Specii cobai
Evaluare sensibilizabil
Metoda OECD 406
Hexamethylene diacrylate
Specii cobai
Evaluare sensibilizabil
Metoda OECD 406
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
Cai de expunere dermatologic
Specii cobai
Evaluare sensibilizabil
Metoda OECD 406
Mutagenicitate
Nota Pe baza informatiilor disponibile nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitate pentru reproducere
Evaluare Susceptibil de a dauna fertilitatii. Susceptibil de a dauna fatului.
Nota Criteriile de clasificare sunt indeplinite.
Cancerogenicitate
Nota Pe baza informatiilor disponibile nu sunt Tndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate pentru organele specifice finta (STOT)

Expozitie de o singura data
Nota Pe baza informatiilor disponibile nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.
Expozitie repetata
Nota Pe baza informatiilor disponibile nu sunt Tndeplinite criteriile de clasificare.
Pericol prin aspirare
Pe baza informatiilor disponibile nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.
Provine din experienta

Aceasta ia Tn considerare, cand se cunosc, efecte intarziate sau immediate, de asemenea, efecte
cronice cauzate de expunerea pe termen lung sau scurt la componenti, prin inhalare, absorbtie prin piele
si contact cu ochii. Componentele de rasini acrilice ale amestecului au un efect iritant. Contactul
prelungit sau repetat poate provoca iritatii ale pieli sau mucoaselor, cum ar fi roseata, vezicule, dermatite
etc. Cazuri de reactii alergice cutanate au fost observate. Contactul lichidului cu ochii poate provoca
iritatii. Inhalarea unor picaturi din aer sau aerosoli poate provoca iritarea tractului respirator. Ingerarea
poate provoca greata, slabiciune si poate afecta sistemul nervos central.

Alte informatii

Nu exista date disponibile cu privire la amestecul propriu-zis.
Amestecul a fost evaluat conform metodei de aditivitate a Regulamentului CLP (CE) nr. 1272/2008 si
clasificat corespunzator pe baza toxicitatii.

SECTIUNEA 12: Informatii ecoloqgice
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12.1. Toxicitatea

Indicatii generale

Nu exista date disponibile cu privire la amestecul propriu-zis.Nu deversati in sistemul de canalizare sau
n cursurile de apa.Amestecul a fost evaluat conform metodei insumarii din Regulamentul CLP (CE) nr.
1272/2008 si este clasificat corespunzator pe baza proprietatilor sale ecotoxologice. Pentru detalii vezi

sectiunea 2 si 3.

Toxicitate la pesti (Componente)
2-Phenoxyethyl acrylate

LC50 10 mg/l

Durata de expunere 24 h

Metoda OECD 203
Hexamethylene diacrylate

Specii vaduvita (Leuciscus idus)

EC50 1,6 la 10 mg/l

Durata de expunere 96 h
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate

Specii peste zebra (Brachydanio rerio)

LC50 1,65 mg/l

Durata de expunere 96 h

Metoda OECD 203
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Specii peste zebra (Brachydanio rerio)

LC50 < 10 mg/l

Durata de expunere 96 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

LC50 0,199 mg/l

Durata de expunere 96 h

Toxicitate pentru daphnia (Componente)
2-Phenoxyethyl acrylate

Specii Daphnia magna
EC50 1,21 mg/l
Durata de expunere 48 h
Metoda OECD 202
2-Phenoxyethyl acrylate
Specii Daphnia magna
EC10 > 0,1 mg/l
Durata de expunere 21 Days
Metoda OECD 211
Hexamethylene diacrylate
Specii Daphnia magna
EC50 2,6 mg/l
Durata de expunere 48 h
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
Specii Daphnia magna
EC50 2,36 mg/l
Durata de expunere 48 h
Metoda OECD 202
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Specii Daphnia magna
EC50 < 10 mg/l
Durata de expunere 48 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Specii Daphnia magna
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EC50
Durata de expunere
Metoda

0,48
48
OECD 202

Toxicitate asupra algelor (Componente)

2-Phenoxyethyl acrylate
Specii

Durata de expunere
Metoda

2-Phenoxyethyl acrylate
Specii
EC10
Durata de expunere

Hexamethylene diacrylate
Specii
EC50
Durata de expunere
Hexamethylene diacrylate
Specii
NOEC
Durata de expunere

Desmodesmus
4.4
72

ISO 8692

Desmodesmus
0,71
72

Desmodesmus
1,5
72

Desmodesmus
0,5
72

mg/l
h

mg/l
h

mg/I
h

mg/l
h

mg/l
h

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate

Specii Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 1,6 mg/l
Durata de expunere 72 h
Metoda OECD 201
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Specii Pseudokirchneriella subcapitata
ErC50 < 10 mg/l
Durata de expunere 72 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
EC50 0,758 mg/I
Durata de expunere 96 h
Toxicitate pentru bacterii (Componente)
2-Phenoxyethyl acrylate
Specii namol activ
EC50 177 mg/l
Durata de expunere 3 h
Metoda OECD 209
12.2. Persistenta si degradabilitatea
Indicatii generale
Nu sunt la dispozifie
Degradare biologica (Componente)
2-Phenoxyethyl acrylate
Valoare 22,3 %
Perioada de testare 28 Days
Metoda OECD 301D

12.3. Potentialul de bioacumulare

Indicatii generale

Nu exista date disponibile cu privire la amestecul propriu-zis.
Coeficientul de partitie: n-octanol/apa
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Nota Nu se aplica

Coeficient de distributie n-octanol-/apa (log Pow) (substante continute)
2-Phenoxyethyl acrylate

log Pow 2,58
Temperatura 25 °C
Metoda OECD 117

12.4. Mobilitatea in sol
Indicatii generale
Nu exista date disponibile cu privire la amestecul propriu-zis.
12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Indicatii generale
Nu exista date disponibile cu privire la amestecul propriu-zis.
12.6. Alte efecte adverse

Indicatii generale
Nu exista date disponibile cu privire la amestecul propriu-zis.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Deseuri provenind de la reziduuri

Nu deversati in sistemul de canalizare sau in cursurile de apa.

Deseurile si containerele goale trebuie clasificate in conformitate cu prevederile legale nationale.
Conform Catalogului European al Deseurilor, codul acestui produs este:

Numarul deseului conform 08 03 12* deseuri de cerneala contnand substante periculoase
cu CED:

Daca acest produs este amestecat cu alte deseuri, este posibil sa nu mai fie valabil codul de deseu
original, iar Tn acest caz trebuie sa ii fie atribuit un nou cod.

Pentru mai multe informatii contactati autoritatilie locale competente in domeniul deseurilor.

Ambalaje contaminate

Utilizand informatiile prezentate in acesta fisa tehnica de securitate, obtineti recomandari de la
autoritatiile competente Th domeniul deseurilor cu privire la clasificarea containerelor goale.
Containerele goale trebuie distruse sau reconditionate.

Containerele care nu sunt golite sunt considerate deseuri periculoase (cod deseu 150110).

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport
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Transport rutier

Transport maritim

Transport aerian

Cod pentru restrictia transportului
n tuneluri

14.1. Numarul ONU

3082

3082

3082

14.2. Denumirea corecta ONU
pentru expeditie

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene
diacrylate)

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene
diacrylate)

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(Hexamethylene diacrylate)

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

Etichete ADR/RID

Al
9

Al
9

Al
9

14.4. Grupul de ambalare

Cantitate limitata

5L

Categorie de transport

14.5. Pericole pentru mediul
inconjurator

Periculos pentru mediul
Tnconjurator

Poluant marim

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

Informatii pentru toate modurile de transport

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Transportul in incinta utilizatorului:
Transportul trebuie efectuat utilizand numai containere inchise, plasate in pozitie verticala si securizate.
Asigurati-va ca persoanele care transporta produsul stiu cum sa actioneze in caz de accident sau

scurgeri.

Informatii suplimentare

14.7. Transport in vrac, In conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC

nu

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

Categoria accidente conform 96/82/CE

Categoria 9.l Periculos pentru mediu 100.000 kg 200.000 kg
VOC

VOC (EC) 0,04 %

VOC (EC) 0,4 g/l

Informatii suplimentare
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Produsul nu contine nici un fel de substante de ingrijorare deosebita (SVHC).

15.2. Evaluarea securitatii chimice
Pentru acest amestec nu a fost efectuata evaluarea sigurantei chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

H-fraze enumerate n capitolul 3

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H304 Poate fi mortal in caz de Tnghitire si de patrundere in caile respiratorii.

H315 Provoaca iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

H361d Susceptibil de a dauna fatului.

H361f Susceptibil de a dauna fertilitatii.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Categorie CLP la capitolul 3

Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic, agudo, Categoria 1

Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic, crénico, Categoria 1

Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic, crénico, Categoria 2

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, Categoria 1

Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilor, Categoria 1

Eye Irrit. 2 Iritarea ochilor, Categoria 2

Flam. Liq. 2 Lichid inflamabil, Categoria 2

Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, Categoria 2

Skin Irrit. 2 Iritarea pielii, Categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizarea pielii, Categoria 1

Skin Sens. 1A Sensibilizarea pielii, Categoria 1A

Skin Sens. 1B Sensibilizarea pielii, Categoria 1B

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific — o singura expunere, Categoria

3

Informatii suplimentare

Modificari relevante fata de versiunea anterioara a fisei cu date de securitate sunt marcate cu: ***
Datele se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor si experientei noastre. Fisa de securitate descrie
produsele din punct de vedere al cerintelor cu privire la securitatea lor. Datele nu servesc ca i
promisiune a proprietatilor produsului.

Informatiile confinute Tn aceasta Fisa tehnica de securitate se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si
reglementarile legale n vigoare.

Ofera o privire de ansamblu asupra aspectelor produsului privind sanatatea, siguranta si mediul si nu
reprezinta nici o garantie a caracteristicilor tehnice sau de adecvare pentru un anumit scop.

Fara o consultare prealabila cu furnizorul si o solicitare de instructiuni scrise privind utilizarea, produsul
nu ar trebui sa fie utilizat in alte scopuri decéat cele specificate Tn sectiunea 1.

Deoarece conditiile specifice de utilizare a produsului sunt Tn afara controlului furnizorului, utilizatorul
este responsabil pentru respectarea cerintelor reglementarilor legale in vigoare.

Informatiile din aceasta Fisa tehnica de securitate nu prezinta un substitut pentru evaluarea riscurilor la
locul de munca al utilizatorului, impuse de alte reglementari pentru sanatate si siguranta.
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