Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: KRONES multicroma W 2202
Wersja: 4/PL Przejrzano dnia: 20.05.2021

Numer substanciji: 0905894127 Zastepuje wersje: 3/ PL Wydrukowano dnia 20.05.21

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
[orzedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
KRONES multicroma W 2202

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu
Farba do druku cyfrowego

Zalecane zastosowanie

SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci
preparatéw w obiektach przemystowych
PROC1 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamknietym bez

prawdopodobiefAstwa narazenia lub procesy o rownowaznych warunkach
zabezpieczenia.

PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamknietych procesach ciggtych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem lub procesy o rownowaznych
warunkach zabezpieczenia.

PROC3 Wytwarzanie lub formulacja w przemysle chemicznym w zamknigtych procesach
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem lub procesy o
réwnowaznych warunkach zabezpieczenia

PROC4 Produkcja chemiczna, w ktorej powstaje mozliwo$¢ narazenia.

PROCS5 Mieszanie lub fgczenie w procesach wsadowych

PROCB8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek/roztadunek) w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek i roztadunek) w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem

PROC11 Napylanie nieprzemystowe

PROC13 Obrébka wyrobéw poprzez zamaczanie i zalewanie

PROC19 Dziatania reczne z bliskim kontaktem z substancjg

ERC4 Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
ktore nie stangsieczescigwyrobu

ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
pomochiczych w systemach otwartych

ERC8d Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji

pomocniczych w systemach otwartych
Zastosowanie niezalecane

SuU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogoét spoteczenstwa =
konsumenci)

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Adres/producent

KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Bohmerwaldstralie 5
93073 Neutraubling

Germany

Numer telefonu +49 9401 70-3020
Faks- numer +49 9401 70-3696
Dziat udzelajgcy Quality Management
informacji / Numer

telefonu

Adres e-mail osoby  quality.management@kic-krones.com
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odpowiedzialnej za
tg karte
charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego
For medical advice (in German and English language): +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum
Nord). In case of transport accidents and other emergencies. +44 (0) 1235 239 670 (NCECV, National
Chemical Emergency Center)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen ***

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1A H317
Repr. 2 H361fd
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 H411

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

H&E

Hasto ostrzegawcze

Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H361fd Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodno$¢. Podejrzewa sie, ze dziata

szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci ***

P201 Przed uzyciem zapozna¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P261.9 Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.

pP273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal

ptukac.
P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
Niebezpieczny sktadnik podany na etykiecie (Rozporzadzenie(WE) 1272/2008)
Zawiera 2-Phenoxyethyl acrylate; Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate;

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate;
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; diakrylan heksano-1,6-diylu;
Dipropylene glycol diacrylate; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
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2.3. Inne zagrozenia
Nie wymieniono szczegoélinych zagrozen.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skladnikach ***

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Farba na bazie reaktywnych akrylanéw utwardzajgca sie pod wptywem promieniowania UV

Sktadniki niebezpieczne ***
diakrylan heksano-1,6-diylu

Nr CAS 13048-33-4

Nr EINECS 235-921-9

Numer rejestracyjny  01-2119484737-22

Koncentracja >= 25 < 50 %

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411
Aquatic Acute 1 H400

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Nr CAS 28961-43-5

Nr EINECS 500-066-5

Numer rejestracyjny  01-2119489900-30

Koncentracja >= 10 < 25 %

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317

2-Phenoxyethyl acrylate

Nr CAS 48145-04-6

Nr EINECS 256-360-6

Numer rejestracyjny  01-2119980532-35

Koncentracja >= 10 < 25 %

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317
Aquatic Chronic 2 H411
Repr. 2 H361d
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Nr CAS 75980-60-8
Nr EINECS 278-355-8
Numer rejestracyjny  01-2119972295-29
Koncentracja >= 3 < 10 %

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

Repr. 2 H361f
Skin Sens. 1B H317 Drogi narazenia: dermalne
Aquatic Chronic 2 H411
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(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate

Nr CAS 42594-17-2

Nr EINECS 255-901-3

Numer rejestracyjny  01-2120051112-76

Koncentracja >= 25 < 10 %

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Skin Sens. 1B H317
Aquatic Chronic 2 H411

Dipropylene glycol diacrylate

Nr CAS 57472-68-1

Nr EINECS 260-754-3

Numer rejestracyjny  01-2119484629-21

Koncentracja >= 0,1 < 1 %

Klasyfikacja (Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Nr CAS 52408-84-1

Nr EINECS 500-114-5

Numer rejestracyjny  01-2119487948-12

Koncentracja >= 0,1 < 1 %

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

Nr CAS 128-37-0

Nr EINECS 204-881-4

Numer rejestracyjny  01-2119565113-46

Koncentracja >= 0,1 < 0,25 %

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
cykloheksan
Nr CAS 110-82-7
Nr EINECS 203-806-2
Koncentracja >= 0,1 < 0,25 %

Klasyfikacja (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic 1 H410
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
Flam. Lig. 2 H225
Aquatic Acute 1 H400

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
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4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogéline
W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegnac pomocy lekarskiej.
Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie utraty przytomnosci, nalezy ulozyc w
pozycji stabilizowanej (polozenie na boku) i uzyskac pomoc lekarska.

W przypadku wdychania
Wyniesc na swieze powietrze. Zapewnic osobie cieplo i spokéj. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha
nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne
oddychanie lub podac tlen.

W przypadku kontaktu ze skorag
Zdja¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ dokfadnie wodg z mydtem lub stosowa¢ sprawdzony
srodek do mycia skéry. Nie wolno uzywaé rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikéw. W razie
przypadkowego kontaktu ze skérg, nalezy unika¢ promieni stoica i innych zrédet promieni
ultrafioletowych, ktére mogg zwiekszy¢ uczulenie skory.

W przypadku kontaktu z oczami
Sprawdzi¢ i usungc szkta kontaktowe. Natychmiast rozpoczg¢ przemywanie oczu wodg przez okres
conajmniej 5 minut, sprawdzi¢ wewnetrzne powierzchnie gérnych i dolnych powiek.

W przypadku potkniecia
W razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete. Zapewnic
osobie ciepto i spokdj. Nie wywotywaé wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Jak dotad objawy nie znane.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegblnego
postepowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza / Leczenie
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Zalecany: pianka odporna na dziatanie alkoholu, warstwa CO2, proszki, mgta wodna/opar. Nie zalecane
: strumieh wody. Srodki gasnicze, ktérych nie nalezy stosowac: strumien wody

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku pozaru mogg uwalnia¢ sie nastepujgce produkty spalania: Ditlenek wegla (CO2). Tlenek
wegla (CO). gesty, czarny dym

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw

Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ wodg. Nie dopusci¢, aby
potencjalnie skazona woda (w tym deszczéwka) pochodzaca z pogorzeliska lub rozlania, dostata sie do
drég wodnych, sciekéw lub kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych
Nalezy usung¢ wszelkie zrédta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unika¢ wdychania oparéw tego
produktu. Dotrzymywac przepiséw bezpieczenstwa (patrz Sekcjach 7 i 8)
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopuszczaé do przedostania sie do systemu odwadniajgcego i do wod. W razie zanieczyszczenia
tym wyrobem jezior, rzek lub systemoéw sciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z
miejscowymi przepisami.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do

usuwania skazenia
Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich jak: piasek,
ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowac¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unikac uzycia
rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacja dotyczy bezpiecznego transportu patrz Sekcja 7. Informacja dotyczy ochron osobistych, patrz
Sekcja 8. Informacja dotyczgca usuwania odpadkéw podana w Sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postugiwania sie
Gtéwne zagrozenie stanowi stycznos$¢ z oczami i ze skérg. Osoby, u ktérych wystepowaty juz problemy z
uczuleniem skéry, nie powinny by¢ zatrudnione przy jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego
produktu. Stosowac¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymac¢ z dala od ciepta,
iskier i ptomienia. Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. Nalezy unika¢ wdychania pytu, czgsteczek
statych, aerozolu lub mgty rozpylonej cieczy, ktére powstajg na skutek stosowania tego preparatu.
Unika¢ wdychania pytu powstajgcego w trakcie piaskowania. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i
napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i
przetwarzany. Czes¢ 8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej. W celu oprézniania nie wolho
stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem cisnieniowym. Nalezy przechowywac¢ w
pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny. Produkt przechowywac nalezy zawsze w
opakowaniu z takiego samego surowca jak oryginalne opakowanie. Nalezy postepowac zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Nie dopuszczac, aby preparat dostat sie do Sciekdw, rowow i
innych ciekéw wodnych.

Kklasa zwalczania pozarow / Klasa temperatury / Klasa wybuchowosci pytu

Klasa palnosci B ( palne materiaty ciekie)
Klasa temperatury T3

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomiesczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac¢ zgodnie z nazwa regulacji
Wytyczne sktadowania

Trzymac z daleka od srodkow utleniajgcych, materiatéw silnie alkalicznych oraz mocnych kwaséw. Nie
pali¢. Nie dopuszcza¢ oséb nieupowaznionych. Po otwarciu opakowania nalezy je szczelnie zamkna¢ i
przechowywaé pionowo, aby unikngé wycieku.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Nalezy stosowac sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Nalezy przechowywaé w nastepujgcym
zakresie temperatur: 15-30 °C Przechowywaé w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Trzymac z dala od ciepta i bezposredniego $wiatta stonecznego. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie
zamkniety. Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczac nie upowaznionych
0sob. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu
pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substanciji.
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7.3. SzczegOllne zastosowanie(-a) koncowe
Farba do druku cyfrowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej ***

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci graniczne narazenia
cykloheksan

Wykaz NDS
Wartosé 300 mg/m3
Dopuszczalne granice 1000 mg/m3

narazenia krétkotrwatego
Stan: 06/2014

Pochodny poziom nie powodujacy/powodujacy minimalne zmiany (DNEL/DMEL) ***
2-Phenoxyethyl acrylate

Wartosc-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
12 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt lokalny
77 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
3,5 mg/kg/d

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$é-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Szeroka publicznos¢
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
49 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Szeroka publiczno$¢
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
0,5 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik

Dtugi czas

dermalne
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Sposéb dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Efekt systemowy
0,5 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Diugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
4,9 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie przemystowe
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
0,8 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie przemystowe
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
16,2 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie profesjonalne
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
0,48 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie profesjonalne
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
4,9 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie profesjonalne
Dtugi czas
oralny
Efekt systemowy
1,39 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Szeroka publicznos¢
Dtugi czas
oralny
Efekt systemowy
14 mg/kg

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik

Dtugi czas

dermalne
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Numer substanciji: 0905894127

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: KRONES multicroma W 2202

Wersja: 4/PL
Zastepuje wersje: 3/ PL

Przejrzano dnia: 20.05.2021
Wydrukowano dnia 20.05.21

Sposéb dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

diakrylan heksano-1,6-diylu
Wartosc-typ
Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Dipropylene glycol diacrylate

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ
Grupa referencji
Czas ekspozycyjny

Efekt systemowy
1 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Diugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
3,5 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugi czas
oralny
Efekt systemowy
2,1 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
1,66 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
7,2 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
2,77 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
24,5 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
2,77 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Dlugi czas
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Numer substancii:
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Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: KRONES multicroma W 2202

Wersja: 4/PL
Zastepuje wersje: 3/ PL

Przejrzano dnia: 20.05.2021
Wydrukowano dnia 20.05.21

Drogi narazenia
Sposéb dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

inhalacyjne
Efekt systemowy
24,48 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Diugi czas
dermalne
Efekt systemowy
1,66 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
7,24 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugi czas
oralny
Efekt systemowy
2,08 mg/kg/d

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Wartosc-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposo6b dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Spos6b dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$é-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ
Grupa referencji
Czas ekspozycyjny

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie przemystowe
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
1,92 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie przemystowe
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
16,2 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie profesjonalne
Dtugi czas
dermalne
Efekt systemowy
1,15 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie profesjonalne
Dtugi czas
inhalacyjne
Efekt systemowy
4,87 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Zastosowanie profesjonalne
Dtugi czas
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Numer substancii:

0905894127

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: KRONES multicroma W 2202

Wersja: 4/PL
Zastepuje wersje: 3/ PL

Przejrzano dnia: 20.05.2021
Wydrukowano dnia 20.05.21

Drogi narazenia
Sposéb dziatania
Koncentracja

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposéb dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposo6b dziatania
Koncentracja

Wartosc-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Spos6b dziatania
Koncentracja

2-Phenoxyethyl acrylate

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

oralny
Efekt systemowy
1,39

mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)

Pracownik

Dtugi czas

inhalacyjne

Efekt systemowy
3,5

mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)

Pracownik

Dtugi czas

dermalne

Efekt systemowy
0,5

mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)

Uzytkownik

Dtugi czas

inhalacyjne

Efekt systemowy
0,86

mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)

Uzytkownik

Dtugi czas

dermalne

Efekt systemowy
0,25

mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)

Uzytkownik

Dtugi czas

oralny

Efekt systemowy
0,25

PNEC
Woda stodka
0,002

PNEC
Woda stona
0,0002

PNEC
Woda (nieregularne wydzielanie)
0,0121

PNEC
Gleba
0,006

mg/kg/d

Przewidywana koncentracja braku skutkéw srodowiskowych (PNEC) ***

mg/l

mg/l

mg/l

mg/kg
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Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: KRONES multicroma W 2202

Numer substanciji: 0905894127

Wersja: 4/PL
Zastepuje wersje: 3/ PL

Przejrzano dnia: 20.05.2021
Wydrukowano dnia 20.05.21

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

PNEC
Sedyment morski
0,002

PNEC
Sedyment stodkowodny
0,02

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartos¢é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate

Warto$é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia

PNEC
Gleba
0,00587

PNEC
Sedyment stodkowodny
0,0082

PNEC
Sedyment morski
0,00082

PNEC
Woda stodka
0,00195

PNEC
Woda stona
0,000195

PNEC
STP
10

PNEC
Woda (nieregularne wydzielanie)
0,0195

PNEC
Woda stodka
1,6

PNEC
Woda stona
0,16

PNEC
Woda (nieregularne wydzielanie)
16

PNEC
Sedyment stodkowodny
0,6576

PNEC
Sedyment morski

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/I

mg/l

mg/I

mg/I

Mg/l

o/l

o/l

mg/kg
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Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

0,06576

PNEC
STP
10

PNEC
Gleba
0,1306

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartos¢é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartos¢é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

diakrylan heksano-1,6-diylu

Wartos¢é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ

PNEC
Gleba
0,0557

PNEC
Woda stodka
0,00353

PNEC
Sedyment stodkowodny
0,29

PNEC
Woda stona
0,000353

PNEC
Sedyment morski
0,029

PNEC
Woda (nieregularne wydzielanie)
0,0353

PNEC
Gleba
0,094

PNEC
Sedyment stodkowodny
0,493

PNEC
Woda stodka
0,007

PNEC
Woda stona
0,001

PNEC
STP
2,7

PNEC

mg/kg

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/kg

mg/I

mg/kg

mg/I

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/l
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Przejrzano dnia: 20.05.2021
Wydrukowano dnia 20.05.21

Rodzaj narazenia
Koncentracja

Dipropylene glycol diacrylate

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Sedyment morski
0,049

PNEC
Woda stodka
0,0034

PNEC
Woda stona
0,00034

PNEC
Woda (nieregularne wydzielanie)
0,034

PNEC
Sedyment
0,00884

PNEC
Gleba
0,0013

PNEC
STP
100

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Wartosc-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartos¢é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$é-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

PNEC
Woda stodka
0,00574

PNEC
Woda stona
0,000574

PNEC
Woda (nieregularne wydzielanie)
0,0574

PNEC
Sedyment
0,01697

PNEC
Gleba
0,0011

PNEC
STP
10

PNEC
Sedyment morski
0,001697

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/I

mg/kg

mg/kg

mg/I

mg/I

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/kg
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Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: KRONES multicroma W 2202

Wersja: 4/PL

Przejrzano dnia: 20.05.2021

Numer substanciji: 0905894127 Zastepuje wersje: 3/ PL Wydrukowano dnia 20.05.21
Wartosé-typ PNEC
Rodzaj narazenia Zatrucie wtorne
Koncentracja 5,6 %(m)
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Wartosé-typ PNEC
Rodzaj narazenia Woda stodka
Koncentracja 0,199 po/l
Wartosé-typ PNEC
Rodzaj narazenia Woda stona
Koncentracja 0,02 pg/l
Wartosc-typ PNEC
Rodzaj narazenia Woda (nieregularne wydzielanie)
Koncentracja 1,99 po/l
Wartosé-typ PNEC
Rodzaj narazenia STP
Koncentracja 0,17 mg/l
Wartosc-typ PNEC
Rodzaj narazenia Sedyment stodkowodny
Koncentracja 0,0996 mg/kg
Wartosc-typ PNEC
Rodzaj narazenia Sedyment morski
Koncentracja 0,00996 mg/kg
Wartos¢é-typ PNEC
Rodzaj narazenia Gleba
Koncentracja 0,04769 mg/kg
Wartosc-typ PNEC
Rodzaj narazenia Zatrucie wtérne
Drogi narazenia oralny
Koncentracja 8,33 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia
Kontrola narazenia

Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocg miejscowego systemu

wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparéw.
Ochrona dr6g oddechowych - Uwaga

W przypadkach, kiedy moze dochodzi¢ do rozpylenia lub rozrzutu, nalezy stosowac
zatwierdzone/zalegalizowane urzgdzenia oddechowe.

Ochronarak

Nie ma jednego materiatu na rekawice ochronne lub kombinacji tych materiatow, ktére dadza
nieograniczong odpornosc¢ na osobe lub mieszanina substancji chemicznych.

W przypadku dtugiego lub wielokrotnego uzytkowania nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje rekawic:

kauczuk nitrylowy rekawice + rekawice tekstylia.

Grubos¢ rekawic > 0,5 mm

Czas przetomu < 30 min

Nie zaleca sie uzywania rekawiczek z PCW ani gumowych.

Czas przebicia musi by¢ wieksza od czasu korcowego wykorzystania produktu.

Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta.Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego
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stosowania.
Rekawice powinny by¢ regularnie wymieniany, a jesli nie ma zadnych oznak uszkodzenia materiatu
ochronnego.
Zawsze upewnij sie, ze rekawice sg wolne od wad i ze sg one przechowywane i wykorzystywane
prawidtowo.

wydajnos¢ i skutecznosé rekawic moze by¢ zmniejszona przez fizyczne / chemiczne uszkodzenia i
utrzymanie ubogich.

Stosowanie kreméw ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skéry, lecz nie nalezy ich stosowaé
juz po wystawieniu skéry na dziatanie substanciji.

Ochrona oczu

Nalezy uzywac¢ ochronnych okularow lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed rozbryzgami ptynow.
Ochrona ciata

Pracownicy powinni nosi¢ ubranie ochronne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciecz lepka.
Kolor biaty
Zapach monomerow akrylowych.
Granica woni
Uwagi Nie ma do dyspozyciji
wartos¢é pH
Uwagi Nie odpowiedni
Temperatura topnienia
Uwagi Nie oznaczony
Temperatura topnienia
Uwagi Nie oznaczony
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Wartosé Okot 132 °C
0
Cisnienie 1.013 hPa
Zrodto Dane literaturowe
Temperatura zaptonu
Wartosé > 100 °C
metoda. ASTM D 6450 (oznaczanie temperatury zaptonu metodg tygla

zamknietego)
Wspétczynnik odparowania
Uwagi Nie oznaczony
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Nie odpowiedni
Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci

Uwagi Nie oznaczony
Gestosé pary
Uwagi Nie oznaczony
Gestosé
Wartosé 1,21 g/cm3
temperatura. 20 °C
metoda. DIN EN ISO 2811

Rozpuszczalnosé w wodzie

Strona 16(24)




Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: KRONES multicroma W 2202

Wersja: 4/PL Przejrzano dnia: 20.05.2021
Numer substanciji: 0905894127 Zastepuje wersje: 3/ PL Wydrukowano dnia 20.05.21
Uwagi czesciowo mieszalny.
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Uwagi Nie odpowiedni
Temperatura samozaptonu
Wartosé Okot 235 °C
Zrodto c[))ane literaturowe
Lepkosé
Uwagi
Uwagi Nie oznaczony
Wiasciwosci wybuchowe
Wartosé nie
Wiasciwosci utleniajgce
Wartosé Nie sg znane

9.2. Inne informacje

Dodatkowe informacje
Dane dotyczgce wtasciwosci fizycznych sg warto$ciami przyblizonymi i dotyczg skfadnika bgdz
sktadnikow istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnosé

Nie znane sg niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu i usuwaniu zgodnie z zaleceniami podanymi w
instrukcji.

10.2. Stabilnosé chemiczna

Preparat zawiera substancje, ktére mogg by¢ nietrwate w nastepujgcych warunkach: narazenie na ciepto
( °C), silne zrodta promieni ultrafioletowych

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Przechowywac z dala od: inicjatory wolnych rodnikow, nadtlenki, silnych zasad lub metale reaktywne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Moga powodowac egzotermiczng polimeryzacje. Nalezy unikaé przypadkowego kontaktu z nimi. Nalezy
unikac przypadkowego kontaktu z nimi. Poddanie dziataniu wysokiej temperatury moze powodowac
powstawanie niebezpiecznych produktéw rozktadu,

10.5. Materialy niezgodne

Nie znane sg niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu i usuwaniu zgodnie z zaleceniami podanymi w
instrukcji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Patrz rozdziat 5.2 (Postepowanie w przypadku pozaru - Szczegd6lne zagrozenia zwigzane z substancja
lub mieszaning).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznosé ostra przy podaniu doustnym
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Toksycznos$é€ ostra przy podaniu doustnym (Sktadniki)

2-Phenoxyethyl acrylate
Gatunek Szczur.
LD50 > 5000 mg/kg
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metoda. OECD 401
Toksycznosé ostra przy wchianianiu przez skore
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Toksycznosé ostra przy wchianianiu przez skére (Sktadniki)
Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Gatunek Kroliki.

LD50 > 13200 mg/kg
Toksycznos$é€ ostra przy wdychaniu

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Dziatanie zrace/drazniace na skére

Wartosé draznigcy.

Uwagi Kryteria klasyfikacji sg spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skore (Sktadniki)
diakrylan heksano-1,6-diylu

Gatunek Kroliki.
Wartosé draznigcy.
metoda. OECD 404
powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Wartosé draznigcy.
Uwagi Kryteria klasyfikacji sg spetnione.

powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy (Sktadniki)
Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Gatunek Kréliki.
Wartosé draznigcy.
metoda. OECD 405

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
Wartosé silnie draznigcy.

diakrylan heksano-1,6-diylu
Gatunek Kroliki.
Wartosé draznigcy.
metoda. OECD 405

uczulenie

Wartosé Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.
Uwagi Kryteria klasyfikacji sg spetnione.

Uczulenie (Sktadniki)
Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Gatunek Swinka morska.

Wartosé Uczulenie.

metoda. OECD 406
diakrylan heksano-1,6-diylu

Gatunek Swinka morska.

Wartosé Uczulenie.

metoda. OECD 406
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Droga absorbcji dermalne

Gatunek Swinka morska.

Wartosé Uczulenie.

metoda. OECD 406

Mutagennosé
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
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Dziatanie szkodliwe narozrodczosé

Wartosé Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢. Podejrzewa sie, ze
dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Uwagi Kryteria klasyfikacji sg spetnione.
Karcenogennosé
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Dziatanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT)

Narazenie jednorazowe
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Powtarzajgce sie narazenie
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Doswiadczenie w praktyce
Bierze sie tu pod uwage, jesli jest znany, opdznione i bezposrednie skutki, a takze skutki przewlekte
skfadnikéw z krétko-i diugoterminowego narazenia drogg doustng, drogi oddechowe i skére drogi
narazenia i kontaktu wzrokowego. Sktadniki akrylanowe preparatu posiadajg wtasciwosci draznigce.
Dtugotrwaty lub wielokrotnie powtarzany kontakt ze skérg lub btong $luzowg moze powodowaé
zaczerwienienie, powstawanie pecherzy, zapalenie skory, itp. W razie powtarzajgcego sie oddziatywania
(ekspozycji), moze powodowac alergiczne reakcje skory. Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze
powodowaé podraznienie i przejsciowe uszkodzenia. Wdychanie kropelek unoszgcych sie w powietrzu
lub aerozoléw moze wywotywac podraznienia uktadu oddechowego. Potknigecie moze spowodowac
mdtosci, ostabienie i ujiemny wptyw na centralny uktad nerwowy.

Dodatkowe informacje

Brak danych na temat samego preparatu.
Mieszanina zostata oceniona wg koncepcji addytywnosci Rozporzadzenia CLP (WE) nr 1272/2008 i w
oparciu o toksycznosé odpowiednio zaklasyfikowana

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Informacje ogolne
Brak danych na temat samego preparatu.Nie dopuszcza¢, aby preparat dostat sie do $ciekéw, rowdw i
innych ciekéw wodnych.Mieszanina zostata oceniona za pomocg metody sumarycznej Rozporzgdzenia
CLP (WE) nr 1272/2008 i odpowiednio zaklasyfikowana w oparciu o swoje wiasciwosci
ekotoksykologiczne. Szczegoty patrz rozdziat 2 i 3.

Toksycznosé dla ryb (Sktadniki)

2-Phenoxyethyl acrylate

LC50. 10 mg/l
Czas ekspozycyjny 24 h
metoda. OECD 203.
diakrylan heksano-1,6-diylu
Gatunek Leuciscus idus
EC50 1,6 do 10 mg/l
Czas ekspozycyjny 96 h
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
Gatunek ryba zebra. (Brachydanio rerio)
LC50. 1,65 mg/l
Czas ekspozycyjny 96 h
metoda. OECD 203.

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
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Gatunek ryba zebra. (Brachydanio rerio)
LC50. < 10 mg/l
Czas ekspozycyjny 96 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
LC50. 0,199 mg/l
Czas ekspozycyjny 96 h
Toksycznosé dla daphnia (Sktadniki)
2-Phenoxyethyl acrylate
Gatunek Daphnia magna
EC50 1,21 mg/l
Czas ekspozycyjny 48 h
metoda. OECD 202.
2-Phenoxyethyl acrylate
Gatunek Daphnia magna
EC10. > 0,1 mg/l
Czas ekspozycyjny 21 Days
metoda. OECD 211
diakrylan heksano-1,6-diylu
Gatunek Daphnia magna
EC50 2,6 mg/l
Czas ekspozycyjny 48 h
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
Gatunek Daphnia magna
EC50 2,36 mg/l
Czas ekspozycyjny 48 h
metoda. OECD 202.
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Gatunek Daphnia magna
EC50 < 10 mg/l
Czas ekspozycyjny 48 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Gatunek Daphnia magna
EC50 0,48 mg/l
Czas ekspozycyjny 48 h
metoda. OECD 202.
Toksycznosé dla alg (Sktadniki)
2-Phenoxyethyl acrylate
Gatunek Desmodesmus
4.4 mg/l
Czas ekspozycyjny 72 h
metoda. ISO 8692.
2-Phenoxyethyl acrylate
Gatunek Desmodesmus
EC10. 0,71 mg/l
Czas ekspozycyjny 72 h
diakrylan heksano-1,6-diylu
Gatunek Desmodesmus
EC50 1,5 mg/l
Czas ekspozycyjny 72 h
diakrylan heksano-1,6-diylu
Gatunek Desmodesmus
NOEC 0,5 mg/l
Czas ekspozycyjny 72 h

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
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Gatunek Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 1,6 mg/l
Czas ekspozycyjny 72 h
metoda. OECD 201.

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Gatunek Pseudokirchneriella subcapitata
ErC50 < 10 mg/l
Czas ekspozycyjny 72 h

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
EC50 0,758 mg/l
Czas ekspozycyjny 96 h

Toksycznosé dla bakterii (Sktadniki)

2-Phenoxyethyl acrylate
Gatunek osad czynny.
EC50 177 mg/l
Czas ekspozycyjny 3 h
metoda. OECD 209

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozkiadu
Informacje ogolne
Nie ma do dyspozycji
Degradowalnos$é¢ biologiczna (Sktadniki)
2-Phenoxyethyl acrylate

Wartosc 22,3
Trwanie préby 28 Days
metoda. OECD 301D

12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji
Informacje ogo6lne
Brak danych na temat samego preparatu.

Wspoétczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Uwagi Nie odpowiedni

%

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol-/woda (log Pow) (zawarte substancje)

2-Phenoxyethyl acrylate

log Pow 2,58
temperatura. 25 °C
metoda. OECD 117

12.4. Mobilnosé w glebie
Informacje ogo6lne
Brak danych na temat samego preparatu.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Informacje ogo6lne
Brak danych na temat samego preparatu.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Informacje ogo6lne
Brak danych na temat samego preparatu.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
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Pozostate odpady
Nie dopuszczagé, aby preparat dostat sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
Pozostate odpady i opréznione pojemniki nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie
katalogu odpadéw.

Europejska Klasyfikacja Odpadéw Katalog tego produktu, gdy usuwane jako odpady

EAK - kod odpadow

08 03 12*

niebezpieczne
Jesli niniejszy produkt jest zmieszany z innymi odpadami, niniejszy kod nie ma zastosowania.
W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj sie z lokalnymi wtadzami.

Zanieczyszczone opakowanie
Korzystanie z informacji zawartych w tej karcie danych bezpieczenstwa, nalezy zasiegng¢ porady od
wlasciwego organu w sprawie klasyfikacji odpadéw pustych pojemnikéw.
Puste pojemniki muszg by¢ ztomowane lub regenerowane.

Opréznione pojemniki nie sg odpady niebezpieczne (kod odpadéw 150110).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

odpadowe farby drukarskie zawierajgcesubstancje

Transport ladowy

Transport morski

Transport lotniczy

ADR/RID IMDG/GGVSee
Kod do ograniczenia przewozu w
tunelach
14.1. Numer UN (numer ONZ) 3082 3082 3082

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (diakrylan
heksano-1,6-diylu)

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene
diacrylate)

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(Hexamethylene diacrylate)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

9

9

9

Etykieta bezpieczenstwa

Al
9

Al
9

Al
9

14.4. Grupa pakowania

llos$¢ ograniczona

5L

Kategoria transportowa

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

Niebezpieczny dla srodowiska

Zanieczyszcza wody morskie

X

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

Informacja dla wszystkich rodzajow transportu
14.6. Szczegdlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Transport na terenie uzytkownika:
Nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, ktére znajduja sie w pozycji pionowej i sa

zabezpieczone.
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Nalezy sie upewnié, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub
rozlania.

Informacje pozostate
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kategoria awarii wg 96/82/WE

Kategoria 9.1 NIEBEZPIECZNE DLA 100.000 kg 200.000 kg
SRODOWISKA
VOC
VOC (EC) 0,04 %
VOC (EC) 0,4 gll

Informacje pozostate

Produkt nie zawiera zadnych substancji, ktére wzbudzatyby szczegdélne obawy (SVHC).
Informacje pozostate

Wszystkie komponenty zawarte sg w wykazie TSCA lub sg wytagczone.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny nie zostata wykonana ocena bezpieczehstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H podane w sekcji 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Kategoria CLP w sekcji 3

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, ostra, Kategoria 1
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, przewlekta, Kategoria 1
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, przewlekta, Kategoria 2

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, Kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta tatwopalna, Kategoria 2

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢, Kategoria 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére, Kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce skore, Kategoria 1

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajgce skére, Kategoria 1A

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajgce skére, Kategoria 1B

STOT SE 3 Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe STOT
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naraz. jednor., Kategoria 3

Informacje uzupetniajace
Istotne zmiany w poréwnaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki sg oznaczone: ***
Informacje opierajg sie o aktualny stan naszej wiedzy i doswiadczenia. Karta bezpieczenstwa opisuje
produkt ze wzgledu na wymagania dotyczace bezpieczenstwa. Informacje te nie stanowig jednak
gwarancji wtasciwosci produktu
Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i
obowigzujgcych przepisach prawa.
Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa jest opis wymagan
bezpieczenstwa, dotyczgcych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako gwarancja
wiasciwosci tego wyrobu.
Wyréb ten nie moze by¢ uzywany do celdéw innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania
pisemnej instrukcji uzycia.
We wszystkich przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci,
wymaganych przez miejscowe przepisy i regulaminy.
Informacje zawarte w tej karcie danych bezpieczenstwa nie stanowi uzytkownika wiasnej oceny ryzyka w
miejscu pracy, zgodnie z wymogami innych przepiséw dotyczgcych zdrowia i bezpieczenstwa.

Strona 24(24)



