Bezpeénostni list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodni jméno: KRONES multicroma W 2202
Verze: 3/CZ Datum revize: 22.02.2021

Cislo latky: 0905894127 Nahrazuje verzi: 2/CZ Datum vydani 23.02.21

lODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
KRONES multicroma W 2202

1.2 Prislusn& uréenda pouziti latky nebo smeési a nedoporuéené pouziti
Pouziti latky nebo pFipravku
Digitalni inkoust
Uréena pouziti

SuU3 Pramyslové pouziti: pouziti latek jako takovych nebo ve smésich v prdmyslovych
oblastech

PROC1 Chemické vyroba nebo rafinace v procesu bez pravdépodobnosti expozice nebo
v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly

PROC2 Chemicka vyroba nebo rafinace v uzavieném procesu s kontrolovanou expozici
nebo v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly

PROC3 Vyroba nebo formulace v v procesech s kontrolovanou expozici nebo v
procesech s rovnocennymi podminkami kontroly

PROC4 Chemicka vyroba s potencialni expozici.

PROC5 vani v ddvkovych vyrobnich procesech

PROC8a Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych

PROCS8b Preprava latky nebo smési (nhapousténi/vypousténi) ve specializovanych
zafizenich

PROC10 Aplikace valeCkem nebo Stétcem

PROC11 Nepramyslové nastfikové techniky

PROC13 Uprava pfedmé&td macenim a polévanim

PROC19 Manualni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou

ERC4 Pramyslové pouziti ¢inidel v procesech a u produktu, které nejsou soucéasti
vyrobk

ERCB8a Siroké vnitfni pouziti pomocnych procesnich prosttedkd v otevienych systémech

ERC8d Siroké venkovni pouziti pomocnych procesnich prostfedki v otevienych
systémech

Nedoporuéené pouziti
su21 Spotfebitelské pouziti: Privatni domacnosti (= vefejnost = spotfebitelé)

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€énostniho listu

Adresa/Vyrobce
KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH

Bohmerwaldstralle 5
93073 Neutraubling

Germany

Telefonni €islo +49 9401 70-3020
Fax +49 9401 70-3696
Utvar pro Quality Management
poskytovani

informaci / telefon

E-mail adresa osoby quality.management@kic-krones.com
odpovédné za tento

bezpecnostni list

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
For medical advice (in German and English language): +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum
Nord). In case of transport accidents and other emergencies. +44 (0) 1235 239 670 (NCECV, National
Chemical Emergency Center)

IODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti ***
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2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NaFizeni (ES) €. 1272/2008)
Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1A H317
Repr. 2 H361fd
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 H411

No classification as "carcinogen by inhalation" according to note 10 in annex VI of the Regulation (EU)
Nr. 1272/2008: The classification as "carcinogen by inhalation" applies only to mixtures in powder form
containing 1 % or more of titanium dioxide which is in the form of or incorporated in particles with
aerodynamic diameter <10 ym.

2.2 Prvky oznaéeni

Znaceni dle Narizeni (ES) €. 1272/2008
Vystrazné symboly nebezpeénosti

Signalni slovo
Varovani

Standardni véty o nebezpeénosti

H315
H319
H317
H361fd

H400
H411

Drazdi kazi.

Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezfeni na poskozeni plodu
v téle matky.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P201
P261
P273
P280
P305+P351+P338

P308+P313

Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mihy/par/aerosolu.

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve
vyplachovani.

PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte IékaFskou pomoc/o$etreni.

Nebezpeéna slozka uvadéna na etiketé (Nafizeni (ES) 1272/2008)

obsahuje

Doplnujici informace
EUH211

2.3 DalSi nebezpeénost

2-Phenoxyethyl acrylate; Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate;
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate;
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; Hexamethylene diacrylate;
Dipropylene glycol diacrylate; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky.
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Nejsou znama zadnd zvlastni nebezpedi, ktera je nutné zminit.
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lODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach ***

3.2 Smési

Chemicka charakteristika
UV-vytvrditelna barva na bazi reaktivnich akrylatd
Nebezpeéné slozky ***

Hexamethylene diacrylate

Cislo CAS 13048-33-4

Cislo EINECS 235-921-9

Registracni ¢islo 01-2119484737-22

Koncentrace >= 25 < 50 %

Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411
Aquatic Acute 1 H400

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Cislo CAS 28961-43-5

Cislo EINECS 500-066-5

Registracni ¢islo 01-2119489900-30

Koncentrace >= 10 < 25 %

Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317

2-Phenoxyethyl acrylate

Cislo CAS 48145-04-6

Cislo EINECS 256-360-6

Registraéni €islo 01-2119980532-35

Koncentrace >= 10 < 25 %

Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317
Aquatic Chronic 2 H411
Repr. 2 H361d
oxid titani€ity
Cislo CAS 13463-67-7
Cislo EINECS 236-675-5
Registraéni ¢islo 01-2119489379-17
Koncentrace >= 10 < 25 %

Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)

Carc. 2 H351
DalSi poznamky:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Pozndmka V, W, 10
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Cislo CAS 75980-60-8
Cislo EINECS 278-355-8
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Registrac¢ni Cislo 01-2119972295-29
Koncentrace >= 3 < 10 %
Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)
Repr. 2 H361f
Skin Sens. 1B H317 Cesta expozice: dermalné
Aquatic Chronic 2 H411

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate

Cislo CAS 42594-17-2
Cislo EINECS 255-901-3
Registracni ¢islo 01-2120051112-76
Koncentrace >= 2,5 < 10
Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)
Skin Sens. 1B H317
Aquatic Chronic 2 H411
Dipropylene glycol diacrylate
Cislo CAS 57472-68-1
Cislo EINECS 260-754-3
Registracni ¢islo 01-2119484629-21
Koncentrace >= 0,1 < 1
Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
Cislo CAS 52408-84-1
Cislo EINECS 500-114-5
Registracni ¢islo 01-2119487948-12
Koncentrace >= 0,1 < 1
Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Cislo CAS 128-37-0
Cislo EINECS 204-881-4
Registracéni ¢islo 01-2119565113-46
Koncentrace >= 0,1 < 0,25
Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)
Aquatic Acute 1 H400
Aguatic Chronic 1 H410
Cyclohexane
Cislo CAS 110-82-7
Cislo EINECS 203-806-2
Koncentrace >= 0,1 < 0,25
Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315

%

%

%

%

%
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Aquatic Chronic 1 H410
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
Flam. Lig. 2 H225
Aquatic Acute 1 H400

lODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V§eobecné pokyny.
Ve v$ech pripadech, kdy si nejste jisti nebo kdy pretrvavaji symptomy, vyhledejte Iékarskou pomoc.

Nikdy nic nevkladejte do Ust osobam v bezvédomi. V bezvedomi zajistete stabilizovanou polohu a
vyhledejte Iékarskou pomoc.

PFi vdechnuti
Preneste na cerstvy vzduch, drzte pacienta v teple a klidu. V pfipadé nepravidelného dychani nebo
zastavy dechu, provadéjte umeélé dychani.

PFi styku s kuzi
Odstrante kontaminovany odév. Kizi dakladné umyjte mydlem a vodou nebo pouzijte vhodny Eistici
prostfedek. Nepouzivejte rozpoustédla a fedidla! V pfipadé zasazeni kGiZze nevystavujte misto slunci ani
jinym zdrojum UV zafeni, mGze byt zvySena citlivost pokozky.

PFi styku s o€ima
Vyjmout kontaktni ¢oc¢ky, vydatné vyplachnout &istou, sladkou vodou, drzet oéni vicka tak aby se voda
dostala pod né po dobu 10 min. Vyhledat |ékafskou pomoc.

PFi poziti
PFi ndhodném polknuti vyplachnéte Usta vodou ( pouze tehdy kdyz je postizeny pfi védomi ) a zafidte
okamzitou |ékafskou péci! Drzte v klidu. Nevyvolavejte zvraceni!

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ac€inky
Dosud nejsou znamy zadné symptomy.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Pokyny pro |ékare / OSetreni
OsSetfovat symptomaticky

lODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasici prostredky

Doporuceno: alkoholu odolna péna, CO2, prasky, rozprasovana voda nebo mlha, Hasiva ktera nesmi byt
pouzivana z bezpec€nostnich davodi: Vodni paprsek

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smeési
PFi pozaru se mohou uvolnit: Oxid uhli¢ity (CO2); Oxid uhelnaty (CO); husty, cerny dym
5.3 Pokyny pro hasiée
Specialni ochranné vybaveni pro hasice

Uzaviené nadoby vystavené ohni chladte vodou. Zabrarfite Uniku produktl vzniklych pfi haseni do
kanalizace vodotec¢i a spodnich vod.

|ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Odstrarite zdroje mozného zahofeni, vyvétrejte prostor. Vyhnéte se dychani par. Dodrzujte bezpeénostni
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predpisy (dle Oddily 7 a 8).

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit vniknuti do kanalizace nebo do vodniho prostfedi. V pfipadé, ze vyrobek kontaminuje jezera,
feky nebo odpadni vody, informujte pfislusné ufady v souladu s mistnimi nafizenimi.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Zachycujte a schromazdujte vzniklé Uniky do nehoflavého absorbéniho materidlu, jako je pisek, zemina,
vapex apod.. Ten ukladejte do vhodnych oball v souladu s mistnimi nafizenimi. Viz, ¢lanek 13. K gisténi
uprednostriujte detergenty - vyvarujte se fedidel.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpe€nému zachézeni viz Oddil 7. Informace k osobni ochranné vystroji viz Oddil 8.
Informace ke zneSkodnovéani viz Oddil 13.

lODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachéazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Hlavni nebezpedi pfedstavuje kontakt s o¢ima a kdzi. Lidé s dlouhodobou kozni alergii by neméli byt
zaméstnavani v procesech kde mlze dochazet ke kontaminaci kiZze alergeny. Pouzivejte pouze v dobfe
vétranych prostorach. Vyrobky oddélte od zdrojl tepla, jiskfeni a otevieného plamene. Zabrarite styku s
kuzi a o¢ima. Zabrarite vdechovani prachu, ¢astic a mlhy vznikajici pfi aplikaci téchto pfipravkua.
Zabrarite vdechovani prachu. Koufeni, jidlo a piti je v aplikaénich prostorach zakazano. Pro osobni
ochranu nahlédni do ¢lanku 8. K vyprazdnovani nadob nepouzivej tlak, kontejner neni tlakova nadoba!
Vzdy pouzivej stejny obal jako je original. Vzdy pracuj v souladu s ochranou zdravi, bezpecnosti prace a
pracovnim pravem. Zabrarite Uniku do kanalizace a vodotedi.

Protipozarni tfida / Teplotni tfida / Tfida vybusnosti prachu
Pozarni tfida B (hoflavé kapalné latky)
Teplotni tfida T3

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné nesluéitelnych latek a
smeési
Pozadavky na skladovaci prostory a kontejnery
Skladovéani v souladu nafizeni/zdkona arodniho nafizeni
Pokyny pro spoleéné skladovani
Drzte stranou od oxidujicich latek, silnych alkalii a kyselin.

Dalsi informace o skladovacich podminkach

Prostuduj Udaje na etiketé. Skladuj mezi 15 a 30 °C na suchém, dobfe vétraném misté dal od zdrojl
tepla a pfimého sluneéniho zafeni. Uchovavejte obal tésné uzavieny . Uchovavat oddélené od zdroju
zapaleni. Nekufte. Zabrarite vstupu neopravnénych osob. Obaly které jsou otevieny musi byt bezpecné
a opatrné znovu uzavreny a drzeny rovné aby bylo zabrdnéno uniku produktu.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Digitalni inkoust
|ODDIL 8: Omezovéani expozice/osobni ochranné prostfedky ***

8.1 Kontrolni parametry
Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) ***

2-Phenoxyethyl acrylate

Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL)
Referenéni skupina Pracovnik

Doba expozice Dlouh& doba

Cesta expozice inhalativné
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ZpUsob Gginku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
ZpUsob Gginku
Koncentrace

Systémovy ucinek
12

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouh& doba
inhalativné
Lokalni ucinek
77

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouh& doba
dermalné
Systémovy ucinek
3,5

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucéinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice

Derived No Effect Level (DNEL)
Sirokéa vefejnost
Dlouh& doba
inhalativné
Systémovy ucinek
4,9

Derived No Effect Level (DNEL)
Siroka vefejnost
Dlouha doba
dermélné
Systémovy ucinek
0,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouha doba
dermalné
Systémovy ucinek
0,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouh& doba
inhalativné
Systémovy ucinek
4,9

Derived No Effect Level (DNEL)
Pramyslové vyuziti.
Dlouh& doba
dermalné
Systémovy ucinek
0,8

Derived No Effect Level (DNEL)
Priimyslové vyuziti.

Dlouh& doba

inhalativné

mg/m3

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d
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ZpUsob Gginku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
ZpUsob Gginku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
ZpUsob Gginku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucéinku
Koncentrace

Systémovy ucinek
16,2

Derived No Effect Level (DNEL)
Zivnostenské vyuziti.
Dlouh& doba
dermalné
Systémovy ucinek
0,48

Derived No Effect Level (DNEL)
Zivnostenské vyuziti.
Dlouha doba
inhalativné
Systémovy ucinek
4,9

Derived No Effect Level (DNEL)
Zivnostenské vyuziti.
Dlouh& doba
oralné
Systémovy ucinek
1,39

Derived No Effect Level (DNEL)
Sirokéa vetejnost
Dlouh& doba
oralné
Systémovy Ucinek
14

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucéinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hexamethylene diacrylate

Hodnota-typ

Referenéni skupina

Doba expozice

Cesta expozice

Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ

Referenéni skupina
Doba expozice

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouha doba
dermalné
Systémovy ucinek
1

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouh& doba
inhalativné
Systémovy ucinek
3,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Spotrebitel
Dlouh& doba
oralné
Systémovy Ucinek
2,1
Derived No Effect Level (DNEL)

Spotrebitel
Dlouha doba

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg

mg/kg

mg/m3

mg/kg/d
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Cesta expozice
ZpUsob Gginku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
ZpUsob Gginku
Koncentrace

Dipropylene glycol diacrylate
Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucéinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace
Hodnota-typ

Referenéni skupina
Doba expozice

dermélné
Systémovy uginek
1,66

Derived No Effect Level (DNEL)
Spotrebitel
Dlouh& doba
inhalativné
Systémovy ucinek
7.2

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouh& doba
dermalné
Systémovy ucinek
2,77

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouha doba
inhalativné
Systémovy ucinek
24,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouha doba
dermalné
Systémovy ucinek
2,77

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouha doba
inhalativné
Systémovy ucinek
24,48

Derived No Effect Level (DNEL)
Spotrebitel
Dlouh& doba
dermalné
Systémovy Ucinek
1,66

Derived No Effect Level (DNEL)
Spotiebitel
Dlouh& doba
inhalativné
Systémovy ucinek
7,24
Derived No Effect Level (DNEL)

Spotfebitel
Dlouha doba

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

Strana 9(24)




Bezpeénostni list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodni jméno: KRONES multicroma W 2202

Cislo latky: 0905894127

Verze: 3/CZ
Nahrazuje verzi: 2/CZ

Datum revize: 22.02.2021
Datum vydani 23.02.21

Cesta expozice
ZpUsob Gginku
Koncentrace

oralné
Systémovy uginek
2,08

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
ZpUsob Gginku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
ZpUsob Gginku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucéinku
Koncentrace

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina

Derived No Effect Level (DNEL)
Pramyslové vyuziti.
Dlouhé& doba
dermélné
Systémovy Ucinek
1,92

Derived No Effect Level (DNEL)
Priimyslové vyuziti.
Dlouh& doba
inhalativné
Systémovy ucinek
16,2

Derived No Effect Level (DNEL)
Zivnostenské vyuziti.
Dlouh& doba
dermélné
Systémovy ucinek
1,15

Derived No Effect Level (DNEL)
Zivnostenské vyuziti.
Dlouh& doba
inhalativné
Systémovy ucinek
4,87

Derived No Effect Level (DNEL)
Zivnostenské vyuziti.
Dlouh& doba
oralné
Systémovy ucinek
1,39

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouha doba
inhalativné
Systémovy ucinek
3,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouh& doba
dermalné
Systémovy Ucinek
0,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Spotrebitel

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

Strana 10(24)




Cislo latky: 0905894127

Bezpeénostni list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodni jméno: KRONES multicroma W 2202

Verze: 3/CZ
Nahrazuje verzi: 2/CZ

Datum revize: 22.02.2021

Datum vydani 23.02.21

Doba expozice
Cesta expozice
ZpUsob Gginku

Koncentrace

Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

oxid titani€ity
Hodnota-typ
Referenéni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ
Referen¢ni skupina
Doba expozice
Cesta expozice
Zpusob ucinku
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ
Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Dlouha doba

inhalativné

Systémovy ucinek
0,86

Derived No Effect Level (DNEL)
Spotrebitel
Dlouh& doba
dermalné
Systémovy ucinek
0,25

Derived No Effect Level (DNEL)
Spotrebitel
Dlouh& doba
oralné
Systémovy ucinek
0,25

Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnik
Dlouh& doba
inhalativhé
Lokalni ucinek
10

Derived No Effect Level (DNEL)
Spotrebitel
Dlouh& doba
oralné
Systémovy ucinek
700

Predicted No Effect Concentration (PNEC) ***
2-Phenoxyethyl acrylate

PNEC
Sladka voda
0,002

PNEC
Slanéa voda
0,0002

PNEC
Voda (nepravidelné uvolfovani)
0,0121

PNEC
Puda
0,006
PNEC
Morsky sediment
0,002

PNEC

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/m3

mg/kg/d

mg/I

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/kg
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Typ
Koncentrace

Sladkovodni sediment
0,02

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

PNEC
Pada
0,00587

PNEC
Sladkovodni sediment
0,0082

PNEC
Morsky sediment
0,00082

PNEC
Sladka voda
0,00195

PNEC
Slanéa voda
0,000195

PNEC
STP
10

PNEC

Voda (nepravidelné uvolfiovani)

0,0195

PNEC
Sladka voda
1,6

PNEC
Slanéa voda
0,16

PNEC

Voda (nepravidelné uvolfovani)

16

PNEC
Sladkovodni sediment
0,6576

PNEC
Morsky sediment
0,06576

PNEC
STP
10

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/I

mg/I

mg/l

o/l

Mg/l

Mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/l
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Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

PNEC
Pada
0,1306

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hexamethylene diacrylate

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Dipropylene glycol diacrylate

Hodnota-typ
Typ

PNEC
Pada
0,0557

PNEC
Sladka voda
0,00353

PNEC
Sladkovodni sediment
0,29

PNEC
Slana voda
0,000353

PNEC
Morsky sediment
0,029

PNEC

Voda (nepravidelné uvolfiovani)

0,0353

PNEC
Pida
0,094

PNEC
Sladkovodni sediment
0,493

PNEC
Sladka voda
0,007

PNEC
Slanéa voda
0,001

PNEC
STP
2,7

PNEC
Morsky sediment
0,049

PNEC
Sladka voda

mg/kg

mg/kg

mg/I

mg/kg

mg/l

mg/kg

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/l

mg/kg
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Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

0,0034

PNEC
Slana voda
0,00034

PNEC
Voda (nepravidelné uvolfiovani)
0,034

PNEC
Sediment
0,00884

PNEC
Pida
0,0013

PNEC
STP
100

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Hodnota-typ

PNEC
Sladka voda
0,00574

PNEC
Slanéa voda
0,000574

PNEC
Voda (nepravidelné uvolfiovani)
0,0574

PNEC
Sediment
0,01697

PNEC
Pida
0,0011

PNEC
STP
10

PNEC
Morsky sediment
0,001697

PNEC

Sekundarni otrava
5,6

PNEC

mg/l

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/I

mg/I

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/kg

%(m)
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Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ
Typ

Cesta expozice
Koncentrace

oxid titani€ity
Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Hodnota-typ

Typ
Koncentrace

Sladkéa voda
0,199

PNEC
Slanéa voda
0,02

PNEC

Voda (nepravidelné uvolfiovani)

1,99

PNEC
STP
0,17

PNEC
Sladkovodni sediment
0,0996

PNEC
Morsky sediment
0,00996

PNEC
Pada
0,04769

PNEC
Sekundarni otrava
oralné

8,33

PNEC
Sladka voda
0,184

PEC
Slanéa voda
0,0184

PNEC

Voda (nepravidelné uvolfiovani)

0,193

PNEC
STP
100

PNEC
Sladkovodni sediment
1000

PNEC
Morsky sediment
100

M/l

o/l

o/l

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/I

mg/l

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/kg
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Hodnota-typ PNEC

Typ Plida

Koncentrace 100 mg/kg

Hodnota-typ PNEC

Typ Sekundarni otrava

Cesta expozice oralné

Koncentrace 1667 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Omezovani expozice
Zajistéte adekvatni ventilaci. U pfiméfeného mnozstvi skodlivin mize byt nahrazeno lokalnim odtahem.

Ochrana dychacich organt - Poznamka
V pripadé, kdy mlze dojit ke vzniku mlhy nebo roztfiku pouzivejte pfislusny, certifikovany respirator.
Ochrana rukou
Neni nikdo, rukavice materialu nebo kombinace materialli, které umozni neomezenou odolnost vUgi
fyzické nebo kombinace chemickych latek.
Pro dlouhodobé nebo opakované pouziti, jsou vhodné nitrilové rukavice s textilni viozkou.
Tloustka rukavic > 0,5 mm
Doba praniku < 30 min
PVC nebo gumové rukavice nejsou doporuceny.
Doba praniku musi byt vétsi nez ¢as konce pouziti vyrobku.
Instrukce a informace poskytované vyrobcem rukavic pro uzivani, skladovani, oSetfovani a vyménu musi
byt nasledujici.
Rukavice by mély byt nahrazeny pravidelné, a pokud tam je jakékoli znamky poskozeni materialu
rukavic.
Vzdy se ujistéte, ze jsou rukavice bez vad a Ze jsou uchovavany a pouzivany spravné.
Vykon nebo ucinnost rukavice maze byt snizena o fyzikalné-chemickym poskozenim a Spatnou tdrzbou.
Ochranné krémy mohou pomoci chranit exponovana mista kaze, nicméné nejsou plnohodnotnou
ochrannou.

Ochrana oéi

Pouzivejte bezpecnostni oéni ochranné prostfedky konstruované jako ochrana pred odstfikojicimi
kapalinami.

Ochranatéla
Osoby by méli oblékat ochranny odév.
lODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Forma kapalny, viskézni
Barva bily
Zapach po akrylovych monomerech
Mez zapachu

Poznamky Neni k dispozici
hodnota pH

Poznamky Nelze pouzit
Bod tani

Poznamky neuréeno
Bod tuhnuti

Poznamky neuréeno

po€ateéni bod varu arozmezi bodu varu
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Hodnota cca 132 °C
Tlak 1.013 hPa
Pramen Hodnota z literatury
Bod vzplanuti
Hodnota > 100 °C
Metoda ASTM D 6450 (CCCFP)
Koeficient odparfovani
Poznamky neuréeno
hoflavost (pevné latky, plyny)
Nelze pouzit
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
Poznamky neuréeno
Hustota pary
Poznamky neuréeno
Hustota
Hodnota 1,21 g/cms3
teplota 20 °C
Metoda DIN EN ISO 2811
Rozpustnost ve vodé
Poznamky ¢astecné misitelny
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Poznamky Nelze pouzit
Teplota vzniceni
Hodnota cca 235 °C
Pramen Hodnota z literatury
Viskozita
Poznamky
Poznamky neuré¢eno
Vybusné vlastnosti
Hodnoceni ne
Oxidaéni vlastnosti
Hodnoceni Nejsou znamy.

9.2 DalSi informace
Ostatni udaje
Fyzikalni Udaje jsou pfiblizné hodnoty a vztahuji se na pouzité bezpecnostné relevantni slozky.

lODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

PFi pfedepsaném zplsobu skladovani a odborném zachéazeni nedochazi k zadnym nebezpecnym
reakcim.

10.2 Chemicka stabilita
Tyto pfipravky obsahuiji latky, které jsou nestabilni nize uvedenym podminkam: vystaveni teploté (
>50°C ), silné UV zafeni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Drzte stranou od iniciator s volnymi radikaly, proxidd,silnych alkalii a reaktivnich kov(.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Produkty mohou polymerizovat exothermicky. Nezamérny kontakt s nimi by mél byt vyloucen. PFi
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vystaveni vysokym teplotdm mohou vytvaret nebezpeéné rozkladné produkty.

10.5 Neslugitelné materialy
PFi pfedepsaném zpulsobu skladovani a odborném zachazeni nedochazi k zadnym nebezpeénym
reakcim.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Viz kapitola 5.2 (Opatreni pro haseni pozaru - Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smesi).

lODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych a€incich

Akutni oralni toxicita
Poznamky Na zakladé dostupnych informaci nejsou splnéna Klasifikacni kritéria.

Akutni oralni toxicita (Slozky)
2-Phenoxyethyl acrylate

Species Krysa
LD50 > 5000 mg/kg
Metoda OECD 401
Akutni dermalni toxicita
Poznamky Na zékladé dostupnych informaci nejsou splnéna klasifikaéni kritéria.

Akutni dermalni toxicita (Slozky)
Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Species Kralik

LD50 > 13200 mg/kg
Akutni inhalaéni toxicita

Poznamky Na zakladé dostupnych informaci nejsou splnéna klasifikacni kritéria.
Ziravost/drazdivost pro kuzi

Hodnoceni drazdivy

Poznamky Kritéria klasifikace jsou splnéna.

Ziravost/drazdivost pro kbzi (Slozky)
Hexamethylene diacrylate

Species Kralik
Hodnoceni drazdivy
Metoda OECD 404
vazné poskozeni o€i/ podrazdéni o€i
Hodnoceni drazdivy
Poznamky Kritéria klasifikace jsou splnéna.

vazné poskozeni o€i / podrazdéni o€i (Slozky)
Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Species Kralik

Hodnoceni drazdivy

Metoda OECD 405
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Hodnoceni silné drazdivy
Hexamethylene diacrylate

Species Kralik

Hodnoceni drazdivy

Metoda OECD 405

senzibilizace
Hodnoceni Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi.
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Poznamky Kritéria klasifikace jsou spinéna.

Senzibilizace (Slozky)
Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate

Species Morce
Hodnoceni senzibilizujici
Metoda OECD 406
Hexamethylene diacrylate
Species Morce
Hodnoceni senzibilizujici
Metoda OECD 406
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Cesta absorpce dermélné
Species Morce
Hodnoceni senzibilizujici
Metoda OECD 406

Mutagenita
Poznamky Na zakladé dostupnych informaci nejsou splnéna klasifikaéni kritéria.

Toxicita pro reprodukci
Hodnoceni Podezfeni na poskozeni reprodukeni schopnosti. Podezieni na poskozeni

plodu v téle matky.

Poznamky Kritéria klasifikace jsou spinéna.

Karcinogenita
Poznamky Na zakladé dostupnych informaci nejsou splnéna klasifikacni kritéria.

Toxicita pro specifické cilové organy (STOT)

Jednorazové expozice
Poznamky Na zakladé dostupnych informaci nejsou spinéna klasifikaéni kritéria.

Opakovana expozice

Poznamky Na zakladé dostupnych informaci nejsou splnéna klasifikacni kritéria.
Nebezpeéna pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych informaci nejsou spinéna klasifikaéni kritéria.
Zkusenosti z praxe

Toto vezme v Uvahu, pokud je zndm, dlouhodobé i okamzité ucinky a rovnéz chronické ucinky slozek
kratkodoby a dlouhodoby expozice orélni, inhalacni a dermalni cesty expozice a oci. Akrylatové
komponenty v pfipravcich maji drazdivé viastnosti. Dlohodoby nebo opakovany kontakt s k{izi nebo
sliznicemi mlze vyvolat podrazdéni, jako je zarudnuti, paleni, dermatitida atd. Pfipady alergické kozni
reakce maji byt Iékarsky prohlédnuty. Nastfikana kapalina do o¢i mGze zpUsobit podrazdéni.
Vdechovani vzduchem poletujicich kapek nebo aerrosolt miize zpusobit podrazdéni dychaciho Ustroji.
Poziti mdze mit za nasledek nevolnost, slabost a vliv na centralni nervovou soustavu.

Ostatni udaje

Toxikologické informace o pfipravku nejsou k dispozici.
Smeés byla hodnocena podle koncepce aditivity Nafizeni CLP (ES) ¢ 1272/2008 a na zakladé toxicity
pFislusné klasifikovana.

|ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
V§eobecné pokyny.
Pro tento pfipravek nejsou k dispozici zadna data.Zabrarfite Uniku do kanalizace a vodote¢i.Smés byla

hodnocena za pomoci sumaéni metody Nafizeni CLP (ES) ¢ 1272/2008 a prislusné klasifikovana na
zakladé svych ekotoxikologickych vlastnosti. Podrobnosti viz oddily 2 a 3.

Toxicita pro ryby (Slozky)

Strana 19(24)



Bezpeénostni list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodni jméno: KRONES multicroma W 2202

Verze: 3/CZ Datum revize: 22.02.2021
Cislo latky: 0905894127 Nahrazuje verzi: 2/CZ Datum vydani 23.02.21
2-Phenoxyethyl acrylate
LC50 10 mg/l
Doba expozice 24 h
Metoda OECD 203
Hexamethylene diacrylate
Species Karas zlaty (Leuciscus idus)
EC50 1,6 do 10 mg/l
Doba expozice 96 h
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
Species Danio pruhované (Brachydanio rerio)
LC50 1,65 mg/l
Doba expozice 96 h
Metoda OECD 203
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Species Danio pruhované (Brachydanio rerio)
LC50 < 10 mg/l
Doba expozice 96 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
LC50 0,199 mg/l
Doba expozice 96 h
Toxicita pro Dafnie (Slozky)
2-Phenoxyethyl acrylate
Species Daphnia magna
EC50 1,21 mg/l
Doba expozice 48 h
Metoda OECD 202
2-Phenoxyethyl acrylate
Species Daphnia magna
EC10 > 0,1 mg/l
Doba expozice 21 Days
Metoda OECD 211
Hexamethylene diacrylate
Species Daphnia magna
EC50 2,6 mg/l
Doba expozice 48 h
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
Species Daphnia magna
EC50 2,36 mg/l
Doba expozice 48 h
Metoda OECD 202
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Species Daphnia magna
EC50 < 10 mg/l
Doba expozice 48 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Species Daphnia magna
EC50 0,48 mg/l
Doba expozice 48 h
Metoda OECD 202
Toxicita pro fasy (Slozky)
2-Phenoxyethyl acrylate
Species Desmodesmus
4.4 mg/l
Doba expozice 72 h
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Metoda ISO 8692
2-Phenoxyethyl acrylate
Species Desmodesmus
EC10 0,71 mg/l
Doba expozice 72 h
Hexamethylene diacrylate
Species Desmodesmus
EC50 15 mg/l
Doba expozice 72 h
Hexamethylene diacrylate
Species Desmodesmus
NOEC 0,5 mg/l
Doba expozice 72 h

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate

Species Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 1,6 mg/l
Doba expozice 72 h
Metoda OECD 201
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Species Pseudokirchneriella subcapitata
ErC50 < 10 mg/l
Doba expozice 72 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
EC50 0,758 mg/l
Doba expozice 96 h
Toxicita pro bakterie (Slozky)
2-Phenoxyethyl acrylate
Species Aktivovany kal
EC50 177 mg/l
Doba expozice 3 h
Metoda OECD 209
12.2 Perzistence arozlozitelnost
V§eobecné pokyny.
Neni k dispozici
Biologicka degradabilita (Slozky)
2-Phenoxyethyl acrylate
Hodnota 22,3 %
Trvani pokusu 28 Days
Metoda OECD 301D

12.3 Bioakumulaéni potencil
VSeobecné pokyny.
Pro tento pFipravek nejsou k dispozici zadnéa data.
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Poznamky Nelze pouzit
Rozdélovaci koeficient n-oktanol-/voda (log Pow) (obsazené latky)

2-Phenoxyethyl acrylate

log POW 2,58
teplota 25 °C
Metoda OECD 117

12.4 Mobilita v padé
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V§eobecné pokyny.
Pro tento pfipravek nejsou k dispozici zadna data.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vseobecné pokyny.
Pro tento pFipravek nejsou k dispozici zadnéa data.
12.6 Jiné nepfiznive uéinky
V§eobecné pokyny.
Pro tento pFipravek nejsou k dispozici zadnéa data.

lODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Likvidace zbytku produktu
Zabrante Uniku do kanalizace a vodoteci.
Odpad a prazdné nadoby by mély byt klasifikovany v souladu s pFislusnym katalogem odpada.
Evropsky katalog odpadu klasifikuje tento produkt, kdyz je uréen jako odpad
Kéd odpadu-EAK 08 03 12* odpadni tiskafské barvy obsahujici nebezpecéné latky
Kdyz je produkt michan s ostatnim odpadem, kéd ma byt dale uvadén.
Pro dalsi informace kontaktujte mistni Urady zabyvajici se odpady.
Znec€isténé obaly
Pouziti informaci uvedenych v tomto bezpecénostnim listu, mélo by se ziskat od pfislusného organu
odpadu o zarazeni prazdnych kontejner(.
Prazdné nadoby musi byt vyfazeny nebo repasované.
Neni prdzdné nadrze jsou nebezpecény odpad (kéd odpadu €islo 150110).

lODDIL 14: Informace pro pfepravu
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Pozemni preprava

Namorni preprava

Letecka doprava

ADR/RID IMDG/GGVSee
Kéd pro omezeni prepravy v
tunelech
14.1 UN gislo 3082 3082 3082

14.2 Ofici&lni (OSN)

ENVIRONMENTALLY

ENVIRONMENTALLY

ENVIRONMENTALLY

pro prepravu

pojmenovani pro prepravu HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene | LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene LIQUID, N.O.S.
diacrylate) diacrylate) (Hexamethylene diacrylate)
14.3 Trida/tridy nebezpeénosti 9 9 9

Bezpecnostni znacka

Al
9

R
9

R
9

14.4 Obalova skupina

Omezené mnozstvi 5L
Prepravni kategorie 3
14.5 Nebezpeénost pro zivotni Latka znecistujici more
prostredi
Ekologicky nebezpeény ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

DalsSi informace

ne

Informace pro v§echny druhy dopravy
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele
Transport v rdmci uzivatelského arealu:

Vzdy pfeprava v uzavienych, zabezpecenych obalech ve vzpfimené poloze.

Zajistit, aby osoby zajistujici dopravu vyrobku védély co délat pfi eventualni nehodé nebo rozliti.

lODDIL 15: Informace o predpisech

Kategorie

VOC

VOC (EC)
VOC (EC)

NEBEZPECNA PRO

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC

100.000 kg

ZIVOTNI PROSTREDI

0,04

%
0,4 g/l

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni

predpisy tykajici se latky nebo smési
Kategorie havérii dle 96/82/ES

9l

200.000 kg
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DalSi informace

Vyrobek neobsahuje zadné latky vzbuzujici zvlasté velké obavy (SVHC).
Dalsi informace

VSechny komponenty jsou obsazeny v seznamu TSCA nebo jsou osvobozeny.

15.2 Posouzeni chemické bezpeé€nosti
Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecénosti.

lODDIL 16: Dalsi informace

H-véty uvedené v oddilu 3

H225 Vysoce hoflava kapalina a péry.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Muze zpUlsobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

H361f Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Kategorie CLP u oddilu 3

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2

Nebezpeény pro vodni prostfedi, AKUTNI, Kategorie 1
Nebezpecny pro vodni prostiedi, CHRONICKY, Kategorie 1
Nebezpecény pro vodni prostfedi, CHRONICKY, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecéné pfi vdechnuti, Kategorie 1
Carc. 2 Karcinogenita, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, Kategorie 2

Flam. Liq. 2 Hoflavé kapalina, Kategorie 2

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, Kategorie 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kuze, Kategorie 1

Skin Sens. 1A Senzibilizace kdze, Kategorie 1A

Skin Sens. 1B Senzibilizace kuze, Kategorie 1B
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, Kategorie 3

Doplnujici informace
Vyznamné zmeény oproti pfedchozi verzi tohoto bezpecnostniho listu jsou oznaceny: ***
Udaje odpovidaji dnesnimu stavu nasich znalosti a poznatk(l. Bezpe&nostni list popisuje poZadavky pro
zajidténi bezpedné maniplace s produktem. Udaje nepfedstavuji véak garanci vlastnosti tohoto vyrobku.
Informace v Bezpec¢nostnim listé jsou postaveny na zakladé nasich védomosti a na sou¢asnych
pozadavcich evropskych i narodnich zakon.
Informace v tomto Bezpecnostnim listé jsou minény jako popis bezpeénostnich pozadavkd na nas
vyrobek: nemohou byt povazovéany jako zaruka vlastnosti vyrobku.
Vyrobek nesmi byt pouzit pro jiné ucely nez je specifikovano v €lanku 1, bez ziskani pisemného navodu
k pouziti.
Uzivatel je vzdy zodpovédny brat vSechny nezbytné kroky v nafizeni k naplnéni pozadavku kladenych
mistnim pravem a legislativou.
Informace obsazené v tomto bezpeénostnim listu nepfedstavuje uzivatele vlastnim hodnoceni rizik na
pracovisti, jak je pozadovano dalSi zdravotni a bezpecnostni predpisy.
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