Fisa de securitate conform CE

Denumire comerciala: KRONES celerol LU 7602

Versiune actuala: 1.0.3, intocmita la: 02.02.2023 Versiune inlocuita : 1.0.2, intocmita la: 23.03.2020 Regiune: RO

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului
Denumire comerciala

KRONES celerol LU 7602

1.2  Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului
Lubrifiant

Utilizari nerecomandate
Nu exista date disponibile.
1.3  Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Adresa
KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
BdhmerwaldstralRe 5

93073 Neutraubling
Numar de telefon ~ +49 9401 70-3020
e-mail kic@kic-krones.com

Consiliere privind figa tehnica de securitate
sdb_info@umco.de

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Pentru informatii medicale:
+40 21 318 36 06 (Institutul National de Sanatate Publica (INSP)
n caz de accidente de transport si alte urgente:
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

incadrarea conform Dispozitiei (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 3; H412

Indicatii privind incadrarea

Clasificarea produsului a fost stabilitd pe baza urmatoarelor proceduri conform articolului 9 si criteriilor Dispozitiei (CE)
Nr. 1272/2008:

Pericole fizice: Evaluarea datelor de verificare conform anexei |, partea 2

Pericole pentru sanatate si mediu: Procedura de calcul conform anexei |, partea 3, 4 si 5.

2.2 Elemente pentru eticheta
Marcare conform Dispozitiei (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograme de pericol

Cuvantul de avertizare

Fraze de pericol

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie

P273 Evitati dispersarea Tn mediu.

P501 Aruncati continutul/recipientul n conformitate cu reglementarile locale si nationale.

2.3 Alte pericole

Evaluarii PBT
Produsul nu se considera ca fiind PBT.

Evaluarii vPvB
Produsul nu se considera ca fiind vPvB.
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SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1 Substante
Nu se aplica. Produsul este un amestec.

3.2 Amestecuri

Continut de substante periculoase

Nr. | Denumirea substantei Referinte suplimentare
Nr. CAS/CE/ Incadrarea (CE) 1272/2008 (CLP) Concentratie %
Index / REACH
1 | ulei mineral alb (petrol)
8042-47-5 Asp. Tox. 1; H304 >= 500 - < 10,00 | Masa
232-455-8 %
01-2119487078-27
2 | (Z2)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina
(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina
110-25-8 Acute Tox. 4; H332 < 2,50 Masa
203-749-3 Aquatic Acute 1; H400 %
- Eye Dam. 1; H318
01-2119488991-20 | Skin Irrit. 2; H315
3 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol
128-37-0 Aquatic Acute 1; H400 < 2,50 Masa
204-881-4 Aquatic Chronic 1; H410 %
01-2119555270-46
4 | 2-(2-heptadec-8-enil-2-imidazolina-1-il)etanol
95-38-5 Acute Tox. 4; H302 < 2,50 Masa
202-414-9 Aquatic Acute 1; H400 %
- Skin Corr. 1B; H314
- Aquatic Chronic 1; H410
STOT RE 2; H373
Eye Dam. 1; H318
Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea Capitolul 16
Nr. | Nota Limite de concentratie specifice Factor M Factor M
(acuta) (cronica)
4 |- - M=10 -
Valorile estimate ale toxicitatii acute (ATE)
Nr. | oral Epidermic prin inhalare
2 1,05 mg/l

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor
4.1

Descrierea masurilor de prim ajutor

Informatii generale
Imbracamintea si incal{amintea contaminata se va dezbraca imediat si se va curata corespunzator inainte de a o
refolosi. In cazul in care tulburarile nu dispar se va consulta un medic.

in caz de inhalare

Persoana afectata se scoate din zona periculoasa respectand masurile adecvate de protectie a respiratiei. Se va
aerisi. In cazul unei respiratii neuniforme/insuficiente respiratorii: respiratie artificiald. In cazul unor simptome de
durata, se va consulta medicul.

in caz de contact cu pielea
La contactul cu pielea spalati cu apa si sapun. Daca iritatia pielei nu dispare se va consulta un medic.

in caz de contact cu ochii
Indepartati lentilele de contact. Ochiul se spala timp de 10-15 minute cu apa curgatoare tinand pleoapele deschise si
protejand ochiul neafectat. Imediat tratament oftalmologic.

in caz de ingerare
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Clatiti bine gura cu apa. Nu provocati voma. Persoanelor inconstiente nu li se va administra nimic. Se consulta un
medic.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu exista date disponibile.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Agenti de stingere recomandati
Jet de apa pulverizat; Ceata de apa; Spuma rezistenta la alcooli; Praf de stingere; Bioxid de carbon

Agenti de stingere neadecvati
Jet integral de apa

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza
In cazul unui incendiu pot fi emanate: monoxid de carbon si bioxid de carbon; oxizi metalici; Oxizi de azot (NOx)

5.3 Recomandari destinate pompierilor
Folositi masca de gaze cu autonomie. Purtati echipamentul de protectie. Nu inhalati gazele de explozie si de ardere.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta
Respectati normele de protectie (vezi cap. 7-8). Transportati persoanele la loc sigur. Nu inhalati praful.

Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
Echipament de protectie personala - vezi sectiunea 8.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator
Nu Iasati produsul sa se scurga in canalizare/ape de suprafatd/panza freatica. In caz de patrundere in sol, ape sau
canalizare se informeaza autoritatile competente.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
A se colecta pe cale mecanica. Eliminati materialul colectat in modul descris la cap. "Eliminarea deseurilor".

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Pentru informatii privind manipularea in conditii de siguranta vezi sectiunea 7. Pentru informatii privind echipamentul
de protectie personala vezi sectiunea 7. Pentru informatii privind eliminarea deseurilor vezi cap. 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Instructiuni privind manipularea in conditii de siguranta

Riscul existent la manipularea acestui produs se poate reduce la minim prin aplicarea unor masuri de protectie si
prevenire a accidentelor. Metoda de lucru se va alege pe cat posibil in asa fel, incat substantele periculoase sa nu se
poata degaja in exterior sau sa nu vina in contact cu pielea. Asigurati o aerisire corespunzatoare a spatiilor inchise, la
nevoie se va aspira aerul de la locul de munca.

Masuri generale de protectie si de igiena

Se interzice in timpul fumatul si consumul de alimente si bauturi. Se va pastra la loc ferit de alimente si bauturi. Nu
inhalati praful. Evitati contactul cu ochii si pielea. Se vor spala mainile nainte de pauza si dupa terminarea lucrului.
Imbrac&mintea contaminata si incaltamintea contaminaté se dezbraca si se curatd temeinic inainte de refolosire.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Masuri tehnice si conditii de depozitare
Pastrati recipientul inchis ermetic, la loc rece si bine aerisit.

Cerintele privind spatiile de depozitare si recipientele

nchideti cu atentie recipientele deschise si depozitati-le in pozitie verticala pentru a impiedica degajarea produsului.
Se va pastra permanent in recipienti asemanatori cu cei originali.
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Instructiuni de depozitare in comun
Pentru substante de evitat vezi sectiunea 10.

7.3  Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control
Valori DNEL, DMEL si PNEC

valori DNEL (angajat)

Nr. | Denumirea substantei Nr. CAS / CE
Mod de absorbtie | durata de actionare | efect Valoare
1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5
232-455-8
Epidermic timp indelungat (cronic) sistemic 220 mg/kg/zi
prin inhalare timp indelungat (cronic) sistemic 160 mg/m3
2 | (Z)-N-metil-N-(1-ox0-9-octadecenil)glicina 110-25-8
(Z) -N-metil-N- (1-oxo0-9-octadecenil) glicina 203-749-3
Epidermic timp indelungat (cronic) sistemic 10 mg/kg/zi
Epidermic Timp scurt (acut) sistemic 100 mg/kg/zi
prin inhalare timp indelungat (cronic) sistemic 0,2 mg/m3
prin inhalare Timp scurt (acut) sistemic 18 mg/m3
prin inhalare timp Tndelungat (cronic) local 0,01 mg/m3
prin inhalare Timp scurt (acut) local 18 mg/m3
3 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0
204-881-4
Epidermic timp Tndelungat (cronic) sistemic 0,5 mg/kg/zi
I prin inhalare timp Tndelungat (cronic) sistemic 1,76 mg/m3
valori DNEL (consumator)
Nr. | Denumirea substantei Nr. CAS / CE
Mod de absorbtie | durata de actionare | efect Valoare
1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5
232-455-8
oral timp indelungat (cronic) sistemic 40 mg/kg/zi
Epidermic timp Tndelungat (cronic) sistemic 93 mg/kg/zi
prin inhalare timp Tndelungat (cronic) sistemic 35 mg/m3
2 | (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8
(Z) -N-metil-N- (1-oxo0-9-octadecenil) glicina 203-749-3
oral timp Tndelungat (cronic) sistemic 5 mg/kg/zi
oral Timp scurt (acut) sistemic 92 mg/kg/zi
Epidermic timp Tndelungat (cronic) sistemic 5 mg/kg/zi
Epidermic Timp scurt (acut) sistemic 50 mg/kg/zi
prin inhalare timp indelungat (cronic) sistemic 0,1 mg/m3
prin inhalare Timp scurt (acut) sistemic 9 mg/m3
prin inhalare timp Tndelungat (cronic) local 5 ug/m3
prin inhalare Timp scurt (acut) local 9 mg/m3
3 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0
204-881-4
oral timp Tndelungat (cronic) sistemic 0,25 mg/kg/zi
Epidermic timp Tndelungat (cronic) sistemic 0,25 mg/kg/zi
I prin inhalare timp Tndelungat (cronic) sistemic 0,435 mg/m3
valori PNEC
Nr. | Denumirea substantei Nr. CAS / CE
departament mediu | Tip Valoare
1 (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8
(Z) -N-metil-N- (1-oxo-9-octadecenil) glicina 203-749-3
apa | apa dulce 0,43 ug/L
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apa apa de mare 0,043 ug/L

apa Aqua intermittent 4,3 ug/L

instalatie de epurare (STP) - 13 mg/L

2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0

204-881-4

apa apa dulce 0,199 ug/L

apa apa de mare 0,02 ug/L

apa Aqua intermittent 1,99 ug/L

apa sediment apa dulce 0,458 mg/kg greutate
in stare uscata

apa sediment apa de mare 0,046 mg/kg greutate
in stare uscata

sol - 0,054 mg/kg greutate
in stare uscata

instalatie de epurare (STP) - 0,017 mg/L

otravire secundara - 16,67 mg/kg aliment

8.2

Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare

Se va asigura o buna ventilatie. Aceasta se realizeaza fie prin exhaustare locala fie a intregii incaperi. Daca aceasta
nu este suficientd pentru a mentine concentratia substantei sub valorile limitéd permise in aer, trebuie purtat un
echipament adecvat de protectie a respiratiei.

Echipamente de protectie individuala

Protectia organelor respiratorii

n cazul depésirii parametrilor limit la locul de munca se va folosi o0 masa de gaze corespunzatoare. Dacé nu exista
parametri limitd pentru locul de munca, se vor lua masuri suficiente in cazul in care se degaja praful.

Filtru de protectie a organelor P

respiratorii - impotriva

particulelor

Protectia ochilor / fetei
Ochelari de protectie cu protectie laterala (EN 166)

Protectia mainilor

in cazul contactului cu pielea, folosirea manusilor care au fost testate, de exemplu, conform Normelor Europene 374,
poate asigura o protectie sufucienta. Inaintea folosirii, manusile de protectie trebuie obligatoriu verificate daca
corespund conditiilor existente la locul de munca (rezistentd mecanica, compatibilitate cu produsul utilizat, proprietati
antistatice, etc.). A se respecta instructiunile si informatiile date de producatorul manusilor de protectie privitoare la
modul lor de utilizare, depozitare, ingrijire si schimbare. Manusile de protectie se vor schimba imediat in momentul in
care s-au deteriorat sau uzat. Operatiunile de lucru se vor organiza in asa fel, incat manusile de protectie sa nu
trebuiasca purtate permanent.

Material adecvat Cauciuc nitrilic

Altele
Imbracaminte de lucru rezistenta la substante chimice.

Limitarea si supravegherea expunerii in mediul ambiant
Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice
9.1

Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea de agregare

solid

Forma

pasta

Culoare

Miros

caracteristic
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Valoare pH

Nu exista date

Punct de fierbere / domeniu de fierbere

Nu exista date

Punctul de topire/punctul de inghetare

Nu exista date

Temperatura de descompunere

Nu exista date

Punct de inflamabilitate

Nu exista date

Temperatura de aprindere

Nu exista date

Proprietati explozive

Produsul nu prezinta pericol de explozie.

Inflamabilitatea

Nu exista date

Limita inferioara de explozie

Nu exista date

Limita superioara de explozie

Nu exista date

Presiunea vaporilor

Valoare < 0,001 hPa

Temperatura de referinta 20 °C

Densitatea relativa a vaporilor

Nu exista date

Densitatea relativa

Nu exista date

Densitate

Valoare 0,89 g/cm3

Temperatura de referinta 20 °C

Solubilitate in apa

Remarca | Insolubil

Solubilitate

Nu exista date

Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea log)

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina

log Pow 3,5 - 472

Temperatura de referinta 20 °C

se refera la pH 7

Metoda 92/69/EEC, A.8

Sursa ECHA

2 [ 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

log Pow 5.1

Sursa ECHA

Viscozitatea cinematica

Nu exista date

Caracteristicile particulei

Nu exista date
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9.2 Alte informatii
Alte informatii

Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
Stabil la temperatura ambianta.

10.2 Stabilitate chimica

Daca se aplica instructiunile recomandate cu privire la depozitare si manevrare, este stabil (vezi sectiunea 7).

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

La o utilizare corespunzatoare nu sunt de asteptat reactii periculoase.

10.4 Conditii de evitat

Nici unul (Nici una) in conditii de folosire stabilite.

10.5 Materiale incompatibile

Nu se cunosc.

10.6 Produsi de descompunere periculosi
Nu exista date disponibile.

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate orala acuta

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8

LD50 > 5000 mg/kg greutate
corporala

Specie Sobolan

Metoda OECD 401

Sursa ECHA

2 | (Z)-N-metil-N-(1-ox0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3

(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina

LD50 > 5000 mg/kg greutate
corporala

Specie Sobolan

Metoda OECD 401

Sursa ECHA

3 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

LD50 > 2930 mg/kg greutate
corporala

Specie Sobolan

Metoda OECD 401

Sursa ECHA

Toxicitate acuta dermala

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8

LD50 > 2000 mg/kg greutate
corporala

Specie lepure

Metoda OECD 402

Sursa ECHA

2 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

LD50 > 2000 mg/kg greutate
corporala

Specie Sobolan

Metoda OECD 402
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| Sursa | ECHA |

Toxicitate acuta prin inhalare

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8

LC50 > 5 mg/I|

Durata de expunere 4 ore

Starea de agregare ceata

Specie Sobolan

Metoda OECD 403

Sursa ECHA

2 (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-oxo-9-octadecenil) glicina

LC50 1,05 - 18 mg/l

Durata de expunere 4 ore

Starea de agregare Praf/ceata

Specie Sobolan

Metoda OECD 403

Sursa ECHA

Corodarealiritarea pielii

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8

Specie lepure

Metoda OECD 404

Sursa ECHA

Evaluare nu iritant

2 | (Z)-N-metil-N-(1-oxo-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina

Specie lepure

Metoda OECD 404

Sursa ECHA

Evaluare iritant

3 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

Specie lepure

Sursa ECHA

Evaluare nu iritant

Lezarea gravaliritarea ochilor

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8

Specie lepure

Metoda OECD 405

Sursa ECHA

Evaluare nu iritant

2 | (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina

Specie lepure

Sursa ECHA

Evaluare coroziv

3 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

Specie lepure

Sursa ECHA

Evaluare nu iritant

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8

Mod de absorbtie Piele

Specie Cobai

Metoda OECD 406

Sursa ECHA

Evaluare Nu sensibilizeaza
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2 (Z)-N-metil-N-(1-ox0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-oxo-9-octadecenil) glicina

Mod de absorbtie Piele

Specie Cobai

Metoda OECD 406

Sursa ECHA

Evaluare Nu sensibilizeaza

Mutagenitatea celulelor germinative

Nr. | Denumirea substantei

Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol)

8042-47-5 232-455-8

Mod de evaluare
Specie

Metoda

Sursa
Evaluare/clasificare
Mod de evaluare
Specie

Metoda

Sursa
Evaluare/clasificare

studiu de mutatie in vitro la celulele de mamifere
Celule limfatice (mouse)

OECD 476

ECHA

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

studiu de mutatii genetice in vitro la bacterii
Salmonella typhimurium

OECD 471

ECHA

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

2 | (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina

(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glici

110-25-8 203-749-3

na

Mod de evaluare
Specie

Metoda

Sursa
Evaluare/clasificare

Testul de mutatii bacteriene reversibile

S. typhimurium: TA97, TA98, TA 100, TA 102, TA 1535
OECD 471

ECHA

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Toxic pentru reproducere

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE
1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8
Mod de evaluare studiu de toxicitate

Specie Sobolan

Metoda OECD 415

Sursa ECHA

Evaluare/clasificare
Mod de evaluare
Specie

Metoda

Sursa
Evaluare/clasificare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Studiu de toxicitate asupra dezvoltarii prenatale
Sobolan

OECD 414

ECHA

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

2 | (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina

Mod de absorbtie oral

Mod de evaluare Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test

Specie Sobolan

Metoda OECD 421

Sursa ECHA

Evaluare/clasificare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Cancerogenitatea

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE
1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8
Mod de absorbtie oral

Mod de evaluare studiu de toxicitate

Specie Sobolan

Metoda OECD 453

Sursa ECHA

Evaluare/clasificare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica

Nu exista date
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STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata
Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE
1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8
Mod de absorbtie oral
Specie Sobolan
Metoda OECD 453
Sursa ECHA
Evaluare/clasificare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Mod de absorbiie prin inhalare
Specie Sobolan
Metoda OCDE 412
Sursa ECHA
Evaluare/clasificare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Mod de absorbiie Epidermic
Specie Sobolan
Metoda OECD 411
Sursa ECHA
Evaluare/clasificare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
2 (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-oxo-9-octadecenil) glicina
Mod de absorbiie prin inhalare
Specie Sobolan
Metoda OCDE 412
Sursa ECHA
Evaluare/clasificare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pericol prin aspirare
Nu exista date

11.2 Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin
Nu exista date disponibile.

Alte informatii
Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea

Toxicitatea asupra pestilor (acuta)

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8

LL50 > 10000 mg/l

Durata de expunere 96 ore

Specie Leuciscus idus

Metoda OECD 203

Sursa ECHA

2 | (Z)-N-metil-N-(1-oxo-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina

LC50 >= 0,43 mg/l

Durata de expunere 96 ore

Specie Danio rerio

Metoda OECD 203

Sursa ECHA

3 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

LC50 >= 0,57 mg/l

Durata de expunere 96 ore

Specie Danio rerio

Metoda EG 84/449

Sursa ECHA

[ Toxicitatea asupra pestilor (cronica)
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Nu exista date

Toxicitate la Daphnia (acuta)

12

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8

EL50 > 100 mg/I

Durata de expunere 48 ore

Specie Daphnia magna

Metoda OECD 202

Sursa ECHA

2 (Z)-N-metil-N-(1-ox0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-oxo-9-octadecenil) glicina

EC50 0,43 mg/Il

Durata de expunere 48 ore

Specie Daphnia magna

Metoda OECD 202

Sursa ECHA

3 [ 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

EC50 0,61 mg/Il

Durata de expunere 48 ore

Specie Daphnia magna

Metoda OECD 202

Sursa ECHA

Toxicitate la Daphnia (cronica)

Nu exista date

Toxicitate asupra algelor (acuta)

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina

EC50 6,3 mg/l

Durata de expunere 72 ore

Specie Desmodesmus subspicatus

Metoda OECD 201

Sursa ECHA

2 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

EC50 > 0,4 mg/Il

Durata de expunere 72 ore

Specie Desmodesmus subspicatus

Metoda EUC.3

Sursa ECHA

Toxicitate asupra algelor (cronica)

Nu exista date

Toxicitate pentru bacterii

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-ox0-9-octadecenil) glicina

EC50 1300 mg/I

Durata de expunere 3 h

Metoda OECD 209

Sursa ECHA

2 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

EC50 > 10000 mg/l

Durata de expunere 3 ore

Specie Namol activ

Sursa ECHA

2 Persistenta si degradabilitatea

Capacitate de descompunere biologica

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 ulei mineral alb (petrol) 8042-47-5 232-455-8
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Tip degradabilitate biologica aeroba
Valoare 31 %
Durata 28 Zi(zile)
Metoda OECD 301 F
Sursa ECHA
Evaluare potential biodegradabile
2 (Z)-N-metil-N-(1-oxo0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3

(Z) -N-metil-N- (1-oxo-9-octadecenil) glicina

Tip degradabilitate biologica aeroba
Valoare 85,2 %
Durata 28 Zi(zile)
Metoda OECD 301 B
Sursa ECHA
Evaluare Usor biodegradabil (readily biodegradable)

12.3 Potentialul de bioacumulare
Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea log)

Nr. | Denumirea substantei Numarul CAS Numarul CE

1 (Z)-N-metil-N-(1-ox0-9-octadecenil)glicina 110-25-8 203-749-3
(Z) -N-metil-N- (1-oxo0-9-octadecenil) glicina

log Pow 3,5 - 42

Temperatura de referinta 20 °C

se refera la pH 7

Metoda 92/69/EEC, A.8

Sursa ECHA

2 | 2,6-di-tert-butil-p-crezol 128-37-0 204-881-4

log Pow 5.1

Sursa ECHA

12.4 Mobilitatea in sol
Nu exista date disponibile.

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Evaluarii PBT Produsul nu se considera ca fiind PBT.
Evaluarii vPvB Produsul nu se considera ca fiind vPvB.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin
Nu exista date disponibile.

12.7 Alte efecte adverse
Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea
13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs

Eliminarea se va face cu respectarea normelor legale si, dupa consultarea cu autoritatile locale competente si cu firma
colectoare de deseuri, intr-o amenajare adecvata si autorizata in acest scop.

Atribuiti deseului un cod conform Catalogului European al Deseurilor (AAV), de comun acord cu organizatia regionala
pentru eliminarea deseurilo.

Ambalaj

Ambalajele trebuie golite perfect si transportate spre eliminare corespunzatoare, potrivit prevederilor legislative Tn
vigoare. Ambalajele care nu au fost golite perfect, trebuie eliminate potrivit indicatiilor organizatiei regionale pentru
eliminarea deseurilor.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

141 Transport ADR/RID/ADN
Produsul nu se supune prevederilor ADR/RID/ADN.

14.2 Transport IMDG
Produsul nu se supune prevederilor IMDG.
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14.3 Transport ICAO-TI/ IATA
Produsul nu se supune prevederilor ICAO-TI / IATA.

14.4 Alte informatii
Nu exista date disponibile.

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator
Specificatii privind periclitarea mediului inconjurator, daca prezinta relevanta, a se vedea 14.1 - 14.3.

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Nu exista date disponibile.

14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Irelevant

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Reglementari UE

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) ANEXA XIV (LISTA SUBSTANELTOR CARE FAC OBIECTUL
AUTORIZARII)

Conform datelor existente si/sau conform specificatiilor furnizorilor din amonte, produsul nu contine nicio substanta /
substante care sa necesite autorizarea in conformitate cu Dispozitia REACH (CE) 1907/2006 Anexa XIV.

Lista REACH a substantelor candidate deosebit de ingrijoratoare (SVHC) pentru procedura de aprobare
Conform datelor existente si/sau specificatiilor furnizorilor anteriori acest produs nu contine nicio substanta / substante
la care se pune problema includerii in Anexa XIV (lista substantelor cu autorizare obligatorie) in conformitate cu
Articolul 57 si Articolul 59 al Dispozitiei REACH (CE) 1907/2006.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) ANEXA XVII: RESTRICTIILE LA PRODUCEREA, INTRODUCEREA PE
PIATA SI UTILIZAREA ANUMITOR SUBSTANTE, PREPARATE Sl ARTICOLE PERICULOASE

Conform datelor existente si/sau conform specificatiilor furnizorilor din amonte, produsul nu contine nicio substanta /
substante care sa se supuna Dispozitiei REACH (CE) 1907/2006 Anexa XVII.

DIRECTIVA 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase
Produsul nu intra sub incidenta anexei |, partea 1 sau 2.

Alte prevederi
La utilizarea acestui produs se vor aplica prevederile legale nationale cu privire la protectia muncii si a sanatatii.

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Sursele de date folosite pentru elaborarea figei de securitate:

(EC) No 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), versiunea curenta.

Directiva 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Listele nationale din tarile respective cuprinzand indicatorii limita de poluare atmosferica, versiunile curente.

Regulile de transport conf. ADR, RID, IMDG, IATA,versiunile curente.

Sursele de informare folosite la stabilirea datelor fizice, toxicologice si ecotoxicologice au fost mentionate la capitolele

respective.

Textul complet al frazelor H si EUH mentionate la sectiunea 2 si 3 (daca nu este deja specificat in aceste
sectiuni).

H302 Nociv in caz de inghitire.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere n caile respiratorii.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.

H315 Provoaca iritarea pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungitd sau repetata
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H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Sectia care elaboreaza figse de securitate
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

Datele se bazeaza pe informatiile si experienta noastré actuala. In Fisa tehnica de securitate se descriu produsele din
punctul de vedere al riscurilor pe care le prezinta. Datele nu garanteaza proprietatile produsului.

Modificari/ completari ale textului:
Modificarile din text sunt marcate pe marginea paginii.

Document protejat de drepturi de autor. Modificarile si multiplicarile necesitd aprobarea univoca din partea societatji
UMCO GmbH.
Prod-ID 760808
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