Karta Charakterystyki WE

Nazwa handlowa: KRONES celerol SP 7409

Aktualna wersja: 1.0.0, opracowano w dniu: 03.11.2022 Zastapiona wersja: -, opracowano w dniu: - Region: PL

1.1

1.2

1.3

14

i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa

KRONES celerol SP 7409
UFI:

VDN3-X0FW-FOOR-VSM9
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny
Smar

Zastosowania odradzane
Brak danych.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Adres
KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Bohmerwaldstrale 5

93073 Neutraubling
Numer telefonu +49 9401 70-3020
e-mail kic@kic-krones.com

Informacje odnos$nie karty bezpieczenstwa produktu
sdb_info@umco.de

Numer telefonu alarmowego

Informacja medyczna:

+48 12 411 99 99 (Osrodek Informacji Toksykologicznej)

W przypadku wypadkéw drogowych i pozostatych sytuaciji awaryjnych:
+48 22 307 3690 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1; H222

Aquatic Chronic 2; H411

Asp. Tox. 1; H304

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Wskazéwki odnosnie klasyfikacji

Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie nastepujgcych metod zgodnie z art. 9 i kryteriami rozporzgdzenia (WE)
nr 1272/2008:

Zagrozenia fizyczne: ocena danych z badan zgodnie z Zatgcznikiem |, Cze$¢ 2

Zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska: metoda obliczania zgodnie z Zatgcznikiem |, Czes¢ 3, 4 i 5.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

® O P &

GHS02 GHSO07 GHS08 GHS09

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Sktadnik (i) niebezpieczny (e) bedacy (e) trescia etykiety bezpieczenstwa:
Weglowodory, C7 - C9, izoalkany
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
Skrajnie fatwopalny aerozol.
Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
Dziata draznigco na skore.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H222
H229
H304
H315
H336
H411

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego

P210

P211
P251
pP273
P301+P310

P331
P391
P410+P412

UFI:
VDN3-X0FW-FOOR-
VSM9

Inne zagrozenia

Wiasciwosci PBT

ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.
Nie przektuwaé ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM

ZATRUC/lekarzem.

NIE wywotywa¢ wymiotow.

Zebra¢ wyciek.

Chronic¢ przed swiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

Produkt nie spetnia kryteriéw dla PBT.

Wiasciwosci vPvB

Produkt nie spetnia kryteriéw dla vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy. Produkt nie jest substancjg.
3.2 Mieszaniny
Zawartos¢ substancji niebezpiecznych
Nr | Nazwa substancji Odnosniki dodatkowe
Nr CAS / WE / Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP) Stezenie %
Indeksowy /
REACH
1 |izobutan
75-28-5 Flam. Gas 1A; H220 >= 25,00 - < 50,00 | ciezar
200-857-2 Press. Gas compr.; H280 %
601-004-00-0
01-2119485395-27
2 | Weglowodory, C7 - C9, izoalkany
- Aquatic Chronic 2; H411 >= 25,00 - < 50,00 | ciezar
921-728-3 Asp. Tox. 1; H304 %
- Flam. Lig. 2; H225
01-2119471305-42 | Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
3 | propan
74-98-6 Flam. Gas 1A; H220 >= 500 -< 10,00 | ciezar
200-827-9 Press. Gas compr.; H280 %
601-003-00-5
01-2119486944-21
4 | butan
106-97-8 Flam. Gas 1A; H220 >= 500 -< 10,00 | ciezar
203-448-7 Press. Gas liq.; H280 %
601-004-00-0
01-2119474691-32
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Petne brzmienie wyrazen H i EUH: patrz rozdziat 16

Nr |Uwaga Specyficzne stezenia graniczne Wspoétczynnik | Wspoétczynnik
M (ostra) M (przewlekia)
1 |y, C - - R
4 |CU - - -

Petne brzmienie uwag: patrz rozdziat 16 ,Uwagi odnoszace sie do identyfikaciji, klasyfikacji i oznakowania substancji ((WE)
NR 1272/2008, ZALACZNIK VI)”.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogodine
Natychmiast zdjg¢ skazong odziez i obuwie, a przed ponownym uzyciem doktadnie oczyscié.

Po wdychaniu

Dotrzymujgc odpowiednich zabezpieczen ochronnych odnosnie oddychania, przetransportowac nalezy
poszkodowanego poza obszar zagrozenia; Zadbaé¢ o doptyw Swiezego powietrza. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha
nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykonaé sztuczne oddychanie lub podac
tlen. Odda¢ w opieke lekarska.

Kontakt ze skora
W razie kontaktu ze skérg przemyé wodg z mydtem. W przypadku, gdy podraznienie skory nie ustepuje nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami

Oko ptukac¢ przez 10-15 minut biezgcg woda przy szeroko otwartych powiekach, chronigc nieuszkodzone oko.
Natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.

Po potknieciu

Usta przeptuka¢ doktadnie woda. Nie wywotywac¢ wymiotdéw. Nie wolno podawac nic doustnie nieprzytomnym osobom.
Oddac¢ w opieke lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy.
Zawroty gtowy. Nieprzytomny. Dazyness. Bdle gtowy; Nudnosci. nudnosci; Zaczerwienienie skory

Dziatania
Aspiracja produktu moze powodowaé zapalenie ptuc.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
ABC proszek.

Nieodpowiednie srodki gasnicze
Petny strumien wodny

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru moze nastgpi¢ wydzielenie: Tlenek wegla i dwutlenek wegla. Tlenki metali; Tlenki fosforu;
Rozrywajace sie puszki z aerozolem moga zostaé¢ wyrzucone z pozaru z duzg sitg.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Stosowaé maski gazowe z oddzielnym obiegiem powietrza. Nalezy stosowac¢ ubranie ochronne. Zbiera¢ oddzielnie
zanieczyszczong wode uzytg do gaszenia pozaru, nie moze by¢ wylana do $ciekéw.

gpowanie w padku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
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Nazwa handlowa: KRONES celerol SP 7409
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6.2

6.3

6.4

Nalezy przestrzegac przepisy ochronne (patrz rozdziat 7 i 8). Dla bezpieczenstwa usung¢ ludzi. Trzymac z daleka od
Yrodet zaptonu i dobrze wietrzy¢ pomieszczenie. Nie wdychac¢ par / aerozoli.

Dla os6b udzielajgcych pomocy
Sprzet ochrony osobistej — patrz Czes¢ 8.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wdd powierzchniowych /wod gruntowych. Nie dopusci¢ do przedostania
sie do podtoza /ziemi.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Wydzielajgcy sie materiat ograniczy¢ niepalnymi srodkami pochtaniajagcymi (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa,
vermiculite) i zebra¢ do usuniecia odpadowego do przewidzianych zbiornikow, zgodnie z miejscowymi przepisami
(patrz rozdziat 13).

Odniesienia do innych sekcji
Informacja dotyczaca bezpiecznego transportu patrz rozdziat 7. Informacja dotyczgca ochrony osobistej, patrz rozdziat
8. Informacja dotyczgca usuwania odpaddéw podana w rozdziale 13.

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania

Nalezy ograniczy¢ do minimum ryzyko przy obchodzeniu sie z produktem przez zastosowanie zabiegéw ochronnych i
zapobiegawczych. Proces technologiczny powinien, na ile pozwala to stan techniki, przebiegac¢ w taki sposéb, aby nie
powstawaty niebezpieczne substancje lub wykluczony byt kontakt ze skérg. Zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia
(w razie potrzeby zapewnic¢ wycigg na stanowisku pracy). Nie przektuwac ani nie przypala¢, nawet po uzyciu.

Ogolne srodki bezpieczenstwa i higieny

Podczas pracy nie pali¢, nie jesc i nie pi¢. Nie trzymaé razem z napojami i Srodkami spozywczymi. Nie wdychac
oparow. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. My¢ rece przed przerwg i po pracy. Zanieczyszczong odziez i obuwie zdjgc i
starannie wyczysci¢ przed ponownym zatozeniem.

Wskazowki dotyczace zabezpieczenia przed pozarem i eksplozja

Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywac¢ narzedzi wytwarzajgcych iskry. Przedsiewzig¢ srodki
przeciw natadowaniu elektrostatycznemu.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Srodki techniczne i warunki przechowywania
Przechowywac szczelnie zamkniety i suchy pojemnik w chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed
gorgcem i bezposrednim naswietleniem stonecznym.

Polecona temperatura magazynowania

Wartosé < 50 °C

Wymagania dla magazynoéw i pojemnikéw

Otwarte pojemniki dokfadnie zamkng¢ i sktadowac w pozyciji stojgcej, aby unikngé jakiegokolwiek wycieku.
Przechowywa¢ stale w pojemnikach odpowiadajgcych oryginalnemu opakowaniu.

Wskazéwki dotyczace sposobu przechowywania
Substancje, ktérych nalezy unikac, por. Rozdziat 10.

Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartosci graniczne dla stanowiska pracy
Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We
1 propan 74-98-6 200-827-9

WYKAZ W’ARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY

Propan
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NDS [ 1800 mg/m?
2 butan 106-97-8 203-448-7

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY

Butan
NDSCh 3000 mg/m?
NDS 1900 mg/m?

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ dobrg wentylacje. Moze zostac to osiggniete poprzez wyciag miejscowy lub catego pomieszczenia. Jezeli
jest to niewystarczajace do utrzymania stezenia oparéw substancji ponizej wartosci granicznych powietrza, to nalezy
stosowaé¢ odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych.

Osobiste srodki ochrony

Ochrona drég oddechowych

W razie przekroczenia granicznych wartosci na stanowisku pracy. Nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet ochrony drog
oddechowych. W razie braku wartosci granicznych na stanowisku pracy nalezy w razie wytwarzania sie aerozoli i mgiet
preparatu zastosowac wystarczajgce zabiegi ochrony drég oddechowych.

Filtr oddechowy A-P

Ochrone oczu lub twarzy
Okulary ochronne z ostong boczng (EN 166)

Ochrona rak

W razie mozliwego kontaktu skéry z produktem wystarczajgcym zabezpieczeniem jest stosowanie rekawic
ochronnych, zgodnych z normg np. EN 374. Rekawice ochronne musza by¢ koniecznie przetestowane pod wzgledem
przydatnos$ci dla danego miejsca pracy (np. wytrzymatosé mechaniczna, odpornos¢ na produkt, wtasciwosci
antystatyczne). Nalezy przestrzega¢ instrukciji i informaciji producenta rekawic w zakresie ich stosowania, sktadowania,
pielegnacji.

Inne

Chemikalioodporna odziez robocza.

Kontrola narazenia srodowiska
Brak danych.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
ciecz

Stan skupienia
Aerozol

Kolor
szary

Zapach
charakterystyczny

pH
Brak danych

Temperatura wrzenia / Zakres temperatur wrzenia
Warto$é [< -10 °C

Temperatura topnienia/krzepniecia
Brak danych

Temperatura rozkitadu
Brak danych

Temperatura zaptonu
Wartosé -80 °C
Metoda tygiel zamkniety
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Temperatura palenia

Brak danych

Temperatura samozaptonu

Wartosc¢

> 350

°C

Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.

Palnos¢é

Produkt jest tatwopalny.

Dolna granica wybuchowosci

Warto$é

% objetosci

Gérna granica wybuchowosci

Wartosc¢

% objetosci

Preznos¢ pary

Wartosé
Temperatura odniesienia

2700
20

hPa
°C

Wzgledna gestos¢ pary

Brak danych

Gestos¢ wzgledna

Brak danych

Gestosé

Brak danych

Rozpuszczalnosé w wodzie

Wartosé
Uwagi

< 0,1
nierozpuszczalny

gll.

Rozpuszczalnosé

Brak danych

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Nr | Nazwa substancji

Nr CAS

Nr We

1 izobutan

75-28-5

200-857-2

log Pow

Temperatura odniesienia
Dotyczy

Zrodio

pH 7
ECHA

2,80
20 °C

2 [propan

74-98-6

200-827-9

log Pow
Metoda
Zrédio

ok.
QSAR

ECHA

1,8

Lepkos¢ kinematyczna

Brak danych

Charakterystyka czasteczek

Brak danych

9.2 Inne informacje

Dane pozostate

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1 Reaktywnosé
Brak danych.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny, jezeli przestrzegane sg zalecane przepisy odnosnie skladowania i obchodzenia sie.
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10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Zgodne z przeznaczeniem stosowanie nie powoduje zadnych niebezpiecznych reakdiji.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysoka temperatura, otwarte ptomienie i inne Yrodta zaptonu.

10.5 Materialy niezgodne
Czynniki utleniajgce

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Ostra toksycznosé oralna

Ocena / Klasyfikacja

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 Weglowodory, C7 - C9, izoalkany - 921-728-3

LD50 > 2000 mg/kg masy ciata
Gatunek szczur

Metoda OECD 401

Zrodto ECHA

Ostra toksycznos¢ skérna

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 Weglowodory, C7 - C9, izoalkany - 921-728-3

LD50 > 2000 mg/kg masy ciata
Gatunek kroliki

Zrodio ECHA

Ostra toksycznosé¢ inhalacyjna

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 izobutan 75-28-5 200-857-2

LC50 520400 ppmV

Czas ekspozycji 2 h

Stan skupienia Gaz

Gatunek mysz

Zrodto ECHA

Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
2 [propan 74-98-6 200-827-9

LC50 > 800000 ppmV

Czas ekspozycji 0,25 h

Stan skupienia Gaz

Gatunek szczur

Zrodto ECHA

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zragce/draznigce na skére

Brak danych

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Brak danych

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Brak danych

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Nr | Nazwa substancji

Nr CAS Nr We

1 izobutan

75-28-5 200-857-2

Gatunek Salmonella typhimurium

Metoda wartosc¢ literatura

Zrodio ECHA

Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
2 |propan 74-98-6 200-827-9
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Sposadb przyswajania Ihalacyjne
Gatunek Salmonella typhimurium
Metoda OECD 471
Zrodto ECHA
Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Toksycznos¢ w odniesieniu do reprodukcji
Nr | Nazwa substanciji Nr CAS Nr We
1 izobutan 75-28-5 200-857-2
Sposéb przyswajania Ihalacyjne
Gatunek szczur
Metoda OECD 422
Zrodio ECHA
Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
2 [propan 74-98-6 200-827-9
Sposéb przyswajania Ihalacyjne
Gatunek szczur
Metoda OECD 422
Zrodio ECHA
Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotworczosé
Brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Ocena / Klasyfikacja

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 izobutan 75-28-5 200-857-2
Sposob przyswajania Ihalacyjne

Gatunek szczur

Metoda OECD 422

Zrodto ECHA

Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
2 | propan 74-98-6 200-827-9
Sposob przyswajania Ihalacyjne

Gatunek szczur

Metoda OECD 422

Zrodto ECHA

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Brak danych

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych.

Dane pozostate
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznosé

Toksycznos¢ dla ryb (ostra)

Nr | Nazwa substancji

Nr CAS Nr We

1 Weglowodory, C7 - C9, izoalkany

. 921-728-3

LL50

Czas ekspozycji
Gatunek
Metoda

Zrédto

18,4 mg/Il
96 h
Oncorhynchus mykiss.
OECD 203
ECHA

Strona 8z 12



Karta Charakterystyki WE

Nazwa handlowa: KRONES celerol SP 7409

Aktualna wersja: 1.0.0, opracowano w dniu: 03.11.2022

Zastapiona wersja: -, opracowano w dniu: -

Region: PL

Toksycznosé dla ryb (przewlekia)

Nr | Nazwa substanc;ji

Nr CAS

Nr We

1 Weglowodory, C7 - C9, izoalkany

921-728-3

NOELR

Czas ekspozycji
Gatunek
Metoda

Zrédto

Oncorhynchus mykiss.

(Q)SAR
ECHA

0,778 mg/I
28 d

Toksycznosé¢ dla dafni (ostra)

Nr | Nazwa substancji

Nr CAS

Nr We

1 Weglowodory, C7 - C9, izoalkany

921-728-3

EL50

Czas ekspozycji
Gatunek

Zrodio

ok.

Daphnia magna.
ECHA

2,4 mg/Il
48 h

Toksycznosé dla dafni (przewlekta)

Brak danych

Toksycznosé dla alg (ostra)

Brak danych

Toksycznos¢ dla alg (przewlekia)

Brak danych

Toksycznos¢ w odniesieniu do bakterii

Brak danych

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozktadu

Rozktadalnos¢ biologiczna

Nr | Nazwa substancji

Nr CAS

Nr We

1 izobutan

75-28-5

200-857-2

Rodzaj

Biodegradacji tlenowej

Wartosc¢
Czas trwania
Metoda
Zrédto
Ocena

QSAR
ECHA

ulega tatwej biodegeneracji (readily biodegradable).

50 %.
3,1 d

2 [propan

74-98-6

200-827-9

Rodzaj

Biodegradaciji tlenowej

Wartosc¢
Czas trwania
Metoda
Zrédio
Ocena

QSAR
ECHA

ulega tatwej biodegeneracji (readily biodegradable).

50 %.
3 d

12.3 Zdolnos¢ do biokumulaciji

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 izobutan 75-28-5 200-857-2
log Pow 2,80

Temperatura odniesienia 20 °C
Dotyczy pH7

Zrodio ECHA

2 [propan 74-98-6 200-827-9
log Pow ok. 1,8

Metoda QSAR

Zrodio ECHA

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
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Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Wiasciwosci PBT
Wiasciwosci vPvB

Produkt nie spetnia kryteriéw dla PBT.
Produkt nie spetnia kryteriéw dla vPvB.

12.6 Wriasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego
Brak danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

12.8 Inne informacje
Inne informacje
Nie dopusci¢ do niekontrolowanego przedostania sie produktu do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Przy usuwaniu nalezy kierowac si¢ obowigzujgcymi przepisami, a wczesniej skonsultowac sie z wiasciwym lokalnym
urzedem oraz wtasciwg i certyfikowang firmg zajmujgcg sie usuwaniem odpadow.

Numer klucza zgodnie z europejskim katalogiem odpadéw (AVV) nalezy ustali¢ w porozumieniu z regionalnym
przedsiebiorstwem usuwania odpadéw.

Opakowanie

Catkowicie opréznione opakowania nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnosnie prawidtowego
usuwania. Nie catkowicie opréznione opakowania powinny by¢ usuwane w porozumieniu z regionalnym
przedsiebiorstwem usuwania odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Transport ADR/RID/ADN

Klasa 2
Kod klasyfikacji 5F
Numer UN (numer ONZ) UN1950
Oznaczenie towaru AEROSOLS
Kody ograniczen przewozu D
przez tunele
Etykieta zagrozenia 21

14.2 Transport IMDG
Klasa 2
Numer UN (numer ONZ) UN1950
Nazwa i opis AEROSOLS
EmS F-D, S-U
Nalepki 2.1

14.3 Transport ICAO-TI/ IATA
Klasa 21
Numer UN (numer ONZ) UN1950
Nazwa i opis Aerosols, flammable
Nalepki 2.1

14.4 Inne informacje
Brak danych.

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Informacje na temat zagrozen dla srodowiska, o ile dotyczy, por. 14.1-14.3.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak danych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nieistotne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow
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15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

UE prawnych

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) ZALACZNIK XIV (WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH
PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN)

Zgodnie z dostepnymi danymi i/lub danymi wczesniejszych dostawcow produkt nie zawiera substanciji, ktéra(-e)
zgodnie z Zatgcznikiem XIV do rozporzgdzenia REACH (WE) 1907/2006 stanowi(-g) substancje(-e) podlegajaca(-e)
procedurze udzielania zezwolen.

Kandydacka lista REACH Substancji Wzbudzajacych Szczegdlnie Duze Obawy (SVHC) w procedurze
dopuszczenia

Zgodnie z dostepnymi informacjami i/lub informacjami pochodzacymi od wczesniejszych dostawcow wyréb nie zawiera
substanc;ji, ktéra(-e) zgodnie z art. 57 w powigzaniu z art. 59 rozporzgdzenia REACH (WE) 1907/2006 moze/moga by¢
substancjg(-ami) podlegajgca(-ymi) przepisom Zatgcznika XIV (Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania
zezwolen).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) ZALACZNIK XVII: OGRANICZENIA DOTYCZACE PRODUKCJI,
WPROWADZANIA DO OBROTU | STOSOWANIA NIEKTORYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI,
PREPARATOW | WYROBOW

Produkt podlega przepisom Zatgcznika XVII do rozporzgdzenia REACH (WE) 1907/2006. | Nr 3

DYREKTYWA 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi

Produkt podlega przepisom Zatgcznika 1 Czes$¢ 1, kategoria zagrozenia: |E2, P3a

Jesli wlasciwosci substancji/produktu powodujg koniecznos¢ dokonania wigcej niz jednej klasyfikacji zgodnie z
dyrektywg 2012/18/UE, obowiazuje klasyfikacja o najnizszym progu ilosciowym zgodnie z Zatacznikiem |, Cze$¢ 1 2.

Inne przepisy
Podczas stosowania tego produktu nalezy przestrzegaé krajowych przepiséw zdrowia i bezpieczenstwa pracy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zrédto kluczowych danych uzytych do przygotowania niniejszej charakterystyki

1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

2015/830/UE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliow (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektére dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

Dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Krajowe listy wartosci granicznych dla powietrza danego kraju w obowigzujgcych wersjach.

Przepisy odnosnie transportu zgodnie z ADR, RID, IMDG, IATA w aktualnie obowigzujgcych wersjach.

Zrédta danych uzytych do wyznaczenia danych fizycznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych sg podane w
odnosnych rozdziatach.

Petne brzmienie wymienionych w rozdziale 2 i 3 zwrotéw H i EUH (o ile nie zostaly juz podane w tych
rozdziatach).

H220 Skrajnie fatwopalny gaz.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
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Uwagi odnoszace sie do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin ((WE) NR 1272/2008,
ZALACZNIK VI)

C Niektdre substancje organiczne sg wprowadzane do obrotu w postaci okre$lonego
izomeru albo w postaci mieszaniny kilku izomeréw. W tym przypadku dostawca musi
podac¢ na etykiecie, czy substancja jest okreslonym izomerem wiasciwym, czy mieszaning
izomerdw.

U Przy wprowadzaniu na rynek, gazy muszg zosta¢ zaklasyfikowane jako ,gazy pod
cisnieniem”, w jednej z grup gazow sprezonych, gazéw skroplonych, schtodzonych gazéw
skroplonych lub gazéw rozpuszczonych. Grupa zalezy od stanu fizycznego, w jakim gaz
wystepuje, a w zwigzku z tym musi by¢ okreslana z osobna dla kazdego z przypadkow.

Dziat wydajacy karte charakterystyki
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

Informacje opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Karta charakterystyki opisuje produkty pod
katem wymogoéw bezpieczenstwa. Informacje nie mogg byé¢ interpretowane jako gwarancje okreslonych wiasciwosci
produktu.

Dokument chroniony prawem autorskim. Zmiany lub rozpowszechnianie wymaga jednoznacznego pozwolenia UMCO
GmbH.
Prod-ID 760820
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