EU-Bezpeclnostni list

Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvofena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1

1.2

1.3

14

Identifikator vyrobku
Obchodni jméno

KRONES colclean EV 60

Nazev latky uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické slou¢eniny, <2 % aromat
REACH registra¢ni ¢islo 01-2119457273-39

Identifikacni €isla

Ciselné oznadeni dle EHS 918-481-9

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Prislu$na uréena pouziti

Cistici prostfedky

Pouziti, ktera se nedoporuéuji

Udaje nejsou k dispozici.

Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Adresa
KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Béhmerwaldstralle 5

93073 Neutraubling
Telefonni &islo +49 9401 70-3020
e-mail kic@kic-krones.com

Informace k prehledu bezpecnostnich udajt
sdb_info@umco.de

Telefonni €islo pro naléhavé situace

Lékafské informace:

+420 224919293; +420 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko)
PF¥i dopravnich nehodach a v jinych naléhavych pfipadech:

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikaci podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Asp. Tox. 1; H304

Pokyny pro klasifikaci
Klasifikace produktu byla stanovena na zakladé nasledujicich metod podle ¢lanku 9 a kritérii Nafizeni €. 1272/2008
ES:

Nebezpecné fyzikalni vlastnosti: Hodnoceni kontrolnich udaja podle Prilohy I, ¢asti 2
Negativni vliv na Zivotni prostfedi: Hodnoceni toxikologickych a ekotoxikologickych udaji podle Pfilohy I, ¢asti 3 a 4.

Prvky oznaéeni
Oznaceni podle nafrizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Identifikator vyrobku
918-481-9 (uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické slou¢eniny, <2 % aromat)

Vystrazné symboly nebezpeénosti

%

GHSO08

signalni slovo
Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti
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EU-Bezpeclnostni list
Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvofena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
Standardni vety o nebezpecnosti (EU)
EUHO066 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

23 DalSi nebezpecnost
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1  Latky

Chemicka charakteristika

Nazev latky uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické slouceniny, <2 % aromat
Identifikani Cisla

Ciselné oznaceni dle 918-481-9

EHS

3.2 Smési
Neodpovida. Produkt neni smés.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny.

Kontaminovany odév a obuv okamzité svléknout; dals$i pouziti az po dikladném vycisténi. PFi pretrvavajicich potizich
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Po nadechnuti

Zasazenou osobu prepravit pfi dodrzeni vhodnych opatieni k ochrané dychacich organd mimo oblast nebezpedi.
Postizenou osobu vyvést na Cerstvy vzduch a ulozit do klidové polohy. Pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Po styku s ktzi
Po styku s pokozkou umyt vodou a mydlem. Pfi pretrvavajicim podrazdéni kGize vyhledat Iékare.

Po kontaktu s o¢ima

Odstrante kontaktni ¢ocky. Oteviené oko vymyvejte po dobu 10-15 minut pod tekouci vodou a chrante si pfitom druhé
nepostizené oko. Urychlené osetfeni o¢nim Iékafem.

Po poziti

Dukladné vyplachnout Usta vodou. Osobam v bezvédomi nepodavat zadné tekutiny. Nevyvolavat zvraceni —
nebezpedi aspirace. Ihned pfivolat Iékafskou pomoc.

vaw s

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Symptomy
bolesti hlavy; Zavrat; iunava; Nevolnost; Porucha centralniho nervového systému; Dermatitida
Uginky
Pri poziti s naslednym zvracenim muze dochazet k aspiraci v plicich, coz muze vyvolat chemickou pneumonii nebo
zpusobit uduseni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Udaje nejsou k dispozici.

patireni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva
Oxid uhlicity. Hasici prasek; Proud vodniho postfiku; Pozar vétsiho rozsahu haste proudem vody nebo alkoholovou
pénou.
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EU-BezpecCnostni list

Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvorena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ

Nevhodna hasiva
Ostry proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru se muze uvolfovat: organické slouceniny; Oxid uhelnaty a oxid uhlicity

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat ochranny dychaci pfistroj nezavisly na okolnim ovzdu$i. Nosit ochranny odév. Uzaviené nadoby vystavené
ohni chladte vodou. Zbytky po pozaru a kontaminovanou hasebni vodu nutno odstranovat v souladu s mistnimi
ufednimi predpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pfripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze
Dodrzovat bezpecnostni predpisy (viz oddil 7 a 8). Uchovavat mimo zdroju zapaleni. Zamezit styku s kizi, o€ima a
odévem. Nevdechovat vypary.

Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze
Osobni ochranné pomucky - viz kapitola 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiredi
Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a uniku do kanalizace. Zabranit kontaminaci podlozi/ zeminy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
Uvolnény material ohranicit nehoflavym nasakavym prostfedkem (napf. pisek, zemina, kiemelina ,vermikulat) ulozit do
ur€enych nadob a v souladu s mistnimi pfedpisy dopravit k mistu likvidace odpadu.(viz kapitola 13); Zajistéte
dostate¢né vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpe&nému zachazeni viz oddil 7. Informace k osobni ochranné vystroji viz oddil 8. Informace ke
zne8kodnovani viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

opatfeni. Pracovni postup by mél byt utvaren takovym zplsobem, pokud to je podle technického stavu mozné, aby
nedochazelo k uvolfiovani nebezpecnych latek. Zajistit dobré vétrani mistnosti, pfipadné odsavani na pracovisti.
Zamezit tvorbé aerosolu.

VSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatieni

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Produkt uchovavat mimo dosah potravin a napoju. Nevdechovat vypary. Zamezit
styku s oima a kuzi. Pfed pfestavkami a po skon€eni umyt ruce. Kontaminovany odév a obuv svléknout a pred
dal$im pouzitim dukladné vycistit.

Pokyny pro ochranu pred pozarem a vybuchem

Uchovavat mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koureni. U&init opatfeni proti elektrostatickym vybojiim. Pouzivejte
pouze nejiskfivé nafadi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatieni a podminky skladovani
Udrzovat nadrze suché, tésné uzaviené a uchovavat je na chladném, dobfe vétraném misté. Chranit pfed horkem a
pfimym slune&nim zafenim.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadrze

Oteviené nadoby peclivé uzavfit a skladovat nastojato, aby nedosSlo k uniku produktu. Uchovavat trvale v obalech,
které odpovidaji originalnim.

Pokyny pro bezpeéné skladovani

Latky, kterych je nutné se vyvarovat, viz kapitola 10.

7.3  Specifické konecné / specificka konecna pouziti
Udaje nejsou k dispozici.
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EU-BezpecCnostni list

Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvorena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ

ODDIL 8: Omezovani expozi 1

8.1  Kontrolni parametry
Neexistuji zadné sledovatelné parametry.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zaijistit dobré vétrani. Toho mize byt dosazeno vétranim nebo lokalnim odsavanim vzduchu.

Osobni ochranna vystroj

Ochrana dychacich cest

Pfi pfekro€eni limitnich hodnot na pracovisti je pouZiti vhodného respiraéniho pfistroje povinnosti. Nejsou-li k dispozici
mezni hodnoty na pracovisti, nutno pri vzniku aerosolu a mlhy zajistit dostatecna opatreni k ochrane dychacich
organu.

Dychaci filtr A-P2

Ochrana oéi a obli¢eje
Uzaviené ochranné bryle (EN 166)

Ochrana rukou

PFi moZném styku produktu s kuzi poskytuje pouziti rukavic, zkouSenych napf. podle EN 374, dostateCnou ochranu.
Ochranné rukavice by mély byt v kazdém pfipadé prezkouSeny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na daném
pracovisti (napf. na jejich mechanickou odolnost, snasenlivost s produktem a antistatické vliastnosti). Dbejte pokyn(
vyrobce rukavic ke zplisobu jejich pouzivani, skladovani, oSetfovani a vymény. V pfipadé poskozeni nebo po prvnich
pfiznacich opotfebovani, provedte ihned vyménu ochrannych rukavic.

Vhodny material NBR

Tlouska materialu >= 0,4 mm
Doba pruniku >= 480 min
Vhodny material Chloropren

TlouSka materialu >= 0,5 mm
Doba pruniku >= 30 min

Jind ochrana
Pracovni odév odolny proti chemikaliim.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
kapalina

Vzhled
kapalny

Barva
bezbarvy

Zapach
mirny

pH
Data nejsou k dispozici

Bod varu/ destilacni rozsah
Hodnota 180 - 220 °C

Bod tani/bod tuhnuti
Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu
Data nejsou k dispozici

| Bod vzplanuti
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EU-BezpecCnostni list

Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvorena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ
[ Hodnota | 61 - 66 °C
Teplota vzniceni
Hodnota | 235 C
Hoflavost

Data nejsou k dispozici

Dolni mezni hodnota vybusnosti

Hodnota | 0,7 objem-%
Horni mezni hodnota vybusnosti

Hodnota | 6,0 objem-%
Tlak par

Hodnota | 0,38 hPa

Relativni hustota pary
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota
Data nejsou k dispozici

Hustota

Hodnota 0,77 - 0,82 g/cm3
Zakladni teplota (°C) 15 °C
Rozpustnost

Data nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické - 918-481-9
slouceniny, <2 % aromat

log Pow 3,17 - 71,22

Metoda QSAR

Pramen ECHA

Kinematicka viskozita
Hodnota 1,4 mm?/s
Druh kinematicky

Charakteristiky castic
Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace
Qstatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Stabilni v prostfedi okolni teploty.

10.2 Chemicka stabilita
PFi pouzivani dodrzovat doporu¢ené predpisy pro skladovani a zachazeni. (viz odstavec 7).

10.3 Moznost nebezpecénych reakci
PFi spravném pouzivani nehrozi nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zar, otevieny plamen a jiné zdroje hofeni.

10.5 Neslucitelné materialy
silng oxidacni Cinidla
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EU-BezpecCnostni list

Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvorena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné pfi predepsaném pouzivani

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni oralni toxicita

éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické 918-481-9
slouéeniny, <2 % aromat

LD50 > 15000 mg/kg télesné
hmotnosti

Druh potkan

Metoda OECD 401

Pramen ECHA

Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Akutni dermalni toxicita
Data nejsou k dispozici

Akutni inhalativni toxicita
Data nejsou k dispozici

ziravost/drazdivost pro kuzi
Data nejsou k dispozici

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Data nejsou k dispozici

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize
Data nejsou k dispozici

Mutagenita v zarode€énych burikach : :
Cis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle
lo EHS

1 uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické - 918-481-9
slouéeniny, <2 % aromat

Zplsob zkous$eni in vitro gene mutation study in bacteria

Druh S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, TA 102

Metoda OECD 471

Pramen ECHA

Hodnoceni/klasifikace

Na zakladé dostupnych Udajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Cesta absorpce

oralni

Zpusob zkouSeni

Druh

Metoda

Pramen
Hodnoceni/klasifikace

In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte
micronucleus

My$

OECD 474

ECHA

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Data nejsou k dispozici

Karcinogenita

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Cis | Nazev latky
lo

Ciselné oznaceni dle
EHS

Cislo CAS
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EU-BezpecCnostni list

Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvorena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ
1 uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické - 918-481-9
slouceniny, <2 % aromat
Cesta absorpce oralni
NOAEL >= 500 mg/kg bw/d
Druh potkan
Metoda OECD 408
Pramen ECHA
Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecénost pri vdechnuti
Data nejsou k dispozici

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici.

Ostatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro ryby (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni fasy (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni fasy (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro bakterie
Data nejsou k dispozici

12.2 Rerzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle

lo EHS

1 uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické - 918-481-9
slouceniny, <2 % aromat

log Pow 3,17 - 7,22

Metoda QSAR

Pramen ECHA

124 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici.
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EU-BezpecCnostni list

Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvorena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Udaje nejsou k dispozici.
12.8 Dalsi informace

DalsSi informace
Neni dovoleno vypoustét produkt nekontrolované do okolniho prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt
Likvidaci je nutné provadét s ohledem na predpisy a po konzultaci s pfisluSnym mistnim organem a subjektem
provadéjicim likvidaci ve vhodném a pro tento ucel schvaleném zafizeni.
Klasifikace kddem odpadu dle Evropského katalogu odpadu (EWC) se provadi po dohodé se subjektem pfisluSnym
pro regionaini likvidaci.

Baleni / obal
Obaly musi byt beze zbytku vyprazdnény a v souladu se zakonnymi pfedpisy fadné zneskodnény. Obaly, které nelze
beze zbytku vyprazdriovat, nutno zneskodriovat v souladu s pfedpisy regionalni organizace pro likvidaci odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Pieprava ADR/RID/ADN
Produkt nepodléha predpisim ADR/RID/ADN.

14.2 Preprava IMDG
Produkt nepodléha predpisim IMDG.

14.3 Prieprava ICAO-TI/ IATA
Produkt nepodiéha predpisiim ICAO-TI / IATA.

14.4 Dalsi informace
Udaje nejsou k dispozici.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
Informace o ohrozeni zivotniho prostfedi, pokud jsou relevantni, viz 14.1 - 14.3.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Udaje nejsou k dispozici.

14.7 Namofini hromadna pfeprava podle nastroji IMO
Irelevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Priedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

EU predpisy

Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (SEZNAM LATEK PODLEHAJICICH POVOLENI)
Produkt neobsahuje zadnou (zadné) latku(y), ktera(é) je (jsou) Vyhlaskou REACH (ES) 1907/2006 pfilohou XIV
klasifikovana(y) jako latka(y) podléhajici povinnému schvaleni.

Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy (SVHC) podle narizeni REACH pro proces
povolovani

Latka nespada podle ¢lanku 57 ve spojeni s ¢lankem 59 Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 mezi latky, které by mohly
byt soucasti pfilohy XIV (seznam latek podléhajicich povinnému schvaleni).

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) PRiLQI:IA XVII: pMEZvENi VvYRpBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANI
NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, PRIPRAVKU A PREDMETU
Produkt podléha ustanovenim Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 pfiloze XVII. | Cislo 3

SMERNICE 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek
Na latku se nevztahuje ustanoveni Pfilohy |, &asti 1 nebo 2.
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EU-BezpecCnostni list

Obchodni jméno: KRONES colclean EV 60

Aktualni verze: 1.0.3, vytvorena dne: 04.01.2023 Nahrazena verze: 1.0.2, vytvofena dne: 14.05.2020 oblast: CZ

Dalsi predpisy
PFi pouziti tohoto vyrobku plati zdravotni a pracovné bezpeénostni pfedpisy dané zemé.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto latku bylo provedeno posouzeni bezpeénosti.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Zdroje nejdulezitéjsSich udaji pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu:

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualnim znéni.

Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nérodni seznam limitnich hodnot v ovzdusi pFislusnych zemi v aktualnim znéni.

Dopravni pfedpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v pravé platném znéni.

Zdroj udaja, ktery byl pouzit k ur€eni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych dat byl uveden pfimo v
jednotlivych kapitolach.

Oddéleni vydavajici Bezpec¢nostni list
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

Udaje vychazeji ze soucCasného stavu nasich védomosti a zkuenosti. Bezpecnostni list popisuje produkty z hlediska
pozadavkl na bezpeénost. Udaje nemaji povahu garance jakychkoli viastnosti.

Zmény / doplnéni v textu:
Zmény v textu jsou vyznageny na okraji stranky

Dokument chranény autorskym pravem. Pro provadéni zmén nebo pofizovani kopii je nutny vyslovny souhlas ze
strany UMCO GmbH.
Prod-ID 760618
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