EU-Bezpecnostni list

Obchodni jméno: KRONES colfix P 6011/1

Aktualni verze: 4.0.0, vytvofena dne: 01.03.2022 Nahrazena verze: 3.0.1, vytvorena dne: 08.06.2021 oblast: CZ

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni jméno

KRONES colfix P 6011/1
UFI:

MJR8-70V4-N00G-CGDX
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Prislusna uréena pouziti
Etiketovaci lepidlo
Pouziti, ktera se nedoporucuji
Udaje nejsou k dispozici.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Adresa
KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Bdhmerwaldstralle 5

93073 Neutraubling
Telefonni Cislo +49 9401 70-3020
e-mail kic@kic-krones.com

Informace k prehledu bezpeénostnich udaja
sdb_info@umco.de

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Lékarské informace:
+420 224919293; +420 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko)
PFi dopravnich nehodach a v jinych naléhavych pfipadech:
+420 228 882 830 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikaci podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Skin Sens. 1; H317

Pokyny pro klasifikaci

Klasifikace produktu byla stanovena na zakladé nasledujicich metod podle ¢lanku 9 a kritérii Nafizeni ¢. 1272/2008
ES:

Nebezpecné fyzikalni vlastnosti: Hodnoceni kontrolnich tdaji podle Prilohy I, ¢asti 2

Negativni vliv na Zivotni prostifedi: Metoda vypoétu podle Pfilohy |, Easti 3, 4 a 5.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHSO07

signalni slovo
Varovani

Slozka(y) urc€ujici nebezpeci pro uvedeni na stitku:
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
| reak¢éni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
Standardni véty o nebezpecnosti
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
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Pokyny pro bezpecné zachazeni
P261 Zamezte vdechovani mihy/aerosol(.
P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.
P333+P313 PFi podrazdéni kGize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

| P501 Odstrarite obsah/obal k likvidaci do autorizované sbérny.
UFI:
MJR8-70V4-N00G-
CGDX

2.3 DalSi nebezpecnost

PBT-posouzeni
Podle informaci pfedavanych v ramci dodavatelského fetézce neobsahuje smés latku v objemu > 0,1 %, ktera je
povazovana za PBT.
vPvB-posouzeni
Podle informaci pfedavanych v ramci dodavatelského fetézce neobsahuje smés latku v objemu > 0,1 %, ktera je
povazovana za vPvB.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky
Neodpovida. Produkt neni latka.
3.2 Smési

Chemicka charakteristika
Vodné, modifikované lepidlo na bazi polyakrylatu.

Obsah nebezpecnych latek

Cis | Nazev latky Dodatecné informace
lo
CAS/ES/ Klasifikaci (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentrace %
Indexové/ REACH
Cislo
1 | 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2682-20-4 Acute Tox. 2; H330 < 0,10 vah%
220-239-6 Acute Tox. 3; H301
613-326-00-9 Acute Tox. 3; H311
- Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO071
Eye Dam. 1; H318
Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1A; H317
2 | reakcni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on 2-
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
55965-84-9 Acute Tox. 2; H310 < 0,0015 vah%
- Acute Tox. 2; H330
613-167-00-5 Acute Tox. 3; H301
- Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO071
Eye Dam. 1; H318
Skin Corr. 1C; H314
Skin Sens. 1A; H317
Celé znéni H a EUH vét: viz oddil 16
¢is | Poznamka Specifické koncentracni limity M-faktor M faktor
lo (akutné) (chronicky)
1 |- Skin Sens. 1A; H317: C >=0,0015% M =10 M=1
2 |B Skin Sens. 1A; H317: C >=0,0015% M =100 M =100
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Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,06%
Skin Irrit. 2; H315: C >= 0,06%
Skin Corr. 1C; H314: C >= 0,6%
Eye Dam. 1; H318: C >= 0,6%
Uplné znéni poznamek: viz kapitola 16 ,Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a ozna€ovani latek ((ES) ¢.
1272/2008, PRILOHA VI)*.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny.
Kontaminovany odév a obuv svléknout a pfed dalSim pouzitim dikladné vy¢istit. Tento bezpeénostni list predlozte
svému oSetfujicimu lékafi.

Po nadechnuti
Zajistit pfivod €erstvého vzduchu. Pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc. Pfi bezvédomi ulozit
postizeného do stabilni polohy a pfivolat Iékafe

Po styku s kazi
| Pfi pfetrvavajicim podrazdéni kGize vyhledat Iékafe. okamzité omyjte velkym mnozstvim vody.
Po kontaktu s o€ima
Odstrarite kontaktni ¢ocky. Oteviené oko vymyvejte po dobu 10-15 minut pod tekouci vodou a chrarite si pfitom
druhé nepostizené oko. Urychlené oSetfeni o¢nim Iékafem.
Po poziti
Nevyvolavat zvraceni. Osobam v bezvédomi nepodavat zadné tekutiny. lhned pfivolat Iékafskou pomoc. Vyplachnout
Usta a vypit vétsi mnozstvi vody.

vawv

4.2  NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékafské pomoci a zvlastniho osetfeni
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva
Vodni mlha; Péna; Hasici prasek; Oxid uhli¢ity. Hasebni zasah uvést v soulad s okolnim pozarem.

Nevhodna hasiva
Ostry proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Udaje nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat ochranny dychaci pFistroj nezavisly na okolnim ovzdus8i. Nosit ochranny odév. Zbytky po pozaru a
kontaminovanou hasebni vodu nutno odstranovat v souladu s mistnimi ufednimi pfedpisy. Nevdechovat plyny
vznikajici pfi vybuchu a pfi pozaru.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tniku

6.1  Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze
Dodrzovat bezpec€nostni pfedpisy (viz oddil 7 a 8).

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Osobni ochranné pomucky - viz kapitola 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a tniku do kanalizace. Zabranit kontaminaci podlozi/ zeminy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
| Uvolnény material ohranicit nehoflavym nasakavym prostfedkem (napf. pisek, zemina, kfemelina ,vermikulat) ulozit
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do uréenych nadob a v souladu s mistnimi pfedpisy dopravit k mistu likvidace odpadu.(viz kapitola 13); Zfedit velkym
mnozstvim vody. Zajistéte dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7. Informace k osobni ochranné vystroji viz oddil 8. Informace ke
znedkodnovani viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Opatieni pro bezpecéné zachazeni

opatfeni. Pracovni postup by mél byt utvafen takovym zplsobem, pokud to je podle technického stavu mozné, aby
nedochazelo k uvolfovani nebezpeénych latek. Zajistit dobré vétrani mistnosti, pfipadné odsavani na pracovisti. Drz
se dal od déti.

VSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatieni

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Produkt uchovavat mimo dosah potravin a napojl. Pfed pfestavkami a po skonéeni
umyt ruce. Nevdechovat vypary. Nouzova sprcha je povinnou soucasti vybavy. Zafizeni na vyplachovani o€i je
povinnou soucasti vybavy.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vCéetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatieni a podminky skladovani
Udrzovat nadrze suché, tésné uzaviené a uchovavat je na chladném, dobfe vétraném misté. Chranit pfed mrazem.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadrze
Obaly které jsou otevieny musi byt bezpe€né a opatrné znovu uzavfeny a drzeny rovné aby bylo zabranéno uniku
produktu. Uchovavat trvale v obalech, které odpovidaji originalnim.

Pokyny pro bezpecné skladovani
Latky, kterych je nutné se vyvarovat, viz kapitola 10.

7.3 Specifické konec¢né / specificka konec¢na pouziti
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1  Kontrolni parametry
Neexistuji Zadné sledovatelné parametry.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zajistit dobré vétrani mistnosti, pfipadné odsavani na pracovisti.

Osobni ochranna vystroj

Ochrana dychacich cest

PFi pfekroCeni limitnich hodnot na pracovisti je pouZziti vhodného respira¢niho pfistroje povinnosti. Nejsou-li k
dispozici mezni hodnoty na pracovisti, nutno pri vzniku aerosolu a mlhy zajistit dostatecna opatreni k ochrane
dychacich organu.

Ochrana oci a obliceje
Ochranné bryle (EN 166)

Ochrana rukou

PFi intenzivnim styku pouzivat ochranné rukavice ( EN 374). Ochranné rukavice by mély byt v kazdém pfipadé
prezkouseny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na daném pracovisti (napf. na jejich mechanickou odolnost,
snasenlivost s produktem a antistatické vlastnosti). Dbejte pokynl vyrobce rukavic ke zpusobu jejich pouzivani,
skladovani, oSetfovani a vymeény. V pfipadé posSkozeni nebo po prvnich pfiznacich opotfebovani, provedte ihned
vyménu ochrannych rukavic.

Vhodny material nitril

Jina ochrana
Pracovni odév odolny proti chemikaliim.

Qmezovéni expozice zivotniho prostredi
Udaje nejsou k dispozici.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
kapalina

Vzhled/Barva
kapalny
béZzovy

Zapach
| [nasladly

pH
| [Hodnota [ 7.4 - 79

Bod varu/ destilaéni rozsah
Hodnota | 100 €

Bod tani/bod tuhnuti
| [Hodnota [ 0 °C

Bod tuhnuti / interval tuhnuti
| [Hodnota | 0 °C

Teplota rozkladu
Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti
Data nejsou k dispozici

Teplota vzniceni
Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni
Poznamky | Produkt neni samovznitivy.

Vybusné vlastnosti
Produkt neni vybusny.

Horlavost
Data nejsou k dispozici

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Horni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Tlak par
Hodnota 23 hPa
Zakladni teplota (°C) 20 °C

Relativni hustota pary
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota
Data nejsou k dispozici

Hustota
Hodnota 1,05 g/cm3
Zakladni teplota (°C) 20 °C

Rozpustnost ve vodé
| Poznamky | zcela rozpustny

Rozpustnost
Data nejsou k dispozici
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
Data nejsou k dispozici

Viskozita

Hodnota 20000 mPa*s
Zakladni teplota (°C) 30 °C
Druh dynamicky

Obsah rozpoustédla
Hodnota | 5,1 %

Obsah netékavych slozek
Hodnota | 460 %

Charakteristiky castic
Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace
Ostatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Udaje nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita
PFi pouzivani dodrzovat doporuc€ené predpisy pro skladovani a zachazeni. (viz odstavec 7).

10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Pfi spravném pouzivani nehrozi nebezpeéné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Udaje nejsou k dispozici.

10.5 Neslugitelné materialy
Udaje nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni oralni toxicita
Data nejsou k dispozici

Akutni dermalni toxicita
Data nejsou k dispozici

Akutni inhalativni toxicita
Data nejsou k dispozici

ziravost/drazdivost pro kuzi
Data nejsou k dispozici

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o€i
Data nejsou k dispozici

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klze
Data nejsou k dispozici

Mutagenita v zarodeénych bunkach
Data nejsou k dispozici

[ Toxicita pro reprodukci
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| Data nejsou k dispozici

Karcinogenita
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Data nejsou k dispozici

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Data nejsou k dispozici

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systemu
Udaje nejsou k dispozici.

Ostatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro ryby (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni fasy (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni fasy (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro bakterie
Data nejsou k dispozici

12.2 Rerzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT-posouzeni Podle informaci pfedavanych v ramci dodavatelského fetézce
neobsahuje smés latku v objemu > 0,1 %, ktera je povaZzovana za
PBT.

vPvB-posouzeni Podle informaci pfedavanych v ramci dodavatelského fetézce
neobsahuje smés latku v objemu > 0,1 %, ktera je povaZzovana za
vPVB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vlastnosti vyvolavajici naruseni €¢innosti endokrinniho systému
| Vyrobek neobsahuje slozky, které podle REACH ¢lanku 57(f) nebo dle Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU)
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2017/2100 nebo dle Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2018/605 v mnozstvi 0,1 % nebo vy$sim vykazuji
vlastnosti vyvolavajici naruSeni €innosti endokrinniho systému.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
12.8 Dalsi informace

DalSi informace
Neni dovoleno vypoustét produkt nekontrolované do okolniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Likvidaci je nutné provadét s ohledem na pfedpisy a po konzultaci s pfislusnym mistnim orgdnem a subjektem
provadéjicim likvidaci ve vhodném a pro tento ucel schvaleném zafizeni.

Klasifikace kédem odpadu dle Evropského katalogu odpadl (EWC) se provadi po dohodé se subjektem pfislusnym
pro regionalni likvidaci.

Baleni / obal
Obaly musi byt beze zbytku vyprazdnény a v souladu se zakonnymi predpisy Fadné zneskodnény. Obaly, které nelze
beze zbytku vyprazdnovat, nutno zneskodnovat v souladu s pfedpisy regionalni organizace pro likvidaci odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Preprava ADR/RID/ADN
Produkt nepodléha predpisim ADR/RID/ADN.

14.2 Preprava IMDG
Produkt nepodléha predpisim IMDG.

14.3 Pieprava ICAO-TI/ IATA
Produkt nepodléha predpistim ICAO-TI / IATA.

14.4 Qal§i informace
Udaje nejsou k dispozici.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
Informace o ohrozeni Zivotniho prostfedi, pokud jsou relevantni, viz 14.1 - 14.3.

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele
Udaje nejsou k dispozici.

14.7 Namofini hromadna pieprava podle nastroja IMO
Irelevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

EU predpisy

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (SEZNAM LATEK PODLEHAJICICH POVOLENI)
Podle dostupnych Gdaju anebo podle Udaju subdodavatele neobsahuje produkt Zadnou (zadné) latku(y), ktera(é) je
(jsou) Vyhlaskou REACH (ES) 1907/2006 prilohou XIV klasifikovana(y) jako latka(y) podléhajici povinnému schvaleni.

Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy (SVHC) podle narizeni REACH pro proces
povolovani

Podle dostupnych Gdaju a/nebo na zakladé dat poskytovanych subdodavateli neobsahuje vyrobek latky, které podle
¢lanku 57 ve spojeni s ¢lankem 59 Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 spadaji do seznamu latek, zahrnutych do
pFilohy XIV (seznam latek podléhajicich povinnému schvaleni).
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Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XVII: OMEZENi VYROBY, UVADENiI NA TRH A POUZIVANi
NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, PRIPRAVKU A PREDMETU

| Produkt podléha ustanovenim VyhlaSky REACH (ES) 1907/2006 pfiloze XVII. | Cislo 3
Vyrobek obsahuje nasledujici latky, na které se vztahuje nafizeni REACH (ES) 1907/2006, pfiloha XVII.
&is [ Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni é&islo
lo dle EHS
1 2-methyl-2H-isothiazol-3-on 2682-20-4 220-239-6 75
2 | butan-1-ol 71-36-3 200-751-6 75
3 reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on = 55965-84-9 - 75

2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

SMERNICE 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek
Na produkt se nevztahuje ustanoveni Pfilohy |, ¢asti 1 nebo 2.

Smérnice 2010/75/EU o primyslovych emisich (integrované prevenci a omezovani znecisténi)
VOC 0,00 %
VOC — hodnota 0,0 g/l

DalSi predpisy
PFi pouziti tohoto vyrobku plati zdravotni a pracovné bezpeénostni predpisy dané zemé.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualnim znéni.

Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Narodni seznam limitnich hodnot v ovzdusi pfislusnych zemi v aktualnim znéni.

Dopravni pfedpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v pravé platném znéni.

Zdroj udaju, ktery byl pouzit k uréeni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych dat byl uveden pfimo v
jednotlivych kapitolach.

PIné znéni H a EUH vét uvedenych v kapitolach 2 a 3 (pokud jiz neni uvedeno v téchto kapitolach).

EUHO071 Zpusobuje poleptani dychacich cest.

H301 Toxicky pfi poziti.

H310 PFi styku s kGizi mUze zplsobit smrt.

H311 Toxicky pfi styku s kizi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kGize a poskozeni oci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H330 Pfi vdechovani mize zplsobit smrt.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a ozna¢ovani latek / smési ((ES) €. 1272/2008, PRILOHA VI)

B Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o riizné
koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a ozna€eni, protoze jejich nebezpe&nost
je pfi rtznych koncentracich rlzna. V ¢asti 3 maji zaznamy s poznamkou B obecné
oznaceni tohoto typu: ... % nitric acid® (,... % kyselina dusi¢na®“). V tomto pfipadé musi
dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku vyjadienou v procentech. Neni-li uvedeno
jinak, pfedpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich procentech.

Oddéleni vydavajici Bezpeénostni list
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546
357, e-mail: umco@umco.de

Udaje vychazeji ze soucasného stavu nasich védomosti a zkuSenosti. Bezpecnostni list popisuje produkty z hlediska
pozadavk(l na bezpeénost. Udaje nemaji povahu garance jakychkoli viastnosti.

Zmény / doplnéni v textu:
Zmény v textu jsou vyznaceny na okraji stranky
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