Karta Charakterystyki WE

Nazwa handlowa: KRONES colfix P 78/2

Aktualna wersja: 4.1.0, opracowano w dniu: 21.12.2022 Zastapiona wersja: 4.0.0, opracowano w dniu: 28.10.2022 Region: PL

1.1

1.2

1.3

14

i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa

KRONES colfix P 78/2
UFI:

3G6W-U0A3-Q006-YQ1M
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny
Klej do etykietowania

Zastosowania odradzane
Brak danych.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Adres
KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Bohmerwaldstrale 5

93073 Neutraubling
Numer telefonu +49 9401 70-3020
e-mail kic@kic-krones.com

Informacje odnos$nie karty bezpieczenstwa produktu
sdb_info@umco.de

Numer telefonu alarmowego

Informacja medyczna:

+48 12 411 99 99 (Osrodek Informacji Toksykologicznej)

W przypadku wypadkéw drogowych i pozostatych sytuaciji awaryjnych:
+48 22 307 3690 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2; H319

Wskazoéwki odnosnie klasyfikaciji

Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie nastepujgcych metod zgodnie z art. 9 i kryteriami rozporzgdzenia (WE)
nr 1272/2008:

Zagrozenia fizyczne: ocena danych z badan zgodnie z Zatgcznikiem |, Czgs¢ 2

Zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska: metoda obliczania zgodnie z Zatgcznikiem I, Czes$¢ 3, 4 i 5.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zqgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHSO07

Hasto ostrzegawcze
Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (UE)

EUH208 Zawiera Maleinian dibutylu, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergicznej.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Stosowac ochrone oczu.

P280

UFI:
3G6W-UOA3-Q006-
YQ1M

Dodatkowe elementy etykiety
"Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego"

Inne zagrozenia
Wiasciwosci PBT

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w tancuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o stezeniu
>0,1%, ktora jest uwazana za PBT.

Wiasciwosci vPvB

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w tancuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o stezeniu
>0,1%, ktora jest uwazana za vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy. Produkt nie jest substancja.
3.2 Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Dyspersja tworzyw sztucznych, na bazie wody
Zawartos¢ substancji niebezpiecznych
Nr | Nazwa substancji Odnosniki dodatkowe
Nr CAS / WE / Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP) Stezenie %
Indeksowy /
REACH
1 | Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty reakcji z
formaldehydem, sél potasowa
92129-53-8 Eye Irrit. 2; H319 >= 25,00 - < 50,00 | ciezar
295-855-1 %
01-2119967780-27
2 | Maleinian dibutylu
105-76-0 Skin Sens. 1; H317 < 2,50 ciezar
203-328-4 STOT RE 2; H3730 %
- Aquatic Acute 1; H400
01-2119523581-45
3 |tetraboran disodu, bezwodny
1330-43-4 Repr. 1B; H360FD < 0,50 ciezar
215-540-4 %
005-011-00-4
4 | 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
2634-33-5 Acute Tox. 4; H302 < 0,10 ciezar
220-120-9 Eye Dam. 1; H318 %
613-088-00-6 Skin Irrit. 2; H315
01-2120761540-60 | Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
5 | bronopol
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52-51-7 Acute Tox. 3; H301 < 0,10 ciezar
200-143-0 Acute Tox. 4; H312 %
603-085-00-8 Acute Tox. 3; H331

01-2119980938-15 | Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

55965-84-9 Acute Tox. 3; H301 < 0,0015 ciezar
- Acute Tox. 2; H310 %
613-167-00-5 Acute Tox. 2; H330

01-2120764691-48 | Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Eye Dam. 1; H318

Skin Corr. 1C; H314
Skin Sens. 1A; H317

EUHO71
Petne brzmienie wyrazen H i EUH: patrz rozdziat 16
Nr |Uwaga Specyficzne stezenia graniczne Wspétczynnik | Wspétczynnik
M (ostra) M (przewleklta)
4 |- Skin Sens. 1; H317: C >=0,05% - -
5 |- - M =10 -
6 |- Skin Sens. 1A; H317: C >=0,0015% M =100 M =100
Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,06%
Skin Irrit. 2; H315: C >= 0,06%
Skin Corr. 1C; H314: C >= 0,6%
Eye Dam. 1; H318: C >= 0,6%
Nr | Droga przyjmowania, narzad docelowy, konkretne dziatanie
2 |H3730
Oralny; -; -
Wartosci oszacowanej toksycznosci ostrej (ATE)
Nr | Oralny Dermalne lhalacyjne
2 5,1 mg/l

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

41

4.2

Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne
Natychmiast zdjg¢ skazong odziez i obuwie, a przed ponownym uzyciem doktadnie oczyscié. Przy nieustajgcych
dolegliwosciach skonsultowac¢ z lekarzem.

Po wdychaniu

Dotrzymujgc odpowiednich zabezpieczen ochronnych odnosnie oddychania, przetransportowac nalezy
poszkodowanego poza obszar zagrozenia; Zadbac¢ o doptyw swiezego powietrza. Przy nieustajgcych dolegliwosciach
skonsultowac z lekarzem.

Kontakt ze skora
W przypadku kontaktu ze skérg przemy¢ wodg . W przypadku, gdy podraznienie skéry nie ustepuje nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami

Oko ptuka¢ przez 10-15 minut biezgcg wodg przy szeroko otwartych powiekach, chronigc nieuszkodzone oko.
Natychmiast zgtosic sie do lekarza.

Po potknieciu

Usta przeptuka¢ doktadnie wodg. Nie wywotywa¢ wymiotéw. Nie wolno podawacé nic doustnie nieprzytomnym osobom.
Oddac¢ w opieke lekarska.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy.
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Objawy alergii.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Brak danych.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Wszystkie dostepne srodki gasnicze.

Nieodpowiednie srodki gasnicze
Petny strumien wodny

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru moze nastgpi¢ wydzielenie: Toksyczne gazy/ pary.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Stosowaé maski gazowe z oddzielnym obiegiem powietrza. Nalezy stosowac¢ ubranie ochronne. Pozostatosci po
pozarze i zanieczyszczona woda uzywana do gaszenia ognia, muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami. Nie
dopuscié, aby potencjalnie skazona woda (w tym deszczéwka) pochodzgca z pogorzeliska lub rozlania, dostata sie do
drég wodnych, sciekow lub kanalizacji.

gepowanie w padku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajagcego pomocy

Nalezy przestrzegaé przepisy ochronne (patrz rozdziat 7 i 8). Szczegdlne niebezpieczenstwo poslizgniecia sie wskutek
wylanego/wysypanego wyrobu.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Sprzet ochrony osobistej — patrz Czes¢ 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony s$rodowiska

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych. Nie dopusci¢ do przedostania
sie do podtoza /ziemi.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Wydzielajacy sie materiat ograniczy¢ niepalnymi srodkami pochtaniajgcymi (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa,
vermiculite) i zebra¢ do usuniecia odpadowego do przewidzianych zbiornikow, zgodnie z miejscowymi przepisami
(patrz rozdziat 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacja dotyczaca bezpiecznego transportu patrz rozdziat 7. Informacja dotyczgca ochrony osobistej, patrz rozdziat
8. Informacja dotyczgca usuwania odpadéw podana w rozdziale 13.

epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich mag

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego uzytkowania

Nalezy ograniczy¢ do minimum ryzyko przy obchodzeniu sie z produktem przez zastosowanie zabiegéw ochronnych i
zapobiegawczych. Proces technologiczny powinien, na ile pozwala to stan techniki, przebiega¢ w taki sposéb, aby nie
powstawaty niebezpieczne substancje lub wykluczony byt kontakt ze skorg. Zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia
(w razie potrzeby zapewni¢ wycigg na stanowisku pracy).

Ogolne srodki bezpieczenstwa i higieny

Podczas pracy nie pali¢, nie jes¢ i nie pi¢. Nie trzymac¢ razem z napojami i Srodkami spozywczymi. Nie wdychaé
oparow. Unikac kontaktu z oczami i skorg. My¢ rece przed przerwa i po pracy. Zanieczyszczong odziez i obuwie zdjgc i
starannie wyczysci¢ przed ponownym zatozeniem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Srodki techniczne i warunki przechowywania
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Przechowywac¢ szczelnie zamkniety i suchy pojemnik w chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed
gorgcem i bezposrednim naswietleniem stonecznym. Chroni¢ przed mrozem.

Polecona temperatura magazynowania

Wartosé 10 - 30 °C

Wymagania dla magazynéw i pojemnikéw

Otwarte pojemniki doktadnie zamkng¢ i sktadowac w pozyciji stojgcej, aby unikngé jakiegokolwiek wycieku.
Przechowywa¢ stale w pojemnikach odpowiadajgcych oryginalnemu opakowaniu.

Wskazéwki dotyczace sposobu przechowywania
Substancje, ktérych nalezy unikac, por. Rozdziat 10.

7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartosci DNEL, DMEL oraz PNEC

Wartosci DNEL (dla pracownika)

Nr | Nazwa substancji Nr CAS / WE
Spos6b przyswajania | Czas oddziatywania | Dziatanie Wartos$é
1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty reakcji z formaldehydem, 92129-53-8
sol potasowa 295-855-1
Dermalne Diugotrwaty (przewlekty) | uktadowy 2131 mg/kg bw/day
Ihalacyjne Diugotrwaly (przewlekly) 10 mg/m3
2 Maleinian dibutylu 105-76-0
203-328-4
Dermalne Diugotrwaty (przewlekty) | uktadowy 0,42 mg/kg/dzieh
Dermalne Diugotrwaty (przewlekly) | miejscowy 4,12 mg/cm?
Ihalacyjne Diugotrwaly (przewlekly) | uktadowy 5,28 mg/m3
Ihalacyjne Diugotrwaly (przewlekly) | miejscowy 5,28 mg/m3
Wartosci DNEL (dla uzytkownika)
Nr | Nazwa substancji Nr CAS / WE
Spos6b przyswajania | Czas oddziatywania | Dziatanie Wartos$é
1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty reakcji z formaldehydem, 92129-53-8
sol potasowa 295-855-1
Oralny Diugotrwaty (przewlekty) | uktadowy 1065 mg/kg bw/day
Dermalne Diugotrwaly (przewlekly) | uktadowy 1065 mg/kg bw/day
2 Maleinian dibutylu 105-76-0
203-328-4
Oralny | Dlugotrwaty (przewlekty) | uktadowy 0,25 mg/kg/dzieh
Wartosci PNEC
Nr | Nazwa substancji Nr CAS / WE
Element srodowiska | Rodzaj Warto$é
1 Maleinian dibutylu 105-76-0
203-328-4
Woda Wody stodkie 0,001 mg/L
Woda Wody morskie 0 mg/L
Woda Osady w wodach stodkich 0,031 mg/kg
Woda Osady w wodach morskich 0,003 mg’/kg
Gleba - 0,006 mg/kg Masa
sucha
Oczyszczalnia $ciekéw (STP) - 4,886 mg/L
Zatrucie wtérne - 6,33 mg/kg pokarmu

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
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Zapewni¢ dobrg wentylacje. Moze zostac¢ to osiggniete poprzez wycigg miejscowy lub catego pomieszczenia. Jezeli
jest to niewystarczajgce do utrzymania stezenia opardw substancji ponizej wartosci granicznych powietrza, to nalezy
stosowa¢ odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych.

Osobiste srodki ochrony

Ochrona drég oddechowych

W razie przekroczenia granicznych wartosci na stanowisku pracy. Nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet ochrony drog
oddechowych. W razie braku wartosci granicznych na stanowisku pracy nalezy w razie wytwarzania sie aerozoli i mgiet
preparatu zastosowac wystarczajgce zabiegi ochrony drég oddechowych.

Filtr oddechowy ABEK-P2

Ochrone oczu lub twarzy
Okulary ochronne z ostong boczng (EN 166)

Ochrona rak

W razie mozliwego kontaktu skory z produktem wystarczajgcym zabezpieczeniem jest stosowanie rekawic
ochronnych, zgodnych z normg np. EN 374. Rekawice ochronne musza by¢ koniecznie przetestowane pod wzgledem
przydatnos$ci dla danego miejsca pracy (np. wytrzymatosé mechaniczna, odporno$¢ na produkt, wtasciwosci
antystatyczne). Nalezy przestrzegac¢ instrukgji i informacji producenta rekawic w zakresie ich stosowania, sktadowania,

pielegnacji.

Materiat odpowiedni Polichloropren

grubo$¢ materiatu >= 1 mm
Okres przenikania > 30 min
Materiat odpowiedni Kauczuk naturalny

grubos¢ materiatu >= 1 mm
Okres przenikania > 30 min
Inne

Chemikalioodporna odziez robocza.

Kontrola narazenia srodowiska
Brak danych.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
ciecz

Stan skupienia
Dyspersja. Lepkosc.

Kolor
jasnobrgzowy.

Zapach

jak zywica

pH

Wartosé 9,5 - 10,5
Temperatura odniesienia 23 °C

Temperatura wrzenia / Zakres temperatur wrzenia
Wartosé 100 °C
Cisnienie odniesienia 1013 hPa

Temperatura topnienia/krzepniecia
Brak danych

Temperatura rozkiadu
Brak danych

Temperatura zaptonu
Wartosé > 100 °C

Temperatura palenia
Brak danych
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Palnos¢
Brak danych

Dolna granica wybuchowosci
Brak danych

Gérna granica wybuchowosci
Brak danych

Preznos¢ pary
Brak danych

Wzgledna gestos¢ pary
Brak danych

Gestos¢ wzgledna
Brak danych

Gestosc
Wartosé 1 g/cm3
Temperatura odniesienia 20 °C

Rozpuszczalno$é w wodzie
Temperatura odniesienia 20 °C
Uwagi rozpuszczalny.

Rozpuszczalnosé
Brak danych

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
log Pow 3,39

Temperatura odniesienia 25 °C
Metoda OECD 117

Zrodio ECHA

Lepkos¢ kinematyczna
Wartosé 30000 - 75000 mPa*s
Temperatura odniesienia 20 °C

Charakterystyka czgsteczek
Brak danych

9.2 Inne informacje

Dane pozostate
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢é

10.1 Reaktywnosé
Stabilny w temperaturze otoczenia.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny, jezeli przestrzegane sg zalecane przepisy odnosnie skladowania i obchodzenia sie.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Zgodne z przeznaczeniem stosowanie nie powoduje zadnych niebezpiecznych reakcji.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢
Brak przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

10.5 Materialy niezgodne
Brak

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Ostra toksycznos¢ oralna
Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We
1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty 92129-53-8 295-855-1
reakcji z formaldehydem, sél potasowa
LD50 > 2000 mg/kg masy ciata
Gatunek szczur
Metoda OECD 423
Zrodio ECHA
Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
2 [ Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
LD50 >= 3730 mg/kg masy ciata
Gatunek szczur
Metoda OECD 401
Zrodio ECHA
Ostra toksycznos¢ skérna
Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We
1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty 92129-53-8 295-855-1
reakcji z formaldehydem, sél potasowa
LD50 > 2000 mg/kg masy ciata
Gatunek szczur
Metoda OECD 402
Zrodto ECHA
Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
2 [Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
LD50 > 2000 mg/kg masy ciata
Gatunek szczur
Metoda OECD 402
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna
Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We
1 Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
LC50 > 5 mg/|
Czas ekspozycji 4 h
Stan skupienia Para
Gatunek szczur
Metoda OECD 403
Zrodto ECHA
Dziatanie zrace/draznigce na skore
Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We
1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty 92129-53-8 295-855-1
reakcji z formaldehydem, sél potasowa
Gatunek kroliki
Metoda OECD 404.
Zrodto ECHA
Ocena nie draznigcy
Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
2 [Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
Gatunek kroliki
Metoda OECD 404.
Zrodto ECHA
Ocena stabo draznigcy
Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We
1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty 92129-53-8 295-855-1
reakcji z formaldehydem, sél potasowa
Gatunek | kroliki
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Metoda OECD 405.
Zrodto ECHA
Ocena draznigcy.
Ocena / Klasyfikacja Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji sg spetnione.
2 | Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
Gatunek kroliki
Metoda OECD 405.
Zrodto ECHA
Ocena stabo draznigcy

Ocena / Klasyfikacja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty 92129-53-8 295-855-1
reakcji z formaldehydem, sél potasowa

Sposob przyswajania skorg

Gatunek Mysz.

Metoda Local Lymph Node Assay

Zrodio ECHA

Ocena Nie uczulajgcy.

2 [ Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4

Sposob przyswajania skorg

Gatunek $winka morska.

Metoda OECD 406

Zrodio ECHA

Ocena Uczulenie.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty 92129-53-8 295-855-1
reakcji z formaldehydem, sél potasowa

Metoda prowadzenia doswiadczen
Gatunek

Metoda

Zrodto

Ocena / Klasyfikacja

badanie mutacji genowych in vitro na bakteriach
S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100 and E. coli WP2

OECD 471
ECHA

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

2 [Maleinian dibutylu

105-76-0

203-328-4

Zrédto
Ocena / Klasyfikacja

ECHA

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznosé w odniesieniu do reprodukcji

Nr | Nazwa substancji

Nr CAS

Nr We

1 Maleinian dibutylu

105-76-0

203-328-4

Zrodto
Ocena / Klasyfikacja

ECHA

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotwoérczosé

Brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nr | Nazwa substanciji Nr CAS Nr We

1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty 92129-53-8 295-855-1
reakcji z formaldehydem, so6l potasowa

Sposadb przyswajania Oralny

NOAEL 5000 ppm

Gatunek szczur

Metoda OECD 408

Zrodto ECHA

Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

2 [ Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4

Zrédto | ECHA
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| Ocena / Klasyfikacja | Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji sg spetnione. |

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Brak danych

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych.

Dane pozostate
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznos¢ dla ryb (ostra)

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 Kwasy zywiczne i kwasy kalafoniowe, produkty 92129-53-8 295-855-1
reakcji z formaldehydem, sl potasowa

LC50 1,7 mg/I|
Czas ekspozycji 96 h
Gatunek Pimelphales promelas.

Metoda OECD 203

Zrodto ECHA

Ocena / Klasyfikacja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
2 [Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
LC50 0,6 mg/l
Czas ekspozycji 96 h
Gatunek Oncorhynchus mykiss.

Metoda OECD 203

Zrodto ECHA

Toksycznosé¢ dla ryb (przewlekta)
Brak danych

Toksycznosé¢ dla dafni (ostra)

Nr | Nazwa substanciji Nr CAS Nr We

1 Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
EC50 21 mg/|
Czas ekspozycji 48 h
Gatunek Daphnia magna.

Metoda OECD 202

Zrodio ECHA

Toksycznos¢ dla dafni (przewleklta)
Brak danych

Toksycznos¢ dla alg (ostra)

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4
EC50 6,2 mg/|
Czas ekspozycji 72 h
Gatunek Desmodesmus subspicatus

Metoda OECD 201

Zrodto ECHA

Toksycznos¢ dla alg (przewlekita)
Brak danych

Toksycznos$¢ w odniesieniu do bakterii
Brak danych

12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do rozktadu
| Rozktadalnos$é biologiczna
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Nr

Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1

Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4

Rodzaj spadek DOC (rozpuszczalnosc wegla organicznego).

Wartosé 95 %.
Czas trwania 19 d
Metoda EU C.4-B

Zrodto ECHA

Ocena ulega tatwej biodegeneracji (readily biodegradable).

Nr

Degradacja abiotyczna

Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1

Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4

Rodzaj Hydroliza

pH

Okres potowicznej przemiany 2870 h

Temperatura odniesienia 25 °C
Metoda OECD 111
Zrédto ECHA

12.3 Zdolnosé¢ do biokumulacji

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Nr

Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1

Maleinian dibutylu 105-76-0 203-328-4

log Pow 3,39

Temperatura odniesienia 25 °C
Metoda OECD 117

Zrodio ECHA

12.4

Mobilnosé w glebie
Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Wiasciwosci PBT Zgodnie z informacjami przedstawionymi w tancuchu dostaw,

Wiasciwosci vPvB Zgodnie z informacjami przedstawionymi w fancuchu dostaw,

mieszanina nie zawiera zadnej substancji o stezeniu >0,1%, ktéra
jest uwazana za PBT.

mieszanina nie zawiera zadnej substancji o stezeniu >0,1%, ktéra
jest uwazana za vPvB.

12.6 Wriasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

12.7

12.8

Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

Inne informacje

Inne informacje

Nie dopusci¢ do niekontrolowanego przedostania sie produktu do srodowiska.

SEKCJA 13: Poste

131

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Przy usuwaniu nalezy kierowac¢ sie obowigzujgcymi przepisami, a wczesniej skonsultowac sie z wtasciwym lokalnym
urzedem oraz witasciwg i certyfikowang firmg zajmujgcg sie usuwaniem odpadow.

Numer klucza zgodnie z europejskim katalogiem odpaddéw (AVV) nalezy ustali¢ w porozumieniu z regionalnym
przedsiebiorstwem usuwania odpadow.

Opakowanie

Catkowicie opréznione opakowania nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnos$nie prawidtowego
usuwania. Nie catkowicie opréznione opakowania powinny by¢ usuwane w porozumieniu z regionalnym
przedsiebiorstwem usuwania odpadow.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Przepisy ADR/RID/ADN nie majg zastosowania dla tego produktu.

14.2 Transport IMDG
Przepisy IMDG nie majg zastosowania dla tego produktu.

14.3 Transport ICAO-TI/ IATA
Przepisy ICAO-TI / IATA nie majg zastosowania dla tego produktu.

14.4 Inne informacje
Brak danych.

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Informacje na temat zagrozen dla srodowiska, o ile dotyczy, por. 14.1-14.3.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak danych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nieistotne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

UE prawnych

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) ZALACZNIK XIV (WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH
PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN)

Zgodnie z dostepnymi danymi i/lub danymi wczesniejszych dostawcow produkt nie zawiera substancii, ktdra(-e)
zgodnie z Zatgcznikiem XIV do rozporzgdzenia REACH (WE) 1907/2006 stanowi(-g) substancje(-e) podlegajaca(-e)
procedurze udzielania zezwoleh.

Kandydacka lista REACH Substancji Wzbudzajacych Szczegélnie Duze Obawy (SVHC) w procedurze
dopuszczenia

Produkt zawiera nastepujgca/e substancje/e, ktéra/e godnie z artykutem 57 w pofgczeniu z artykutem 59
rozporzadzenia REACH ((WE) 1907/2006) przeznaczona/e jest/sg do przyjecia do zatgcznika XIV (wykaz substanc;ji
wymagajgcych zezwolen).

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We

1 tetraboran disodu, bezwodny 1330-43-4 215-540-4

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) ZALACZNIK XVII: OGRANICZENIA DOTYCZACE PRODUKCJI,
WPROWADZANIA DO OBROTU | STOSOWANIA NIEKTORYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI,
PREPARATOW | WYROBOW

I Produkt podlega przepisom Zatgcznika XVII do rozporzgdzenia REACH (WE) 1907/2006. | Nr 3
Produkt zawiera nastepujgcg(-e) substancje(-e), ktéra(-e) podlega(-jg) Zatgcznikowi XVII do rozporzadzenia REACH
(WE) 1907/2006.

Nr | Nazwa substancji Nr CAS Nr We Nr

1 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 220-120-9 75

2 | bronopol 52-51-7 200-143-0 75

3 mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H- 55965-84-9 - 75
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

4 tetraboran disodu, bezwodny 1330-43-4 215-540-4 30,75

DYREKTYWA 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi
Produkt nie podlega przepisom Zatgcznika | Czes¢ 1 ani 2.

Inne przepisy
Podczas stosowania tego produktu nalezy przestrzegac krajowych przepisdw zdrowia i bezpieczenstwa pracy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
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Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zrédto kluczowych danych uzytych do przygotowania niniejszej charakterystyki

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliow (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow oraz
uchylajaca niektore dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

Dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Krajowe listy wartosci granicznych dla powietrza danego kraju w obowigzujgcych wersjach.

Przepisy odnosnie transportu zgodnie z ADR, RID, IMDG, IATA w aktualnie obowigzujgcych wersjach.

Zrédta danych uzytych do wyznaczenia danych fizycznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych sg podane w
odnosnych rozdziatach.

Petne brzmienie wymienionych w rozdziale 2 i 3 zwrotéw H i EUH (o ile nie zostaly juz podane w tych
rozdziatach).

EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skoéra.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi smiercia.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

H360FD Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé. Moze dziataé
szkodliwie na dziecko w fonie matki.

H3730 Potkniecie moze powodowac uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dziat wydajacy karte charakterystyki
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

Informacje opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Karta charakterystyki opisuje produkty pod
katem wymogoéw bezpieczenstwa. Informacje nie mogg by¢ interpretowane jako gwarancje okre$lonych wiasciwosci
produktu.

Zmiany / Uzupetnienia tekstu:
Zmiany tekstu oznaczone sg na marginesie strony

Dokument chroniony prawem autorskim. Zmiany lub rozpowszechnianie wymaga jednoznacznego pozwolenia UMCO
GmbH.
Prod-ID 760755
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