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ANWENDUNG: Klebstoff für die Etikettierung von Glasbehältern. KRONES colfix K 9020 HV  

hat eine hohe Eiswasserbeständigkeit, wird bevorzugt auch bei der  
Stanniolierung eingesetzt und lässt sich in herkömmlichen Waschanlagen mit  
ausreichend Natronlauge ablösen. 

 
PRODUKTDATEN:  Produkttyp   Kasein Etikettierklebstoff 

Viskosität ca. 100.000 mPa.s 
pH-Wert ca. 8,0 
Dichte 1,1 
Festkörpergehalt 40 % 
Farbe beige 
Mehrwegfähigkeit ja 
 

VERARBEITUNGS- 
TEMPERATUR:   30 – 35 °C 
 
LIEFERFORM: 33 kg Hobbock  Artikelnummer: 0902761845 
 
LAGERUNG: In verschlossenen Originalgebinden vor Hitze über +30 °C und Kälte unter 

+10 °C geschützt bis zu 8 Monate lagerfähig. 
 
REINIGUNG: Maschinenteile können mit Wasser bis 40 °C eingelegt bzw. gereinigt 

werden.   
 
GEFAHREN &  Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt zu detaillierten Hinweisen: 
KENNZEICHNUNG: Gefahrgutkennzeichnung 
   Transportvorschriften 
   Sicherheitsbestimmungen 
 

 Etikettierklebstoff Kaltleim 

KRONES colfix K 9020 HV 
Verarbeitungshinweise 

Im Pumpbetrieb sollte der Klebstoff innerhalb 24 h verarbeitet werden. Bei kleineren Etiketten- 
Formaten muss die zu pumpende Klebstoffmenge reduziert werden.  
Versuche die Viskosität mit Einrühren von Wasser herabzusetzen, verändert die 
Klebstoffeigenschaften negativ und wird daher von KIC Krones nicht empfohlen. 
Grundsätzlich muss bei Versuchen mit unterschiedlichen Klebstofftypen die Leimpumpe, Paletten  
und Leimwalze gründlich gereinigt werden. 
Wichtig: Es ist das Verbrauchsfolgeverfahren FIFO anzuwenden!  
Bitte Ware mit geringster Haltbarkeit als erstes verarbeiten! 


