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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 
KRONES multicroma W 2201 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití látky nebo přípravku 
Digitální inkoust 

Určená použití 

SU3 Průmyslové použití: použití látek jako takových nebo ve směsích v průmyslových 
oblastech 

PROC1 Chemická výroba nebo rafinace v procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo 
v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

PROC2 Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu s kontrolovanou expozicí 
nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

PROC3 Výroba nebo formulace v v procesech s kontrolovanou expozicí nebo v 
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

PROC4 Chemická výroba s potenciální expozicí. 
PROC5 vání v dávkových výrobních procesech 
PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
PROC8b Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 

zařízeních 
PROC10 Aplikace válečkem nebo štětcem 
PROC11 Neprůmyslové nástřikové techniky 
PROC13 Úprava předmětů máčením a poléváním 
PROC19 Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukou 
ERC4 Průmyslové použití činidel v procesech a u produktů, které nejsou součástí 

výrobků 
ERC8a Široké vnitřní použití pomocných procesních prostředků v otevřených systémech 
ERC8d Široké venkovní použití pomocných procesních prostředků v otevřených 

systémech 

Nedoporučená použití 

SU21 Spotřebitelské použití: Privátní domácnosti (= veřejnost = spotřebitelé) 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Adresa/Výrobce 

KIC KRONES  Internationale Cooperationsgesellschaft mbH 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Germany 
Telefonní číslo +49 9401 70-3020 
Fax +49 9401 70-3696 
Útvar pro 
poskytování 
informací / telefon 

Quality Management 

E-mail adresa osoby 
odpovědné za tento 
bezpečnostní list 

quality.management@kic-krones.com 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
For medical advice (in German and English language): +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum 
Nord). In case of transport accidents and other emergencies. +44 (0) 1235 239 670 (NCECV, National 
Chemical Emergency Center) 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1A H317  
Repr. 2 H361fd  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 2 H411  

  

2.2 Prvky označení 

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 

Výstražné symboly nebezpečnosti 

 

Signální slovo 

Varování 

Standardní věty o nebezpečnosti 

H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu 

v těle matky. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 

Nebezpečná složka uváděná na etiketě (Nařízení (ES) 1272/2008) 

obsahuje 2-Phenoxyethyl acrylate; Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate; 
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate; 
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; Hexamethylene diacrylate; 
Dipropylene glycol diacrylate; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 

2.3 Další nebezpečnost 
Nejsou známa žádná zvláštní nebezpečí, která je nutné zmínit. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Směsi 

Chemická charakteristika 

UV-vytvrditelná barva na bázi reaktivních akrylátů 

Nebezpečné složky 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Hexamethylene diacrylate 
Číslo CAS 13048-33-4 
Číslo EINECS 235-921-9 
Registrační číslo 01-2119484737-22 
Koncentrace >= 25 < 50 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Irrit. 2 H315  
Skin Sens. 1 H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
Aquatic Acute 1 H400  

  

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Číslo CAS 28961-43-5 
Číslo EINECS 500-066-5 
Registrační číslo 01-2119489900-30 
Koncentrace >= 10 < 25 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  

  

2-Phenoxyethyl acrylate 
Číslo CAS 48145-04-6 
Číslo EINECS 256-360-6 
Registrační číslo 01-2119980532-35 
Koncentrace >= 10 < 25 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Skin Sens. 1A H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
Repr. 2 H361d  

  

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Číslo CAS 75980-60-8 
Číslo EINECS 278-355-8 
Registrační číslo 01-2119972295-29 
Koncentrace >= 3 < 10 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Repr. 2 H361f  
Skin Sens. 1B H317 Cesta expozice: dermálně 
Aquatic Chronic 2 H411  

  

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Číslo CAS 42594-17-2 
Číslo EINECS 255-901-3 
Registrační číslo 01-2120051112-76 
Koncentrace >= 2,5 < 10 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Skin Sens. 1B H317  
Aquatic Chronic 2 H411  

  

Dipropylene glycol diacrylate 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Číslo CAS 57472-68-1 
Číslo EINECS 260-754-3 
Registrační číslo 01-2119484629-21 
Koncentrace >= 0,1 < 1 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  
Skin Sens. 1 H317  

  

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Číslo CAS 52408-84-1 
Číslo EINECS 500-114-5 
Registrační číslo 01-2119487948-12 
Koncentrace >= 0,1 < 1 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  

  

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Číslo CAS 128-37-0 
Číslo EINECS 204-881-4 
Registrační číslo 01-2119565113-46 
Koncentrace >= 0,1 < 0,25 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410  

  

Cyclohexane 
Číslo CAS 110-82-7 
Číslo EINECS 203-806-2 
Koncentrace >= 0,1 < 0,25 % 

  
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Aquatic Chronic 1 H410  
STOT SE 3 H336  
Asp. Tox. 1 H304  
Flam. Liq. 2 H225  
Aquatic Acute 1 H400  

  

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Všeobecné pokyny. 

Ve všech prípadech, kdy si nejste jisti nebo kdy pretrvávají symptomy, vyhledejte lékarskou pomoc. 
Nikdy nic nevkládejte do úst osobám v bezvědomí. V bezvedomí zajistete stabilizovanou polohu a 
vyhledejte lékarskou pomoc. 

Při vdechnutí 

Preneste na cerstvý vzduch, držte pacienta v teple a klidu. V případě nepravidelného dýchání nebo 
zástavy dechu, provádějte umělé dýchání. 

Při styku s kůží 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži důkladně umyjte mýdlem a vodou nebo použijte vhodný čistící 
prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla a ředidla! V případě zasažení kůže nevystavujte místo slunci ani 
jiným zdrojům UV záření, může být zvýšena citlivost pokožky. 

Při styku s očima 

Vyjmout kontaktní čočky, vydatně vypláchnout čistou, sladkou vodou, držet oční víčka tak aby se voda 
dostala pod ně po dobu 10 min. Vyhledat lékařskou pomoc. 

Při požití 

Při náhodném polknutí vypláchněte ústa vodou ( pouze tehdy když je postižený při vědomí ) a zařidte 
okamžitou lékařskou péči! Držte v klidu. Nevyvolávejte zvracení! 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Dosud nejsou známy žádné symptomy. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Pokyny pro lékaře / Ošetření 

Ošetřovat symptomaticky 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodné hasící prostředky 

Doporučeno: alkoholu odolná pěna, CO2, prášky, rozprašovaná voda nebo mlha, Hasiva která nesmí být 
používána z bezpečnostních důvodů: Vodní paprsek 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Při požáru se mohou uvolnit: Oxid uhličitý (CO2); Oxid uhelnatý (CO); hustý, cerný dým 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Speciální ochranné vybavení pro hasiče 

Uzavřené nádoby vystavené ohni chlaďte vodou. Zabraňte úniku produktů vzniklých při hašení do 
kanalizace vodotečí a spodních vod. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Odstraňte zdroje možného zahoření, vyvětrejte prostor. Vyhněte se dýchání par. Dodržujte bezpečnostní 
předpisy (dle Oddíly 7 a 8). 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí. V případě, že výrobek kontaminuje jezera, 
řeky nebo odpadní vody, informujte příslušné úřady v souladu s místními nařízeními. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Zachycujte a schromaždujte vzniklé úniky do nehořlavého absorbčního materiálu, jako je písek, zemina, 
vapex apod.. Ten ukládejte do vhodných obalů v souladu s místními nařízeními. Viz, článek 13. K čištění 
upřednostňujte detergenty - vyvarujte se ředidel. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Informace k bezpečnému zacházení viz Oddíl 7. Informace k osobní ochranné výstroji viz Oddíl 8. 
Informace ke zneškodnování viz Oddíl 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

Hlavní nebezpečí představuje kontakt s očima a kůží. Lidé s dlouhodobou kožní alergií by neměli být 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

zaměstnáváni v procesech kde může docházet ke kontaminaci kůže alergeny. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. Výrobky oddělte od zdrojů tepla, jiskření a otevřeného plamene. Zabraňte styku s 
kůží a očima. Zabraňte vdechování prachu, částic a mlhy vznikající při aplikaci těchto přípravků. 
Zabraňte vdechování prachu. Kouření, jídlo a pití je v aplikačních prostorách zakázáno. Pro osobní 
ochranu nahlédni do článku 8. K vyprazdňování nádob nepoužívej tlak, kontejner není tlaková nádoba! 
Vždy používej stejný obal jako je originál. Vždy pracuj v souladu s ochranou zdraví, bezpečností práce a 
pracovním právem. Zabraňte úniku do kanalizace a vodotečí. 

Protipožární třída / Teplotní třída / Třída výbušnosti prachu 

Požární třída B (hořlavé kapalné látky) 
Teplotní třída T3 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a 
směsí 

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery 

Skladování v souladu nařízení/zákona árodního nařízení 

Pokyny pro společné skladování 

Držte stranou od oxidujících látek, silných alkálií a kyselin. 

Další informace o skladovacích podmínkách 

Prostuduj údaje na etiketě. Skladuj mezi 15 a 30 °C na suchém, dobře větraném místě dál od zdrojů 
tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte obal těsně uzavřený . Uchovávat odděleně od zdrojů 
zapálení. Nekuřte. Zabraňte vstupu neoprávněných osob. Obaly které jsou otevřeny musí být bezpečně 
a opatrně znovu uzavřeny a drženy rovně aby bylo zabráněno uniku produktu. 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 
Digitální inkoust 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky *** 

8.1 Kontrolní parametry 

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) *** 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  12   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Lokální účinek 
Koncentrace  77   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  3,5   mg/kg/d 
                           

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Široká veřejnost 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  4,9   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Široká veřejnost 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  0,5   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  0,5   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  4,9   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Průmyslové využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  0,8   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Průmyslové využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  16,2   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Živnostenské využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  0,48   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Živnostenské využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  4,9   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Živnostenské využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice orálně 



Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006 

Císlo látky:  0905353555 

Verze:  2 / CZ 

Datum vydání 11.08.20 Nahrazuje verzi:  1 / CZ 

Datum revize:  13.07.2020 

  
   

 

     

 

 

  Strana 8(23)    

Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  1,39   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Široká veřejnost 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice orálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  1,4   mg/kg 
                           

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  1   mg/kg 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  3,5   mg/m³ 
                           

Hexamethylene diacrylate 
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice orálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  2,1   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  1,66   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  7,2   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  2,77   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  24,5   mg/m³ 
                           

Dipropylene glycol diacrylate 
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  2,77   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  24,48   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  1,66   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  7,24   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice orálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  2,08   mg/kg/d 
                           

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Průmyslové využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  1,92   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Průmyslové využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  16,2   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Živnostenské využití. 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  1,15   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Živnostenské využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  4,87   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Živnostenské využití. 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice orálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  1,39   mg/kg/d 
                           

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  3,5   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Pracovník 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  0,5   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  0,86   mg/m³ 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice dermálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  0,25   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenční skupina Spotřebitel 
Doba expozice Dlouhá doba 
Cesta expozice orálně 
Způsob účinku Systémový účinek 
Koncentrace  0,25   mg/kg/d 
                           

Predicted No Effect Concentration (PNEC) *** 

2-Phenoxyethyl acrylate 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrace  0,002   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrace  0,0002   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvolňování) 
Koncentrace  0,0121   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Půda 
Koncentrace  0,006   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Mořský sediment 
Koncentrace  0,002   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladkovodní sediment 
Koncentrace  0,02   mg/kg 
                           

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Hodnota-typ PNEC 
Typ Půda 
Koncentrace  0,00587   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladkovodní sediment 
Koncentrace  0,0082   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Mořský sediment 
Koncentrace  0,00082   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrace  0,00195   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrace  0,000195   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrace  10   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvolňování) 
Koncentrace  0,0195   mg/l 
                           

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrace  1,6   µg/l 



Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006 

Císlo látky:  0905353555 

Verze:  2 / CZ 

Datum vydání 11.08.20 Nahrazuje verzi:  1 / CZ 

Datum revize:  13.07.2020 

  
   

 

     

 

 

  Strana 12(23)    

Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrace  0,16   µg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvolňování) 
Koncentrace  16   µg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladkovodní sediment 
Koncentrace  0,6576   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Mořský sediment 
Koncentrace  0,06576   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrace  10   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Půda 
Koncentrace  0,1306   mg/kg 
                           

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Hodnota-typ PNEC 
Typ Půda 
Koncentrace  0,0557   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrace  0,00353   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladkovodní sediment 
Koncentrace  0,29   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrace  0,000353   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Mořský sediment 
Koncentrace  0,029   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvolňování) 
Koncentrace  0,0353   mg/l 
                           

Hexamethylene diacrylate 
Hodnota-typ PNEC 
Typ Půda 
Koncentrace  0,094   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladkovodní sediment 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Koncentrace  0,493   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrace  0,007   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrace  0,001   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrace  2,7   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Mořský sediment 
Koncentrace  0,049   mg/kg 
                           

Dipropylene glycol diacrylate 
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrace  0,0034   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrace  0,00034   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvolňování) 
Koncentrace  0,034   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sediment 
Koncentrace  0,00884   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Půda 
Koncentrace  0,0013   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrace  100   mg/l 
                           

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrace  0,00574   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrace  0,000574   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvolňování) 
Koncentrace  0,0574   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Typ Sediment 
Koncentrace  0,01697   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Půda 
Koncentrace  0,0011   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrace  10   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Mořský sediment 
Koncentrace  0,001697   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sekundární otrava 
Koncentrace  5,6   %(m) 
                           

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrace  0,199   µg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrace  0,02   µg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvolňování) 
Koncentrace  1,99   µg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrace  0,17   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladkovodní sediment 
Koncentrace  0,0996   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Mořský sediment 
Koncentrace  0,00996   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Půda 
Koncentrace  0,04769   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sekundární otrava 
Cesta expozice orálně 
Koncentrace  8,33   mg/kg 
                           

8.2 Omezování expozice 

Omezování expozice 

Zajistěte adekvátní ventilaci. U přiměřeného množství škodlivin může být nahrazeno lokálním odtahem. 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka 

V případě, kdy může dojít ke vzniku mlhy nebo roztřiku používejte příslušný, certifikovaný respirátor. 

Ochrana rukou 

Není nikdo, rukavice materiálu nebo kombinace materiálů, které umožní neomezenou odolnost vůči 
fyzické nebo kombinace chemických látek. 
Pro dlouhodobé nebo opakované použití, jsou vhodné nitrilové rukavice s textilní vložkou. 
Tloušťka rukavic > 0,5 mm 
Doba průniku < 30 min 
PVC nebo gumové rukavice nejsou doporučeny. 
Doba průniku musí být větší než čas konce použití výrobku. 
Instrukce a informace poskytované výrobcem rukavic pro užívání, skladování, ošetřování a výměnu musí 
být následující. 
Rukavice by měly být nahrazeny pravidelně, a pokud tam je jakékoli známky poškození materiálu 
rukavic. 
Vždy se ujistěte, že jsou rukavice bez vad a že jsou uchovávány a používány správně. 
Výkon nebo účinnost rukavice může být snížena o fyzikálně-chemickým poškozením a špatnou údržbou. 
Ochranné krémy mohou pomoci chránit exponovaná místa kůže, nicméně nejsou plnohodnotnou 
ochrannou. 

Ochrana očí 

Používejte bezpečnostní oční ochranné prostředky konstruované jako ochrana před odstřikojícími 
kapalinami. 

Ochrana těla 

Osoby by měli oblékat ochranný oděv. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Forma kapalný, viskózní 

Barva bílý 

Zápach po akrylových monomerech 

Mez zápachu 

Poznámky Není k dispozici 

hodnota pH 

Poznámky Nelze použít 

Bod tání 

Poznámky neurčeno 

Bod tuhnutí 

Poznámky neurčeno 

počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 

Hodnota cca 132   °C 
Tlak  1.013 hPa 
Pramen Hodnota z literatury 

Bod vzplanutí 

Hodnota > 100   °C 
Metoda ASTM D 6450 (CCCFP) 

Koeficient odpařování 

Poznámky neurčeno 

hořlavost (pevné látky, plyny) 

Nelze použít 

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Poznámky neurčeno 

Hustota páry 

Poznámky neurčeno 

Hustota 

Hodnota  1,21   g/cm³ 
teplota  20 °C 
Metoda DIN EN ISO 2811 

Rozpustnost ve vodě 

Poznámky částečně mísitelný 

rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda 

Poznámky Nelze použít 

Teplota vznícení 

Hodnota cca 235   °C 
Pramen Hodnota z literatury 

Viskozita 

Poznámky 
Poznámky neurčeno 

Výbušné vlastnosti 

Hodnocení ne 

Oxidační vlastnosti 

Hodnocení Nejsou známy. 

9.2 Další informace 

Ostatní údaje 

Fyzikální údaje jsou přibližné hodnoty a vztahují se na použité bezpečnostně relevantní složky. 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 
Při předepsaném způsobu skladování a odborném zacházení nedochází k žádným nebezpečným 
reakcím. 

10.2 Chemická stabilita 
Tyto přípravky obsahují látky, které jsou nestabilní níže uvedeným podmínkám: vystavení teplotě ( 
>50°C ), silné UV záření. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Držte stranou od iniciátorů s volnými radikály, proxidů,silných alkálií a reaktivních kovů. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Produkty mohou polymerizovat exothermicky. Nezáměrný kontakt s nimi by měl být vyloučen. Při 
vystavení vysokým teplotám mohou vytvářet nebezpečné rozkladné produkty. 

10.5 Neslučitelné materiály 
Při předepsaném způsobu skladování a odborném zacházení nedochází k žádným nebezpečným 
reakcím. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Viz kapitola 5.2 (Opatrení pro hašení požáru - Zvláštní nebezpecnost vyplývající z látky nebo smesi). 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní orální toxicita 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. 

Akutní orální toxicita (Složky) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Species Krysa 
LD50 > 5000   mg/kg 
Metoda OECD 401 

Akutní dermální toxicita 

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. 

Akutní dermální toxicita (Složky) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Species Králík 
LD50 > 13200   mg/kg 

Akutní inhalační toxicita 

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. 

Žíravost/dráždivost pro kůži 

Hodnocení dráždivý 
Poznámky Kritéria klasifikace jsou splněna. 

Žíravost/dráždivost pro kůži (Složky) 

Hexamethylene diacrylate 
Species Králík 
Hodnocení dráždivý 
Metoda OECD 404 

vážné poškození očí / podráždění očí 

Hodnocení dráždivý 
Poznámky Kritéria klasifikace jsou splněna. 

vážné poškození očí / podráždění očí (Složky) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Species Králík 
Hodnocení dráždivý 
Metoda OECD 405 

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Hodnocení silně dráždivý 

Hexamethylene diacrylate 
Species Králík 
Hodnocení dráždivý 
Metoda OECD 405 

senzibilizace 

Hodnocení Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
Poznámky Kritéria klasifikace jsou splněna. 

Senzibilizace (Složky) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Species Morče 
Hodnocení senzibilizující 
Metoda OECD 406 

Hexamethylene diacrylate 
Species Morče 
Hodnocení senzibilizující 
Metoda OECD 406 

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Cesta absorpce dermálně 
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Obchodní jméno:  KRONES multicroma W 2201 

Species Morče 
Hodnocení senzibilizující 
Metoda OECD 406 

Mutagenita 

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. 

Toxicita pro reprodukci 

Hodnocení Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození 
plodu v těle matky. 

Poznámky Kritéria klasifikace jsou splněna. 

Karcinogenita 

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. 

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) 

Jednorázová expozice 
Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. 

Opakovaná expozice 
Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. 

Nebezpečná při vdechnutí 

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. 

Zkušenosti z praxe 

Toto vezme v úvahu, pokud je znám, dlouhodobé i okamžité účinky a rovněž chronické účinky složek 
krátkodobý a dlouhodobý expozice orální, inhalační a dermální cesty expozice a očí. Akrylátové 
komponenty v přípravcích mají dráždivé vlastnosti. Dlohodobý nebo opakovaný kontakt s kůží nebo 
sliznicemi může vyvolat podráždění, jako je zarudnutí, pálení, dermatitida atd. Případy alergické kožní 
reakce mají být lékařsky prohlédnuty. Nastříkaná kapalina do očí může způsobit podráždění. 
Vdechování vzduchem poletujících kapek nebo aerrosolů může způsobit podráždění dýchacího ústrojí. 
Požití může mít za následek nevolnost, slabost a vliv na centrální nervovou soustavu. 

Ostatní údaje 

Toxikologické informace o přípravku nejsou k dispozici. 
Směs byla hodnocena podle koncepce aditivity Nařízení CLP (ES) č 1272/2008 a na základě toxicity 
příslušně klasifikována. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

Všeobecné pokyny. 

Pro tento přípravek nejsou k dispozici žádná data.Zabraňte úniku do kanalizace a vodotečí.Směs byla 
hodnocena za pomoci sumační metody Nařízení CLP (ES) č 1272/2008 a příslušně klasifikována na 
základě svých ekotoxikologických vlastností. Podrobnosti viz oddíly 2 a 3. 

Toxicita pro ryby (Složky) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
LC50  10   mg/l 
Doba expozice  24 h 
Metoda OECD 203 

Hexamethylene diacrylate 
Species Karas zlatý (Leuciscus idus) 
EC50  1,6 do 10 mg/l 
Doba expozice  96 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Species Danio pruhované (Brachydanio rerio) 
LC50  1,65   mg/l 
Doba expozice  96 h 
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Metoda OECD 203 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Species Danio pruhované (Brachydanio rerio) 
LC50 < 10   mg/l 
Doba expozice  96 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
LC50  0,199   mg/l 
Doba expozice  96 h 

Toxicita pro Dafnie (Složky) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Species Daphnia magna 
EC50  1,21   mg/l 
Doba expozice  48 h 
Metoda OECD 202 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Species Daphnia magna 
EC10 > 0,1   mg/l 
Doba expozice  21 Days 
Metoda OECD 211 

Hexamethylene diacrylate 
Species Daphnia magna 
EC50  2,6   mg/l 
Doba expozice  48 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Species Daphnia magna 
EC50  2,36   mg/l 
Doba expozice  48 h 
Metoda OECD 202 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Species Daphnia magna 
EC50 < 10   mg/l 
Doba expozice  48 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Species Daphnia magna 
EC50  0,48   mg/l 
Doba expozice  48 h 
Metoda OECD 202 

Toxicita pro řasy (Složky) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Species Desmodesmus 
  4,4   mg/l 
Doba expozice  72 h 
Metoda ISO 8692 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Species Desmodesmus 
EC10  0,71   mg/l 
Doba expozice  72 h 

Hexamethylene diacrylate 
Species Desmodesmus 
EC50  1,5   mg/l 
Doba expozice  72 h 

Hexamethylene diacrylate 
Species Desmodesmus 
NOEC  0,5   mg/l 
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Doba expozice  72 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Species Pseudokirchneriella subcapitata 
EC50  1,6   mg/l 
Doba expozice  72 h 
Metoda OECD 201 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Species Pseudokirchneriella subcapitata 
ErC50 < 10   mg/l 
Doba expozice  72 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
EC50  0,758   mg/l 
Doba expozice  96 h 

Toxicita pro bakterie (Složky) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Species Aktivovaný kal 
EC50  177   mg/l 
Doba expozice  3 h 
Metoda OECD 209 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Všeobecné pokyny. 

Není k dispozici 

Biologická degradabilita (Složky) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Hodnota  22,3   % 
Trvání pokusu  28 Days 
Metoda OECD 301 D 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Všeobecné pokyny. 

Pro tento přípravek nejsou k dispozici žádná data. 

rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda 

Poznámky Nelze použít 

Rozdělovací koeficient n-oktanol-/voda (log Pow) (obsažené látky) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
log POW  2,58   
teplota  25 °C 
Metoda OECD 117 

12.4 Mobilita v půdě 

Všeobecné pokyny. 

Pro tento přípravek nejsou k dispozici žádná data. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Všeobecné pokyny. 

Pro tento přípravek nejsou k dispozici žádná data. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Všeobecné pokyny. 

Pro tento přípravek nejsou k dispozici žádná data. 
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Likvidace zbytku produktu 

Zabraňte úniku do kanalizace a vodotečí. 
Odpad a prázdné nádoby by měly být klasifikovány v souladu s příslušným katalogem odpadů. 
Evropský katalog odpadů klasifikuje tento produkt, když je určen jako odpad 
Kód odpadu-EAK 08 03 12* odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky 
Když je produkt míchán s ostatním odpadem, kód má být dále uváděn. 
Pro další informace kontaktujte místní úřady zabývající se odpady. 

Znečištěné obaly 

Použití informací uvedených v tomto bezpečnostním listu, mělo by se získat od příslušného orgánu 
odpadu o zařazení prázdných kontejnerů. 
Prázdné nádoby musí být vyřazeny nebo repasované. 
Není prázdné nádrže jsou nebezpečný odpad (kód odpadu číslo 150110). 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
   

Pozemní přeprava 
ADR/RID 

Námorní přeprava 
IMDG/GGVSee 

Letecká doprava 

 
Kód pro omezení přepravy v 
tunelech 

- 
    

 
14.1 UN číslo 3082 3082 3082 

 
14.2 Oficiální (OSN) 
pojmenování pro přepravu 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene 
diacrylate) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene 
diacrylate) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. 
(Hexamethylene diacrylate) 

 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti 
pro přepravu 

9 9 9 

 
Bezpečnostní značka 

   

 
14.4 Obalová skupina III III III 

 
Omezené množství 5 L 

    

 
Přepravní kategorie 4 

    

 
14.5 Nebezpečnost pro životní 
prostředí 

 

Ekologicky nebezpečný 

Látka znečišťující moře 

 

 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

     

Informace pro všechny druhy dopravy 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
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Transport v rámci uživatelského areálu: 
Vždy přeprava v uzavřených, zabezpečených obalech ve vzpřímené poloze. 
Zajistit, aby osoby zajišťující dopravu výrobku věděly co dělat při eventuální nehodě nebo rozlití. 

Další informace 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

ne 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi 

Kategorie havárií dle 96/82/ES 

Kategorie 9.I NEBEZPEČNÁ PRO 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

100.000 kg 200.000 kg 

  

VOC 

VOC (EC)  0,04 %   
VOC (EC)   0,4 g/l 

Další informace 

Výrobek neobsahuje žádné látky vzbuzující zvláště velké obavy (SVHC). 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

ODDÍL 16: Další informace 
H-věty uvedené v oddílu 3 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 
H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Kategorie CLP u oddílu 3 

Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí, AKUTNÍ, Kategorie 1 
Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 1 
Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 2 
Asp. Tox. 1 Nebezpečná při vdechnutí, Kategorie 1 
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, Kategorie 1 
Eye Irrit. 2 Podráždění očí, Kategorie 2 
Flam. Liq. 2 Hořlavá kapalina, Kategorie 2 
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, Kategorie 2 
Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, Kategorie 2 
Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, Kategorie 1 
Skin Sens. 1A Senzibilizace kůže, Kategorie 1A 
Skin Sens. 1B Senzibilizace kůže, Kategorie 1B 
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Kategorie 3 

Doplňující informace 

Významné změny oproti předchozí verzi tohoto bezpečnostního listu jsou označeny: *** 
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Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a poznatků. Bezpečnostní list popisuje požadavky pro 
zajištění bezpečné maniplace s produktem. Údaje nepředstavují však garanci vlastností tohoto výrobku. 
Informace v Bezpečnostním listě jsou postaveny na základě našich vědomostí a na současných 
požadavcích evropských i národních zákonů. 
Informace v tomto Bezpečnostním listě jsou míněny jako popis bezpečnostních požadavků na náš 
výrobek: nemohou být považovány jako záruka vlastností výrobku. 
Výrobek nesmí být použit pro jiné účely než je specifikováno v článku 1, bez získání písemného návodu 
k použití. 
Uživatel je vždy zodpovědný brát všechny nezbytné kroky v nařízení k naplnění požadavků kladených 
místním právem a legislatívou. 
Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu nepředstavuje uživatele vlastním hodnocení rizik na 
pracovišti, jak je požadováno další zdravotní a bezpečnostní předpisy. 

 


