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  Sida 1(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1 Produktbeteckning 
KRONES multicroma W 2202 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 
som det avråds från 

Användning av ämnet eller beredningen 
Digitaltrycksfärg 

Identifierade användningar 

SU3 Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för 
exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden 

PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig 
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande 
inneslutningsförhållanden 

PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer 
med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande 
inneslutningsförhållanden 

PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår 
PROC5 Blandning vid satsvisa processer 
PROC8a Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare 

på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är 

särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC10 Applicering med roller eller strykning 
PROC11 Icke-industriell sprejning 
PROC13 Behandling av varor genom doppning och hällning. 
PROC19 Manuella verksamheter innefattar handkontakt 
ERC4 Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte 

kommer att utgöra någon del av varan 
ERC8a Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna 

system 
ERC8d Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna 

system 

Användningar som avråds 

SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Adress/Producent 

KIC KRONES  Internationale Cooperationsgesellschaft mbH 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Germany 
Telefonnummer +49 9401 70-3020 
Faxnummer +49 9401 70-3696 
Ytterligare 
upplysningar / 
telefon 

Quality Management 

E-postadress för den 
person ansvarar för 
säkerhetsdatabladet 

quality.management@kic-krones.com 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 
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  Sida 2(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

For medical advice (in German and English language): +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum 
Nord). In case of transport accidents and other emergencies. +44 (0) 1235 239 670 (NCECV, National 
Chemical Emergency Center) 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1A H317  
Repr. 2 H361fd  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 2 H411  

  

2.2 Märkningsuppgifter 

Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008 

Faropiktogram 

 

Signalord 

Varning 

Faroangivelser 

H315 Irriterar huden. 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Skyddsangivelser 

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. 
P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. 
P273 Undvik utsläpp till miljön. 
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. 
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 

eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. 

Farliga komponent(er) för etikettering (enligt Förordning (EG) 1272/2008) 

innehåller 2-Fenoxietylakrylat; Trimetylolpropan, etoxylerad, förestrad med akrylsyr; 
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate; 
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfinoxid; 1,6-hexandioldiakrylat; 
Dipropylenglykoldiakrylat; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 

2.3 Andra faror 
Inga särskilt nämnvärda risker. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.2 Blandningar 
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  Sida 3(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

Kemisk karakterisering 

UV-härdande färg på bas av reaktiva acrylater 

Farliga komponenter 

1,6-hexandioldiakrylat 
CAS-Nr. 13048-33-4 
EINECS-nr. 235-921-9 
Registreringsnr. 01-2119484737-22 
Koncentration >= 25 < 50 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Irrit. 2 H315  
Skin Sens. 1 H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
Aquatic Acute 1 H400  

  

Trimetylolpropan, etoxylerad, förestrad med akrylsyr 
CAS-Nr. 28961-43-5 
EINECS-nr. 500-066-5 
Registreringsnr. 01-2119489900-30 
Koncentration >= 10 < 25 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  

  

2-Fenoxietylakrylat 
CAS-Nr. 48145-04-6 
EINECS-nr. 256-360-6 
Registreringsnr. 01-2119980532-35 
Koncentration >= 10 < 25 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Skin Sens. 1A H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
Repr. 2 H361d  

  

2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfinoxid 
CAS-Nr. 75980-60-8 
EINECS-nr. 278-355-8 
Registreringsnr. 01-2119972295-29 
Koncentration >= 3 < 10 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Repr. 2 H361f  
Skin Sens. 1B H317 Exponeringsväg: dermal 
Aquatic Chronic 2 H411  

  

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
CAS-Nr. 42594-17-2 
EINECS-nr. 255-901-3 
Registreringsnr. 01-2120051112-76 
Koncentration >= 2,5 < 10 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 
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  Sida 4(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

Skin Sens. 1B H317  
Aquatic Chronic 2 H411  

  

Dipropylenglykoldiakrylat 
CAS-Nr. 57472-68-1 
EINECS-nr. 260-754-3 
Registreringsnr. 01-2119484629-21 
Koncentration >= 0,1 < 1 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  
Skin Sens. 1 H317  

  

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
CAS-Nr. 52408-84-1 
EINECS-nr. 500-114-5 
Registreringsnr. 01-2119487948-12 
Koncentration >= 0,1 < 1 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  

  

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
CAS-Nr. 128-37-0 
EINECS-nr. 204-881-4 
Registreringsnr. 01-2119565113-46 
Koncentration >= 0,1 < 0,25 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410  

  

cyklohexan 
CAS-Nr. 110-82-7 
EINECS-nr. 203-806-2 
Koncentration >= 0,1 < 0,25 % 

  
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Aquatic Chronic 1 H410  
STOT SE 3 H336  
Asp. Tox. 1 H304  
Flam. Liq. 2 H225  
Aquatic Acute 1 H400  

  

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmän information 

I händelse av symptom eller i tvivelaktiga fall rådfråga läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att 
äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare. 

Vid inandning 
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  Sida 5(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

Sörj för frisk luft, värme och vila. Vid oregelbunden andning/andningstillestånd: ge konstgjord andning. 

Vid hudkontakt 

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd 
inte organiska lösningsmedel. Vid hudkontakt undvik samtidigt exponering av solljus eller andra 
UV-källor, vilket kan förvärra skadorna på huden. 

Vid ögonkontakt 

Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i mjuk stråle – helst tempererad ögonskölj - håll 
ögonlocken brett isär och kontakta läkare. Om beredningen har frätandesymbol eller riskfrasen R41 bör 
ögonen sköljas i 15 min. Skölj även under eventuell transport till läkare. 

Vid nedsväljning 

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid 
medvetande) och sök omedelbart läkarvård. Håll patienten lugn. Framkalla EJ kräkning. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Hittills inga kända symptom. 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs 

Information till läkare / Behandling 

Behandla symptomatiskt 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1 Släckmedel 

Lämpliga brandsläckningsmedel 

Rekommenderas: Alkoholresistent skum, kolsyra-dimma, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. 
Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl: Direktriktad vattenstråle/högtryck 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Följande ämnen kan frigöras vid brand: Koldioxid (CO2); Kolmonoxid (CO); tät, svart rök 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal 

Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet 
rinna ut i avlopp eller vattendrag. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Håll åtskiljt från antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av ångor. Beakta 
skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8). 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
Får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag o. dyl. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, 
informera ansvarig myndighet. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare 
för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, 
undvik organiska lösningsmedel. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
För information om säker hantering, se Avsnitt 7. För information om personlig skyddsutrustning, se 
Avsnitt 8. För information om avfallshantering, se Avsnitt 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
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  Sida 6(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 

Råd för säker hantering 

Hud och ögonkontakt utgör den huvudsakliga faran. Personer som sedan tidigare har hudallergi får inte 
exponeras för eller arbeta med denna produkt. Sörj för god ventilation. Isolera från värme, gnistor och 
öppen låga. Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av damm, partiklar och sprutdimma vid 
applicering. Undvik inandning av slipdamm. Vid hantering är det förbjudet att röka, snusa, äta och dricka. 
Personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Förvara alltid 
produkten i behållare av samma material som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs. 
Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. 

Brandklass / Temperaturklass / Klass för dammexplosion 

Brandklass B (brännbara flytande ämnen) 
Temperaturklass T3 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Krav på lagerutrymmen och behållare 

Lagras i enlighet med gällande bestämmelser. 

Anvisningar för gemensam lagring 

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. 

Ytterligare information om lagringsförhållanden 

Observera instruktionerna på etiketten. Lagras mellan 15 och 30 °C på en torr och välventilerad plats 
åtskilt från hetta och direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från 
antändningskällor. Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas väl 
och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 

7.3 Specifik slutanvändning 
Digitaltrycksfärg 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd *** 

8.1 Kontrollparametrar 

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) *** 

2-Fenoxietylakrylat 
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  12   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Lokal verkan 
Koncentration  77   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  3,5   mg/kg/d 
                           

Trimetylolpropan, etoxylerad, förestrad med akrylsyr 
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  Sida 7(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Allmän befolkning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  4,9   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Allmän befolkning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  0,5   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  0,5   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  4,9   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Industriell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  0,8   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Industriell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  16,2   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Kommersiell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  0,48   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Kommersiell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  4,9   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Kommersiell användning 
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  Sida 8(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg oral 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  1,39   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Allmän befolkning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg oral 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  1,4   mg/kg 
                           

2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfinoxid 
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  1   mg/kg 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  3,5   mg/m³ 
                           

1,6-hexandioldiakrylat 
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg oral 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  2,1   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  1,66   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  7,2   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  2,77   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
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Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  24,5   mg/m³ 
                           

Dipropylenglykoldiakrylat 
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  2,77   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  24,48   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  1,66   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  7,24   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg oral 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  2,08   mg/kg/d 
                           

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Industriell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  1,92   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Industriell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  16,2   mg/m³ 
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Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Kommersiell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  1,15   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Kommersiell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  4,87   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Kommersiell användning 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg oral 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  1,39   mg/kg/d 
                           

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  3,5   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Arbetare 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  0,5   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg via inhalation 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  0,86   mg/m³ 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg dermal 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  0,25   mg/kg/d 
                           
Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referensgrupp Konsument 
Försökstid Lång tid 
Exponeringsväg oral 
Verkningssätt Systemisk verkan 
Koncentration  0,25   mg/kg/d 
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Predicted No Effect Concentration (PNEC) *** 

2-Fenoxietylakrylat 
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvatten 
Koncentration  0,002   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Saltvatten 
Koncentration  0,0002   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Vatten (intermittenta utsläpp) 
Koncentration  0,0121   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Jordmån 
Koncentration  0,006   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Marint sediment 
Koncentration  0,002   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvattensediment 
Koncentration  0,02   mg/kg 
                           

Trimetylolpropan, etoxylerad, förestrad med akrylsyr 
Värde-typ PNEC 
Typ Jordmån 
Koncentration  0,00587   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvattensediment 
Koncentration  0,0082   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Marint sediment 
Koncentration  0,00082   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvatten 
Koncentration  0,00195   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Saltvatten 
Koncentration  0,000195   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentration  10   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Vatten (intermittenta utsläpp) 
Koncentration  0,0195   mg/l 
                           

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
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Värde-typ PNEC 
Typ Färskvatten 
Koncentration  1,6   µg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Saltvatten 
Koncentration  0,16   µg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Vatten (intermittenta utsläpp) 
Koncentration  16   µg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvattensediment 
Koncentration  0,6576   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Marint sediment 
Koncentration  0,06576   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentration  10   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Jordmån 
Koncentration  0,1306   mg/kg 
                           

2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfinoxid 
Värde-typ PNEC 
Typ Jordmån 
Koncentration  0,0557   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvatten 
Koncentration  0,00353   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvattensediment 
Koncentration  0,29   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Saltvatten 
Koncentration  0,000353   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Marint sediment 
Koncentration  0,029   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Vatten (intermittenta utsläpp) 
Koncentration  0,0353   mg/l 
                           

1,6-hexandioldiakrylat 
Värde-typ PNEC 
Typ Jordmån 
Koncentration  0,094   mg/kg 
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Värde-typ PNEC 
Typ Färskvattensediment 
Koncentration  0,493   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvatten 
Koncentration  0,007   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Saltvatten 
Koncentration  0,001   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentration  2,7   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Marint sediment 
Koncentration  0,049   mg/kg 
                           

Dipropylenglykoldiakrylat 
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvatten 
Koncentration  0,0034   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Saltvatten 
Koncentration  0,00034   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Vatten (intermittenta utsläpp) 
Koncentration  0,034   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Sediment 
Koncentration  0,00884   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Jordmån 
Koncentration  0,0013   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentration  100   mg/l 
                           

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvatten 
Koncentration  0,00574   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Saltvatten 
Koncentration  0,000574   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Vatten (intermittenta utsläpp) 
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Koncentration  0,0574   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Sediment 
Koncentration  0,01697   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Jordmån 
Koncentration  0,0011   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentration  10   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Marint sediment 
Koncentration  0,001697   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Sekundär förgiftning 
Koncentration  5,6   %(m) 
                           

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvatten 
Koncentration  0,199   µg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Saltvatten 
Koncentration  0,02   µg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Vatten (intermittenta utsläpp) 
Koncentration  1,99   µg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ STP 
Koncentration  0,17   mg/l 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Färskvattensediment 
Koncentration  0,0996   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Marint sediment 
Koncentration  0,00996   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Jordmån 
Koncentration  0,04769   mg/kg 
                           
Värde-typ PNEC 
Typ Sekundär förgiftning 
Exponeringsväg oral 
Koncentration  8,33   mg/kg 
                           

8.2 Begränsning av exponeringen 
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Begränsning av exponeringen 

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. 

Andningsskydd - Anmärkning 

I situationer där sprutdimma förekommer använd lämpligt godkänt andningsskydd. 

Skyddshandskar 

Det finns ingen handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd för ett enskilt 
eller en kombination av kemikalier. 
Handskar av nitrilgummi med innerhandske av textil nödvändiga. 
Handsktjocklek > 0,5 mm 
Genombrottstid < 30 min 
PVC eller naturgummihandskar rekommenderas ej. 
Genombrottet tiden måste vara större än den slutliga användningen tid av produkten. 
Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och 
utbyte måste följas. 
Handskar ska bytas regelbundet och om det finns några tecken på skador på handskmaterialet. 
Se alltid till att handskar är fria från defekter och att de lagras och används på rätt sätt. 
Den prestanda eller effektivitet handsken kan minskas genom fysiska / kemiska skador och dåligt 
underhåll. 
Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen 
har skett. 

Ögonskydd 

Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir. 

Kroppsskydd 

Operatörer skall använda skyddskläder. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Form flytande, viskös 

Färg vit 

Lukt av akrylmonomerer 

Luktfritt 

Anmärkning Ej disponibel 

pH-värde 

Anmärkning Ej tillämplig 

Smältpunkt 

Anmärkning ej bestämt 

Fryspunkt 

Anmärkning ej bestämt 

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 

Värde ca. 132   °C 
Tryck  1.013 hPa 
Källa Litteraturvärde 

Flampunkt 

Värde > 100   °C 
metod ASTM D 6450 (CCCFP) 

Avdunstningskoefficient 

Anmärkning ej bestämt 

Brännbarhet (fast, gasformig) 

Ej tillämplig 
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övre/undre brännbarhets- eller explosionsgräns 

Anmärkning ej bestämt 

Ångdensitet 

Anmärkning ej bestämt 

Densitet 

Värde  1,21   g/cm³ 
temperatur  20 °C 
metod DIN EN ISO 2811 

Vattenlöslighet 

Anmärkning delvis blandbar 

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 

Anmärkning Ej tillämplig 

Antändningstemperatur 

Värde ca. 235   °C 
Källa Litteraturvärde 

Viskositet 

Anmärkning 
Anmärkning ej bestämt 

Explosiva egenskaper 

värde nej 

Oxiderande egenskaper 

värde Inget känt 

9.2 Annan information 

Övrig information 

De fysikaliska uppgifterna är c:a-värden och hänför sig till de(n) använda säkerhetsrelevanta 
komponenten(erna). 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 
Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift. 

10.2 Kemisk stabilitet 
Produkten innehåller ämnen som är instabila under följande betingelser: exponering för värme (… ºC), 
starka UV källor. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 
Undvik fria radikal initiatorer, peroxider, starka alkalier eller reaktiva metaller. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 
Dessa kan förorsaka att produkten polymeriseras exotermiskt. Okontrollerad kontakt med dem skall 
undvikas. Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas. 

10.5 Oförenliga material 
Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
Se kapitel 5.2 (Brandbekämpningsåtgärder - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra). 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
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Akut oral toxicitet 

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda. 

Akut oral toxicitet (Komponenter) 

2-Fenoxietylakrylat 
Species råtta 
LD50 > 5000   mg/kg 
metod OECD 401 

Akut dermal toxicitet 

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda. 

Akut dermal toxicitet (Komponenter) 

Trimetylolpropan, etoxylerad, förestrad med akrylsyr 
Species kanin 
LD50 > 13200   mg/kg 

Akut toxicitet vid inandning 

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda. 

Frätande/irriterande på huden 

värde irriterande 
Anmärkning Klassificeringsvillkoren har uppfyllts. 

Frätande/irriterande på huden (Komponenter) 

1,6-hexandioldiakrylat 
Species kanin 
värde irriterande 
metod OECD 404 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation 

värde irriterande 
Anmärkning Klassificeringsvillkoren har uppfyllts. 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation (ingående ämnen) 

Trimetylolpropan, etoxylerad, förestrad med akrylsyr 
Species kanin 
värde irriterande 
metod OECD 405 

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
värde mycket irriterande 

1,6-hexandioldiakrylat 
Species kanin 
värde irriterande 
metod OECD 405 

sensibilisering 

värde Kan ge allergi vid hudkontakt. 
Anmärkning Klassificeringsvillkoren har uppfyllts. 

Sensibilisering (Komponenter) 

Trimetylolpropan, etoxylerad, förestrad med akrylsyr 
Species marsvin 
värde sensibiliserande 
metod OECD 406 

1,6-hexandioldiakrylat 
Species marsvin 
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värde sensibiliserande 
metod OECD 406 

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Exponeringsväg dermal 
Species marsvin 
värde sensibiliserande 
metod OECD 406 

Mutagenicitet 

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda. 

Reproduktionstoxicitet 

värde Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda 
barnet. 

Anmärkning Klassificeringsvillkoren har uppfyllts. 

Cancerogenitet 

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda. 

Specifik organtoxicitet (STOT) 

Enstaka exponering 
Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda. 

Upprepad exponering 
Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda. 

Fara vid aspiration 

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 

Praktiska erfarenheter 

Här beaktas, om känt, fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av komponenter från 
korttids- och långtidsexponering av oral , inandning och hud- och ögonkontakt. Akrylatkomponenter i 
beredningen har irriterande egenskaper. Långvarig eller upprepad kontakt med hud eller slemhinnor kan 
orsaka irritation, såsom rodnad, blåsor, kontakteksem etc. Fall av allergiska reaktioner på huden har 
observerats. Stänk i ögonen kan orsaka irritation. Inandning av sprutdimma eller aerosoler kan irritera 
andningsorganen. Förtäring kan orsaka illamående, trötthet och påverkan på centrala nervsystemet. 

Övrig information 

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan. 
Blandningen har värderats enligt additivitetsmetoden i CLP-förordningen (EG) nr. 1272/2008 och 
klassificerats utifrån sina toxikologiska faror. 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1 Toxicitet 

Allmän information 

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.Förhindra utsläpp till avlopp och 
vattendrag.Blandningen har bedömts enligt summeringsmetoden i CLP-förordningen 1272/2008/EG och 
klassificerats utifrån sina ekotoxikologiska egenskaper. Detaljerade uppgifter i avsnitt 2 och 3. 

Fisktoxicitet (Komponenter) 

2-Fenoxietylakrylat 
LC50  10   mg/l 
Försökstid  24 h 
metod OECD 203 

1,6-hexandioldiakrylat 
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Species guldfisk (Leuciscus idus) 
EC50  1,6 till 10 mg/l 
Försökstid  96 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Species zebrabarb (zebrafisk, Brachydanio rerio) 
LC50  1,65   mg/l 
Försökstid  96 h 
metod OECD 203 

2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfinoxid 
Species zebrabarb (zebrafisk, Brachydanio rerio) 
LC50 < 10   mg/l 
Försökstid  96 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
LC50  0,199   mg/l 
Försökstid  96 h 

Daphniatoxicitet (Komponenter) 

2-Fenoxietylakrylat 
Species Daphnia magna 
EC50  1,21   mg/l 
Försökstid  48 h 
metod OECD 202 

2-Fenoxietylakrylat 
Species Daphnia magna 
EC10 > 0,1   mg/l 
Försökstid  21 Dagar 
metod OECD 211 

1,6-hexandioldiakrylat 
Species Daphnia magna 
EC50  2,6   mg/l 
Försökstid  48 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Species Daphnia magna 
EC50  2,36   mg/l 
Försökstid  48 h 
metod OECD 202 

2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfinoxid 
Species Daphnia magna 
EC50 < 10   mg/l 
Försökstid  48 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Species Daphnia magna 
EC50  0,48   mg/l 
Försökstid  48 h 
metod OECD 202 

Toxicitet för alger (Komponenter) 

2-Fenoxietylakrylat 
Species Desmodesmus 
  4,4   mg/l 
Försökstid  72 h 
metod ISO 8692 

2-Fenoxietylakrylat 
Species Desmodesmus 
EC10  0,71   mg/l 
Försökstid  72 h 



Säkerhetsdatablad enligt (EG) Nr. 1907/2006 

Ämnesnr.  0905894127 

Version:  2 / SE 

Utskriftsdatum: 13.08.20 Ersätter version:  1 / SE 

Reviderad datum:  13.07.2020 

  
   

 

     

 

 

  Sida 20(23)    

Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

1,6-hexandioldiakrylat 
Species Desmodesmus 
EC50  1,5   mg/l 
Försökstid  72 h 

1,6-hexandioldiakrylat 
Species Desmodesmus 
NOEC  0,5   mg/l 
Försökstid  72 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Species Pseudokirchneriella subcapitata 
EC50  1,6   mg/l 
Försökstid  72 h 
metod OECD 201 

2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfinoxid 
Species Pseudokirchneriella subcapitata 
ErC50 < 10   mg/l 
Försökstid  72 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
EC50  0,758   mg/l 
Försökstid  96 h 

Toxicitet för bakterier (Komponenter) 

2-Fenoxietylakrylat 
Species aktivt slam 
EC50  177   mg/l 
Försökstid  3 h 
metod OECD 209 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Allmän information 

Ej disponibel 

Biologisk nedbrytbarhet (Komponenter) 

2-Fenoxietylakrylat 
Värde  22,3   % 
Försökstid  28 Dagar 
metod OECD 301 D 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Allmän information 

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan. 

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 

Anmärkning Ej tillämplig 

n-oktanol-/vatten-fördelningskoefficient (log Pow) (ingående ämnen) 

2-Fenoxietylakrylat 
log Pow  2,58   
temperatur  25 °C 
metod OECD 117 

12.4 Rörlighet i jord 

Allmän information 

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
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Allmän information 

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan. 

12.6 Andra skadliga effekter 

Allmän information 

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan. 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Restavfall 

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. 
Avfall och tomma behållare skall klassificeras i enlighet med tillämpad nationell lagstiftning. 
EWC-koden (European Waste Catalog) för denna produkt i egenskap av avfall, är 
EU avfallskod 08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen 
Om denna produkt är blandad med annat avfall, är avfallskoden inte längre tillämplig. 
För vidare information, kontakta din lokala avfallsanläggning. 

Förorenad förpackning 

Använda informationen i detta säkerhetsdatablad bör råd inhämtas från berörda avfallet myndigheten om 
klassificeringen av tomma containrar. 
Tomma behållare skall skrotas eller renoveras. 
Inte töms behållare är farligt avfall (avfall kodnummer 150110). 

AVSNITT 14: Transportinformation 
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Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

   
Vägtransport ADR/RID Sjötransport 

IMDG/GGVSee 
Lufttransport 

 
Tunnelbegränsningskod - 

    

 
14.1 UN-nummer 3082 3082 3082 

 
14.2 Officiell 
transportbenämning 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. 
(1,6-hexandioldiakrylat) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene 
diacrylate) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. 
(Hexamethylene diacrylate) 

 
14.3 Faroklass för transport 9 9 9 

 
Faroetikett 

   

 
14.4 Förpackningsgrupp III III III 

 
Begränsad mängd 5 L 

    

 
Transportkategori 4 

    

 
14.5 Miljöfaror 

 

Miljömärkning 

Vattenförorenande ämne 

 

 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

     

Information för alla transportslag 
14.6 Särskilda skyddsåtgärder 

Lokala transporter på användarens anläggning: 
Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge. 
De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i 
händelse av en olycka eller ett spill. 

Andra upplysningar 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden 

nej 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa 
och miljö 

Olycksfallskategorier enl. 96/82/EG 

Kategori 9.I MILJÖFARLIGA ÄMNEN 100.000 kg 200.000 kg 
  

VOC 

VOC (EC)  0,04 %   
VOC (EC)   0,4 g/l 

Andra upplysningar 

Produkten innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC). 
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Handelsnamn:  KRONES multicroma W 2202 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt. 

AVSNITT 16: Annan information 
H-sättning(ar) i kapitel 3 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
H315 Irriterar huden. 
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 
H361f Misstänks kunna skada fertiliteten. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

CLP-kategorier från avsnitt 3 

Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön, akut, Kategori 1 
Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 1 
Aquatic Chronic 2 Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 2 
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, Kategori 1 
Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada, Kategori 1 
Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonirritation, Kategori 2 
Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor, Kategori 2 
Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, Kategori 2 
Skin Irrit. 2 Irriterande på huden, Kategori 2 
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, Kategori 1 
Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, Kategori 1A 
Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, Kategori 1B 
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3 

Kompletterande information 

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med: 
*** 
Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett 
säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är 
förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade 
produktegenskaper. 
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på nuvarande kunskap och gällande lagstiftning. 
Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten 
och ingen garanti för produktegenskaperna. 
Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla 
en skriftlig instruktion från leverantören. 
Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. 
Informationen i detta säkerhetsdatablad undantar inte användarens egen bedömning av risker vid 
hantering som krävs i annan hälso-och säkerhetslagstiftning. 

 


