
Karta bezpečnostných údajov podľa smernice (EU) Nr. 1907/2006 

Látka č.  0905894127 

Verzia:  4 / SK 

Dátum tlače 20.05.21 Nahrádza verziu:  3 / SK 

Dátum revízie:  20.05.2021 

  
   

 

     

 

 

  Stránka 1(23)    

Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1. Identifikátor produktu 
KRONES multicroma W 2202 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 
neodporúčajú 

Použitie látky/prípravku 
Digitálna tlačiarenská farba 

Určené použitia 

SU3 Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v 
priemyselných podnikoch 

PROC1 Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly. 

PROC2 Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s 
príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly. 

PROC3 Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese 
spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly. 

PROC4 Chemická výroba, kde je možnosť expozície 
PROC5 Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach 
PROC8a Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach 
PROC8b Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach 
PROC10 Použitie valčekov a štetcov 
PROC11 Nepriemyselné rozprašovanie 
PROC13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 
PROC19 Manuálne činnosti zahŕňajúce ručný kontakt 
ERC4 Priemyselné použitie pomôcok pri spracovaní v procesoch a produktoch, ktoré sa 

nestanú súčasťou výrobkov 
ERC8a Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených 

systémoch 
ERC8d Široko disperzné vonkajšie použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených 

systémoch 

Nedoporučené použitia 

SU21 Spotrebiteľské použitia: Domácnosti (= široká verejnosť= spotrebitelia) 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Adresa/Výrobca 

KIC KRONES  Internationale Cooperationsgesellschaft mbH 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Germany 
Telefón +49 9401 70-3020 
Fax +49 9401 70-3696 
Zodpovedné 
oddelenie / Telefón 

Quality Management 

E-mailová adresa 
osoby, zodpovednej 
za túto KBÚ 

quality.management@kic-krones.com 

1.4. Núdzové telefónne číslo 
For medical advice (in German and English language): +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum 
Nord). In case of transport accidents and other emergencies. +44 (0) 1235 239 670 (NCECV, National 
Chemical Emergency Center) 
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  Stránka 2(23)    

Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti *** 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1A H317  
Repr. 2 H361fd  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 2 H411  

  

2.2. Prvky označovania 

Označovanie podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 

Výstražné piktogramy 

 

Výstražné slovo 

Pozor 

Výstražné upozornenia 

H315 Dráždi kožu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania 

nenarodeného dieťaťa. 
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia *** 

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 
P261.9 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. 

P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

Nebezpečná zložka uvedená na etikete (Nariadenie (ES) 1272/2008) 

obsahuje 2-Phenoxyethyl acrylate; Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate; 
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate; 
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; Hexamethylene diacrylate; 
Dipropylene glycol diacrylate; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 

2.3. Iná nebezpečnosť 
Žiadne zvláštne nebezpečenstvo ktoré je treba označiť. 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách *** 

3.2. Zmesi 

Chemická charakteristika 
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  Stránka 3(23)    

Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

UV-vytvrdzovaná tlačiarenská farba na báze reaktívnych akrylátov 

Nebezpečné súčasti *** 

Hexamethylene diacrylate 
Č. CAS 13048-33-4 
Č: EINECS 235-921-9 
Registračné č. 01-2119484737-22 
Koncentrácia >= 25 < 50 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Irrit. 2 H315  
Skin Sens. 1 H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
Aquatic Acute 1 H400  

  

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Č. CAS 28961-43-5 
Č: EINECS 500-066-5 
Registračné č. 01-2119489900-30 
Koncentrácia >= 10 < 25 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  

  

2-Phenoxyethyl acrylate 
Č. CAS 48145-04-6 
Č: EINECS 256-360-6 
Registračné č. 01-2119980532-35 
Koncentrácia >= 10 < 25 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Skin Sens. 1A H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
Repr. 2 H361d  

  

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Č. CAS 75980-60-8 
Č: EINECS 278-355-8 
Registračné č. 01-2119972295-29 
Koncentrácia >= 3 < 10 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Repr. 2 H361f  
Skin Sens. 1B H317 Cesta expozície: dermálne 
Aquatic Chronic 2 H411  

  

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Č. CAS 42594-17-2 
Č: EINECS 255-901-3 
Registračné č. 01-2120051112-76 
Koncentrácia >= 2,5 < 10 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Skin Sens. 1B H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
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  Stránka 4(23)    

Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

  

Dipropylene glycol diacrylate 
Č. CAS 57472-68-1 
Č: EINECS 260-754-3 
Registračné č. 01-2119484629-21 
Koncentrácia >= 0,1 < 1 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  
Skin Sens. 1 H317  

  

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Č. CAS 52408-84-1 
Č: EINECS 500-114-5 
Registračné č. 01-2119487948-12 
Koncentrácia >= 0,1 < 1 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  

  

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Č. CAS 128-37-0 
Č: EINECS 204-881-4 
Registračné č. 01-2119565113-46 
Koncentrácia >= 0,1 < 0,25 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410  

  

Cyclohexane 
Č. CAS 110-82-7 
Č: EINECS 203-806-2 
Koncentrácia >= 0,1 < 0,25 % 

  
Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Aquatic Chronic 1 H410  
STOT SE 3 H336  
Asp. Tox. 1 H304  
Flam. Liq. 2 H225  
Aquatic Acute 1 H400  

  

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné odporúčania 

V prípade akýchkoľvek pochybností, alebo ak symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Osobe 
v bezvedomí nikdy nič nepodávajte perorálne. Ak je postihnutý pri vedomí uveďte ho do stabilizovanej 
polohy a vyhľadajte lekársku pomoc. 

Pri vdýchnutí 

Vezmite daného pracovníka na čerstvý vzduch, udržujte ho v teple a pokoji. V prípade nepravidelného 
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  Stránka 5(23)    

Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

dýchania, alebo jeho zastavenia, podajte umelé dýchanie. 

Pri kontakte s pokožkou 

Odstráňte znečistený odev. Pokožku dôkladne umyte mydlovou vodou, alebo použite prostriedok na 
čistenie pokožky. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá, ani riedidlá. V prípade náhodného kontaktu s pokožkou 
zabráňte súbežnému vystaveniu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom UV svetla, ktoré môže zvýšiť 
citlivosť pokožky. 

Pri kontakte s očami 

Odstráňte kontaktné šošovky, poriadne vypláchnite čistou, čerstvou vodou, pričom viečka držte oddelene 
aspoň po dobu 10 minút a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. 

Pri požití 

V prípade náhodného prehltnutia, vypláchnite ústa veľkým množstvom vody (ak je osoba pri vedomí) a 
zabezpečte okamžitú lekársku pomoc. Udržujte postihnutého v pokoji. Nevyvolávajte zvracanie. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Zatiaľ nie sú známe žiadne symptómy. 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Poznámky pre lekárov / Ošetrenie 

Ošetrovať symptomaticky 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 

Hasiace prostriedky 

odporúča sa: pena odolná voči alkoholu, CO2- prikrývka, prášok, vodná triešť/vodný aerosól, z 
bezpečnostných dôvodov sa nepoužíva: prúd vody. 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Pri požiari sa môže uvoľniť: Oxid uhličitý (CO2); Oxid uhoľnatý (CO); hustý, čierny dym 

5.3. Rady pre požiarnikov 

Špeciálne prostriedky osobnej ochrany pre požiarnikov 

Zatvorené nádoby, ktoré boli vystavené ohňu ochlaďte vodou. Zabráňte vode odtekajúcej z hasenia vliať 
sa do odvodňovacieho potrubia alebo vodných tokov. 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
Zamedzte kontakt so zdrojmi vznietenia a oblasť dobre vetrajte. Predíďte vdýchnutiu výparov. Dodržať 
bezpečnostné predpisy (viz. Oddiely 7 a 8). 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Nevylievajte do kanalizácie alebo vodstiev. Ak produkt kontaminuje jazerá, rieky alebo kanalizáciu, 
informujte o tom príslušné orgány v súlade s miestnymi predpismi. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
Zadržte a zozbierajte vysypaný materiál pomocou nehorľavých absorpčných materiálov, napr. piesok, 
pôda, vermikulit, rozsievková pôda a umiestnite ho do nádob určených pre likvidáciu takýchto materiálov 
v súlade s miestnymi prepismi (pozri časť 13). Pokiaľ možno, na čistenie používajte čistiace prostriedky - 
predíďte použitiu rozpúšťadiel. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 
Informácie o bezpečnej manipulácii viz. Oddiel 7. Informácie o osobných ochranných pomôckach viz. 
Oddiel 8. Informácie o zneškodnení viz. Oddiel 13. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
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  Stránka 6(23)    

Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu 

Najväčšie riziko predstavuje kontakt s pokožkou a očami. Osoby, ktoré mali v minulosti problémy s 
citlivosťou pokožky by nemali vykonávať činnosti, pri ktorých za používa táto zmes. Používajte len na 
dobre vetranom mieste. Izolujte od zdrojov tepla, iskier a otvoreného ohňa. Predíďte kontaktu s 
pokožkou a očami. Predíďte vdýchnutiu prachu, častíc a sprejových častíc vznikajúcich pri použití tejto 
zmesi. Predíďte vdýchnutiu prachu z pieskovania. V oblasti použitia je zakázané fajčiť, jesť aj piť.. Pre 
osobnú ochranu, pozrite časť 8. Nikdy nevyprázdňujte tlakom: nádoba nie je tlaková nádoba. Vždy 
skladujte v nádobách s rovnakým materiálom ako bol pôvodný. Dodržiavajte zákony týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamedzte prístup do odvodňovacích kanálov alebo vodných 
tokov. 

Požiarna trieda / Teplotná trieda / Trieda výbušnosti prachu 

Požiarna trieda B (horľavé kvapalné látky) 
Teplotná trieda T3 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby 

Skladujte v súlade s národnými predpismi. 

Pokyny pre spoločné skladovanie 

Skladujte mimo dosahu oxidačných činidiel, vysoko zásaditých a vysoko kyslých materiálov. 

Iné informácie o skladovacie podmienky 

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené na etikete. Skladujte pri teplote medzi 15 a 30 °C na 
suchom, dobre vetranom mieste, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte 
nádobu tesne uzavretú. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Fajčenie zakázané. Predíďte 
neoprávnenému prístupu. Nádoby, ktoré sú otvorené musia byť opatrne uvoľnené a skladované vo 
vertikálnej polohe aby sa predišlo vysypaniu. 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia 
Digitálna tlačiarenská farba 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana *** 

8.1. Kontrolné parametre 

Limitné hodnoty expozície 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
List NPEL 
Typ NPEL 
Hodnota 1000 mg/m³    
Hraničná hodnota krátkodobej 
expozície 

8000 mg/m³    

Skupina tehotenstva: R;   Aktualizácia: 2007;   Poznámka: kategória II. 

Cyclohexane 
List NPEL 
Typ NPEL 
Hodnota 700 mg/m³  200 ppm(V) 
Aktualizácia: 2007 

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) *** 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
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  Stránka 7(23)    

Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

Koncentrácia  12   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Lokálny účinok 
Koncentrácia  77   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  3,5   mg/kg/d 
                           

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Široká verejnosť 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  4,9   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Široká verejnosť 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  0,5   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  0,5   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  4,9   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Priemyselné využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  0,8   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Priemyselné využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

Koncentrácia  16,2   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Živnostenské využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  0,48   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Živnostenské využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  4,9   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Živnostenské využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície orálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  1,39   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Široká verejnosť 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície orálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  1,4   mg/kg 
                           

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  1   mg/kg 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  3,5   mg/m³ 
                           

Hexamethylene diacrylate 
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície orálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  2,1   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  1,66   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  7,2   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  2,77   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  24,5   mg/m³ 
                           

Dipropylene glycol diacrylate 
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  2,77   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  24,48   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  1,66   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  7,24   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície orálne 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  2,08   mg/kg/d 
                           

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Priemyselné využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  1,92   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Priemyselné využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  16,2   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Živnostenské využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  1,15   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Živnostenské využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  4,87   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Živnostenské využitie. 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície orálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  1,39   mg/kg/d 
                           

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  3,5   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Pracovník 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  0,5   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
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  Stránka 11(23)    

Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

Cesta expozície inhalačne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  0,86   mg/m³ 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície dermálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  0,25   mg/kg/d 
                           
Hodnota – typ Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčná skupina Spotrebiteľ 
Doba expozície Dlhá doba 
Cesta expozície orálne 
Forma účinku Systémový účinok 
Koncentrácia  0,25   mg/kg/d 
                           

Predicted No Effect Contcentration (PNEC) *** 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrácia  0,002   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrácia  0,0002   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvoľňovanie) 
Koncentrácia  0,0121   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Pôda 
Koncentrácia  0,006   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Morský sediment 
Koncentrácia  0,002   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladkovodný sediment 
Koncentrácia  0,02   mg/kg 
                           

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Hodnota – typ PNEC 
Typ Pôda 
Koncentrácia  0,00587   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladkovodný sediment 
Koncentrácia  0,0082   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Morský sediment 
Koncentrácia  0,00082   mg/kg 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrácia  0,00195   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrácia  0,000195   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrácia  10   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvoľňovanie) 
Koncentrácia  0,0195   mg/l 
                           

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrácia  1,6   µg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrácia  0,16   µg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvoľňovanie) 
Koncentrácia  16   µg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladkovodný sediment 
Koncentrácia  0,6576   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Morský sediment 
Koncentrácia  0,06576   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrácia  10   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Pôda 
Koncentrácia  0,1306   mg/kg 
                           

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Hodnota – typ PNEC 
Typ Pôda 
Koncentrácia  0,0557   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrácia  0,00353   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladkovodný sediment 
Koncentrácia  0,29   mg/kg 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrácia  0,000353   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Morský sediment 
Koncentrácia  0,029   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvoľňovanie) 
Koncentrácia  0,0353   mg/l 
                           

Hexamethylene diacrylate 
Hodnota – typ PNEC 
Typ Pôda 
Koncentrácia  0,094   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladkovodný sediment 
Koncentrácia  0,493   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrácia  0,007   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrácia  0,001   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrácia  2,7   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Morský sediment 
Koncentrácia  0,049   mg/kg 
                           

Dipropylene glycol diacrylate 
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrácia  0,0034   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrácia  0,00034   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvoľňovanie) 
Koncentrácia  0,034   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sediment 
Koncentrácia  0,00884   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Pôda 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

Koncentrácia  0,0013   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrácia  100   mg/l 
                           

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrácia  0,00574   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrácia  0,000574   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvoľňovanie) 
Koncentrácia  0,0574   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sediment 
Koncentrácia  0,01697   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Pôda 
Koncentrácia  0,0011   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrácia  10   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Morský sediment 
Koncentrácia  0,001697   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sekundárna toxicita 
Koncentrácia  5,6   %(m) 
                           

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sladká voda 
Koncentrácia  0,199   µg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Slaná voda 
Koncentrácia  0,02   µg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Voda (nepravidelné uvoľňovanie) 
Koncentrácia  1,99   µg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ STP 
Koncentrácia  0,17   mg/l 
                           
Hodnota – typ PNEC 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

Typ Sladkovodný sediment 
Koncentrácia  0,0996   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Morský sediment 
Koncentrácia  0,00996   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Pôda 
Koncentrácia  0,04769   mg/kg 
                           
Hodnota – typ PNEC 
Typ Sekundárna toxicita 
Cesta expozície orálne 
Koncentrácia  8,33   mg/kg 
                           

8.2. Kontroly expozície 

Kontrola expozície 

Zabezpečte dostatočnú ventiláciu. Tam, kde je to reálne možné, je potrebné použiť lokálnu ventiláciu 
splodín a správne odsávanie. 

Ochrana dýchacích ciest - Poznámka 

V prípade možného výskytu oparu alebo lietajúcich častíc, použite vhodné, certifikované dýchacie 
masky. 

Ochrana rúk 

Neexistuje jeden materiál pre rukavice, alebo kombinácia materiálov, ktoré poskytnú neobmedzenú 
odolnosť voči jednotlivým alebo kombinácii chemikálií. 
Pri dlhšom alebo opakovanom narábaní je nutné používať nitrilové gumené rukavice s textilnými 
spodnými rukavicami. 
Hrúbka rukavíc > 0,5 mm 
Doba prieniku < 30 min 
Použitie rukavíc z PVC alebo gumy sa neodporúča. 
Čas prieniku musí byť dlhší ako životnosť produktu. 
Je nutné dodržiavať pokyny a informácie poskytnuté výrobcom rukavíc, týkajúce sa použitia, 
skladovania, starostlivosti a výmeny. 
Rukavice je potrebné pravidelne vymieňať, a tiež v prípade poškodenia materiálu. 
Zabezpečte, aby boli rukavice vždy nepoškodené a uskladnené a používané správnym spôsobom. 
Použitie alebo účinnosť rukavice môže byť znížená v dôsledku fyzického alebo chemického poškodenia 
a nedostatočnej starostlivosti. 
Ochranné krémy môžu pomôcť ochrániť pokožku pred vystavením pôsobeniu produktu, avšak nesmú 
byť aplikované po tom, ako došlo k vystaveniu. 

Ochrana očí 

Používajte bezpečnú ochranu zraku, navrhnutú na ochranu proti vyšplechnutiu kvapalín. 

Ochrana tela 

Zamestnanci musia nosiť ochranný odev. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Forma kvapalný, viskózny 

Farba biely 

Zápach po akrylmonoméroch 

Hranica zápachu 

Poznámka Nie je k dispozícii 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

pH hodnota 

Poznámka Nepoužiteľné 

Bod topenia 

Poznámka nestanovené 

Bod tuhnutia 

Poznámka nestanovené 

počiatočná teplota varu a destilačný rozsah 

Hodnota cca. 132   °C 
Tlak  1.013 hPa 
Pôvod hodnota z literatúry 

Bod vzplanutia 

Hodnota > 100   °C 
Metóda ASTM D 6450 (CCCFP) 

Koeficient odparovania 

Poznámka nestanovené 

horľavosť (tuhá látka, plyn) 

Nepoužiteľné 

horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti 

Poznámka nestanovené 

Hustota pary 

Poznámka nestanovené 

Hustota 

Hodnota  1,21   g/cm³ 
Teplota  20 °C 
Metóda DIN EN ISO 2811 

Rozpustnosť ve vode 

Poznámka čiastočne miešateľný 

rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda 

Poznámka Nepoužiteľné 

Teplota vznietenia 

Hodnota cca. 235   °C 
Pôvod hodnota z literatúry 

Viskozita 

Poznámka 
Poznámka nestanovené 

Výbušné vlastnosti 

Vyhodnotenie nie 

Oxidačné vlastnosti 

Vyhodnotenie Nie sú známe. 

9.2. Iné informácie 

Ostatné údaje 

Fyzikálne špecifikácie sú priemerné hodnoty a vzťahujú sa na použité bezpečnostné komponenty. 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 
Pri skladovaní a nakladaní podľa daných ustanovení nehrozí nebezpečné reakcie. 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

10.2. Chemická stabilita 
Táto zmes obsahuje materiály, ktoré sú za nasledujúcich podmienok nestabilné: vystavenie vysokej 
teplote (>50°C), silné zdroje UV žiarenia. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 
Uchovávajte mimo iniciátorov voľných radikálov, peroxidov, silných zásad alebo reaktívnych kovov.. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Toto môže spôsobiť exotermickú polymerizáciu produktu. Je potrebné predísť neúmyselnému kontaktu s 
nimi. Pri vystavení vysokým teplotám môže produkovať nebezpečné produkty rozkladu. 

10.5. Nekompatibilné materiály 
Pri skladovaní a nakladaní podľa daných ustanovení nehrozí nebezpečné reakcie. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Pozri kapitolu 5.2 (Protipožiarne opatrenia - Osobitné ohrozenia vyplývajĚce z látky alebo zo zmesi). 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

Akutna oralna toksičnost 

Poznámka Na základe dostupných informácií nie sú splnené klasifikačné kritériá. 

Akutna oralna toksičnost (Súčasti) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Druh potkan 
LD50 > 5000   mg/kg 
Metóda OECD 401 

Akútna kožná toxicita 

Poznámka Na základe dostupných informácií nie sú splnené klasifikačné kritériá. 

Akútna kožná toxicita (Súčasti) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Druh králik 
LD50 > 13200   mg/kg 

Akútna toxicita spôsobená vdychovaním 

Poznámka Na základe dostupných informácií nie sú splnené klasifikačné kritériá. 

Žieravosť/dráždivosť kože 

Vyhodnotenie dráždivý 
Poznámka Kritériá klasifikácie sú splnené. 

Žieravosť/dráždivosť kože (Súčasti) 

Hexamethylene diacrylate 
Druh králik 
Vyhodnotenie dráždivý 
Metóda OECD 404 

vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

Vyhodnotenie dráždivý 
Poznámka Kritériá klasifikácie sú splnené. 

vážne poškodenie očí/podráždenie očí (Súčasti) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Druh králik 
Vyhodnotenie dráždivý 
Metóda OECD 405 

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
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Vyhodnotenie silno dráždivý 

Hexamethylene diacrylate 
Druh králik 
Vyhodnotenie dráždivý 
Metóda OECD 405 

senzibilizácia 

Vyhodnotenie Môže spôsobit' senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 
Poznámka Kritériá klasifikácie sú splnené. 

Senzibilizácia (Súčasti) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Druh morča 
Vyhodnotenie spôsobuje senzibilizáciu 
Metóda OECD 406 

Hexamethylene diacrylate 
Druh morča 
Vyhodnotenie spôsobuje senzibilizáciu 
Metóda OECD 406 

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Spôsoby expozície dermálne 
Druh morča 
Vyhodnotenie spôsobuje senzibilizáciu 
Metóda OECD 406 

Mutagenita 

Poznámka Na základe dostupných informácií nie sú splnené klasifikačné kritériá. 

Reprodukčná toxicita 

Vyhodnotenie Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania 
nenarodeného dieťaťa. 

Poznámka Kritériá klasifikácie sú splnené. 

Karcinogenita 

Poznámka Na základe dostupných informácií nie sú splnené klasifikačné kritériá. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) 

Jednorazová expozícia 
Poznámka Na základe dostupných informácií nie sú splnené klasifikačné kritériá. 

Opakovaná expozícia 
Poznámka Na základe dostupných informácií nie sú splnené klasifikačné kritériá. 

Aspiračná nebezpečnosť 

Na základe dostupných informácií nie sú splnené klasifikačné kritériá. 

Praktických skúseností 

Toto zohľadňuje oneskorené a okamžité následky a tiež chronické následky pri krátkodobom a 
dlhodobom vystavení, pri požití, vdýchnutí, zásahu pokožky a kontaktu s očami. Akrylátové zložky zmesi 
majú dráždivé vlastnosti. Dlhší alebo opakovaný kontakt s pokožkou alebo sliznicou môže viesť k 
symptómom podráždenia, ako napríklad začervenanie, tvorba pľuzgierov, dermatitíde, atď. Boli 
zaznamenané prípady alergických reakcií na pokožke. Vyšplechnutie kvapaliny do očí môže spôsobiť 
podráždenie. Vdýchnutie kvapôčok prenesených vzduchom alebo aerosólov môže spôsobiť podráždenie 
dýchacích ciest. Požitie môže spôsobiť nevoľnosť, slabosť a môže mať vplyv na centrálny nervový 
systém. 

Ostatné údaje 

K zmesi samotnej nie sú dostupné žiadne údaje. 
Zmes bola hodnotená podľa metódy aditivity Nariadenia CLP (ES) č 1272/2008 a na základe toxicity 
príslušne klasifikovaná. 
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ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1. Toxicita 

Všeobecné odporúčania 

K zmesi samotnej nie sú dostupné žiadne údaje.Zamedzte prístup do odvodňovacích kanálov alebo 
vodných tokov.Zmes bola hodnotená za pomoci metódy súčtu Nariadenia CLP (ES) č 1272/2008 a 
príslušne klasifikovaná na základe svojich ekotoxikologických vlastností. Podrobnosti pozri oddiely 2 a 3. 

Toxicita pre ryby (Súčasti) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
LC50  10   mg/l 
Doba expozície  24 h 
Metóda OECD 203 

Hexamethylene diacrylate 
Druh jalec tmavý (Leuciscus idus) 
EC50  1,6 do 10 mg/l 
Doba expozície  96 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Druh (Brachydanio rerio) 
LC50  1,65   mg/l 
Doba expozície  96 h 
Metóda OECD 203 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Druh (Brachydanio rerio) 
LC50 < 10   mg/l 
Doba expozície  96 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
LC50  0,199   mg/l 
Doba expozície  96 h 

Toxicita pre dafnia (Súčasti) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Druh Daphnia magna 
EC50  1,21   mg/l 
Doba expozície  48 h 
Metóda OECD 202 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Druh Daphnia magna 
EC10 > 0,1   mg/l 
Doba expozície  21 Days 
Metóda OECD 211 

Hexamethylene diacrylate 
Druh Daphnia magna 
EC50  2,6   mg/l 
Doba expozície  48 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Druh Daphnia magna 
EC50  2,36   mg/l 
Doba expozície  48 h 
Metóda OECD 202 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Druh Daphnia magna 
EC50 < 10   mg/l 
Doba expozície  48 h 
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Obchodný názov výrobku:  KRONES multicroma W 2202 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Druh Daphnia magna 
EC50  0,48   mg/l 
Doba expozície  48 h 
Metóda OECD 202 

Toxicita pre riasy (Súčasti) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Druh Desmodesmus 
  4,4   mg/l 
Doba expozície  72 h 
Metóda ISO 8692 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Druh Desmodesmus 
EC10  0,71   mg/l 
Doba expozície  72 h 

Hexamethylene diacrylate 
Druh Desmodesmus 
EC50  1,5   mg/l 
Doba expozície  72 h 

Hexamethylene diacrylate 
Druh Desmodesmus 
NOEC  0,5   mg/l 
Doba expozície  72 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Druh Pseudokirchneriella subcapitata 
EC50  1,6   mg/l 
Doba expozície  72 h 
Metóda OECD 201 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Druh Pseudokirchneriella subcapitata 
ErC50 < 10   mg/l 
Doba expozície  72 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
EC50  0,758   mg/l 
Doba expozície  96 h 

Toxicita pre baktérie (Súčasti) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Druh oživený kal 
EC50  177   mg/l 
Doba expozície  3 h 
Metóda OECD 209 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

Všeobecné odporúčania 

Nie je k dispozícii 

Biologická odbúrateľnosť (Súčasti) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Hodnota  22,3   % 
Doba skúšania  28 Days 
Metóda OECD 301 D 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

Všeobecné odporúčania 
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K zmesi samotnej nie sú dostupné žiadne údaje. 

rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda 

Poznámka Nepoužiteľné 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol-/voda (log Pow) (prítomné látky) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
log Pow  2,58   
Teplota  25 °C 
Metóda OECD 117 

12.4. Mobilita v pôde 

Všeobecné odporúčania 

K zmesi samotnej nie sú dostupné žiadne údaje. 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Všeobecné odporúčania 

K zmesi samotnej nie sú dostupné žiadne údaje. 

12.6. Iné nepriaznivé účinky 

Všeobecné odporúčania 

K zmesi samotnej nie sú dostupné žiadne údaje. 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Odpad tvorený zbytkami 

Zamedzte prístup do odvodňovacích kanálov alebo vodných tokov. 
Odpady a prázdne nádoby musia byť klasifikované na základe príslušných národných prepisov. 
Klasifikácia tohto produktu pri odstraňovaní ako odpadu na základe Európskeho katalógu odpadov je 
Číslo v katalógu odpadov: 08 03 12* odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky 
Ak je tento produkt zmiešaný s inými odpadmi, pôvodný odpadový kód produktu už nemusí platiť a mal 
by byť pridelený iný vhodný kód. 
Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu organizáciu zaoberajúcu sa odpadmi. 

Znečistené obaly 

Za použitia informácií obsiahnutých v tomto údajovom liste je potrebné získať informácie o klasifikácii 
prázdnych nádob u príslušnej organizácie narábajúcej s odpadmi. 
Prázdne nádoby musia byť zošrotované alebo obnovené. 
Nevyprázdnené nádoby predstavujú nebezpečný odpad (číslo kódu odpadu 150110). 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
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Pozemná preprava Námorná preprava Letecká doprava 

 
Kód pre obmedzenie prepravy v 
tuneloch 

- 
    

 
14.1. Číslo OSN 3082 3082 3082 

 
14.2. Správne expedičné 
označenie OSN 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene 
diacrylate) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene 
diacrylate) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. 
(Hexamethylene diacrylate) 

 
14.3. Trieda, resp. triedy 
nebezpečnosti pre dopravu 

9 9 9 

 
Štítky ADR/RID 

   

 
14.4. Obalová skupina III III III 

 
Obmezené množstvá 5 L 

    

 
Prepravná kategória 3 

    

 
14.5. Nebezpečnosť pre životné 
prostredie 

 

Ekologicky nebezpečný 

Morská znečisťujúca látka 

 

 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

     

Informácie pre všetky druhy dopravy 
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Preprava v rámci priestorov užívateľa: 
Vždy prenášajte v zatvorených nádobách, ktoré sú umiestnené vo vertikálnej polohe a zabezpečené. 
Zabezpečte aby osoby prepravujúce produkt vedeli čo majú robiť v prípade nehody alebo vysypania. 

Iné informácie 
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC 

nie 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
zdravia a životného prostredia 

Kategórie havárií podľa 96/82/ES 

Kategória 9.I NEBEZPEČNÉ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

100.000 kg 200.000 kg 

  

VOC 

VOC (EC)  0,04 %   
VOC (EC)   0,4 g/l 

Iné informácie 
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Výrobok neobsahuje žiadne látky vzbudzujúce zvlášť veľké obavy (SVHC). 

Iné informácie 

Všetky zložky sú uvedené, alebo vylúčené v zozname TSCA.   

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
Pre túto zmes nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti. 

ODDIEL 16: Iné informácie 
H-vety uvedené v oddiele 3 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H315 Dráždi kožu. 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 
H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti. 
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Kategórie CLP z oddielu 3 

Aquatic Acute 1 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, akútnej, Kategória 1 
Aquatic Chronic 1 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronický, Kategória 1 
Aquatic Chronic 2 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronický, Kategória 2 
Asp. Tox. 1 Aspiračná nebezpečnosť, Kategória 1 
Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí, Kategória 1 
Eye Irrit. 2 Podráždenie očí, Kategória 2 
Flam. Liq. 2 Horľavá kvapalina, Kategória 2 
Repr. 2 Reprodukčná toxicita, Kategória 2 
Skin Irrit. 2 Dráždivosť kože, Kategória 2 
Skin Sens. 1 Kožná senzibilizácia, Kategória 1 
Skin Sens. 1A Kožná senzibilizácia, Kategória 1A 
Skin Sens. 1B Kožná senzibilizácia, Kategória 1B 
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, Kategória 3 

Doplňujúce informácie 

Významné zmeny v porovnaní s predchádzajúcou verziou karty bezpečnostných údajov sú označené: 
*** 
Údaje sa opierajú o dnešný stav našich znalostí a skúseností. Karta bezpečnostných údajov popisuje 
výrobky z hľadiska požiadavkov na ich bezpečnosť. Údaje neslúžia ako prísľub vlastností výrobku. 
Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí a aktuálne 
zákonné predpisy. 
Poskytuje prehľad zdravotných, bezpečnostných a ekologických aspektov produktu a nepredstavuje 
žiadnu záruku technických vlastností alebo vhodnosti pre konkrétny účel použitia. 
Bez predchádzajúcej konzultácie s dodávateľom a vyžiadaním písomných pokynov na použitie by 
produkt nemal byť používaný na iné účely ako je uvedené v oddiele 1. 
Pretože sú špecifické podmienky použitia produktu mimo kontroly dodávateľa, je užívateľ zodpovedný za 
dodržanie požiadaviek príslušných zákonných predpisov. 
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov nenahrádzajú hodnotenie rizík na pracovisku, 
požadované inými predpismi pre bezpečnosť a ochranu zdravia. 

 


