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Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

1.1 Identifikator izdelka 
KRONES multicroma W 2202 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Uporaba snovi/pripravka 
Digitalno črnilo 

Namen uporabe 

SU3 Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih 
lokacijah 

PROC1 Kemična proizvodnja ali prečiščevanje v zaprtih procesih, pri katerih 
izpostavljenost ni verjetna, ali procesi z enakovrednimi pogoji zadrževanja 

PROC2 Kemična proizvodnja ali prečiščevanje v zaprtem, neprekinjenem procesu z 
občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali procesi z enakovrednimi pogoji 
zadrževanja 

PROC3 Proizvodnja ali formuliranje v kemični industriji v zaprtih šaržnih procesih z 
občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali procesi z enakovrednimi pogoji 
zadrževanja 

PROC4 Kemična proizvodnja, kadar obstaja možnost izpostavljenosti 
PROC5 Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih 
PROC8a Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na nenamenskih napravah 
PROC8b Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na namenskih napravah 
PROC10 Nanašanje z valjčkom ali čopičem 
PROC11 Neindustrijsko brizganje 
PROC13 Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem 
PROC19 Ročne dejavnosti, ki vključujejo ročni stik 
ERC4 Industrijska uporaba pročesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih 

in izdelkih 
ERC8a Močno razpršena notranja uporaba pročesnih pripomočkov v odprtih sistemih 
ERC8d Močno razpršena zunanja uporaba pročesnih pripomočkov v odprtih sistemih 

Način uporabe, ki se ne priporoča 

SU21 Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki) 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Naslov /Proizvajalec 

KIC KRONES  Internationale Cooperationsgesellschaft mbH 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Germany 
Telefonska št. +49 9401 70-3020 
Št. telefaksa +49 9401 70-3696 
Področje, ki daje 
informacije 

Quality Management 

E-mail naslov osebe 
odgovorne za 
pripravo VL 

quality.management@kic-krones.com 

1.4 Telefonska številka za nujne primere 
For medical advice (in German and English language): +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum 
Nord). In case of transport accidents and other emergencies. +44 (0) 1235 239 670 (NCECV, National 
Chemical Emergency Center) 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 
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Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1A H317  
Repr. 2 H361fd  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 2 H411  

  

2.2 Elementi etikete 

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 

Ideogrami za nevarnost 

 

Opozorilna beseda 

Pozor 

Stavki o nevarnosti 

H315 Povzroča draženje kože. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki 

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne 

leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / 

oskrbo. 

Nevarna sestavina, ki je navedena na etiketi (Uredba (ES) 1272/2008) 

vsebuje 2-Phenoxyethyl acrylate; Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate; 
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate; 
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; Hexamethylene diacrylate; 
Dipropylene glycol diacrylate; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 

2.3 Druge nevarnosti 
Nobene nevarnosti, ki bi se morale posebej omenjati. 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

3.2 Zmesi 

Kemična karakteristika 

UV - barva na osnovi reaktivnih akrilatov 

Nevarne sestavine 

Hexamethylene diacrylate 
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Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

CAS št. 13048-33-4 
EINECS št. 235-921-9 
Številka registracije 01-2119484737-22 
Koncentracija >= 25 < 50 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Irrit. 2 H315  
Skin Sens. 1 H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
Aquatic Acute 1 H400  

  

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
CAS št. 28961-43-5 
EINECS št. 500-066-5 
Številka registracije 01-2119489900-30 
Koncentracija >= 10 < 25 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  

  

2-Phenoxyethyl acrylate 
CAS št. 48145-04-6 
EINECS št. 256-360-6 
Številka registracije 01-2119980532-35 
Koncentracija >= 10 < 25 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Skin Sens. 1A H317  
Aquatic Chronic 2 H411  
Repr. 2 H361d  

  

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
CAS št. 75980-60-8 
EINECS št. 278-355-8 
Številka registracije 01-2119972295-29 
Koncentracija >= 3 < 10 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Repr. 2 H361f  
Skin Sens. 1B H317 Način izpostavljanja: skozi kožo 
Aquatic Chronic 2 H411  

  

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
CAS št. 42594-17-2 
EINECS št. 255-901-3 
Številka registracije 01-2120051112-76 
Koncentracija >= 2,5 < 10 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Skin Sens. 1B H317  
Aquatic Chronic 2 H411  

  

Dipropylene glycol diacrylate 
CAS št. 57472-68-1 
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Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

EINECS št. 260-754-3 
Številka registracije 01-2119484629-21 
Koncentracija >= 0,1 < 1 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  
Skin Sens. 1 H317  

  

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
CAS št. 52408-84-1 
EINECS št. 500-114-5 
Številka registracije 01-2119487948-12 
Koncentracija >= 0,1 < 1 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  

  

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
CAS št. 128-37-0 
EINECS št. 204-881-4 
Številka registracije 01-2119565113-46 
Koncentracija >= 0,1 < 0,25 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410  

  

Cyclohexane 
CAS št. 110-82-7 
EINECS št. 203-806-2 
Koncentracija >= 0,1 < 0,25 % 

  
Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Aquatic Chronic 1 H410  
STOT SE 3 H336  
Asp. Tox. 1 H304  
Flam. Liq. 2 H225  
Aquatic Acute 1 H400  

  

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošna navodila 

Če se pojavijo simptomi ali dvomi, poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar 
v usta. V primeru nezavesti, poškodovano osebo stabilizirajte v stranski legi in poiščite zdravniško 
pomoč. 

Pri vdihavanju 

Poškodovano osebo odpeljite na svež zrak, naj miruje na toplem. V primeru izostankov dihanja ali 
prenehanja dajajte umetno dihanje. 

Pri stiku s kožo 

Slecite kontaminirano obleko. Kožo temeljito očistite z vodo in milom ali uporabite ustrezno sredstvo za 
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Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

pranje kože. Ne uporabljajte topil ali razredčil! V stiku s kožo se izognite delovanju sončnih ali UV žarkov, 
ker lahko povečate preobčutljivost kože. 

Pri stiku z očmi 

Odstranite kontaktne leče, za najmanj 10 minut držite veke odprte in izpirajte z obilico čiste pitne vode ter 
takoj poiščite zdravniško pomoč. 

Pri zaužitju 

Pri zaužitju izpirajte usta z vodo (samo, če je oseba pri zavesti) in se takoj posvetujte z zdravnikom! 
Poškodovano osebo pustite mirovati. NE izzvati bruhanja. 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Zaenkrat niso znani nobeni simptomi. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Navodila za zdravnika / Oskrba 

Potrebno je simptomatično zdravljenje 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1 Sredstva za gašenje 

Primerna sredstva za gašenje 

Ustrezna gasilna sredstva: pena (odporna na alkohol), meglica ogljikovega monoksida, vodna meglica 
(voda), Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte: vodni tok 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
Pri požaru se lahko sprošča: Ogljikov dioksid (CO2); Ogljikov monoksid (CO); gost, črn dim 

5.3 Nasvet za gasilce 

Posebna zaščitna oprema za gasilce 

Zaprte posode v bližini vira vžiga hladite z vodo. Preprečite uhajanje požarne vode v kanalizacijo ali 
vodne tokove. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
Odstranite vire vžiga in prostor dobro prezračite. Ne vdihavati hlapov. Upoštevaj varnostne predpise (glej 
poglavja 7 in 8). 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi 
Preprečite, da bi snov zašla v kanalizacijo ali vodovje. Pri onesnaževanju jezer, rek ali kanalizacijskih 
cevi obvestite pristojne organe v skladu z veljavnimi predpisi. 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 
Razlit negorljiv material omejite z ustreznim absorbentom (npr. pesek, vermikulit, diatomejska zemlja) in 
zberite v primerne posode za odstranjevanje v skladu s predpisi (glej točko 13). Čistite predvsem s 
čistilnimi sredstvi – ne uporabljajte topil. 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
Za informacije o varnem načinu uporabe glej Oddelek 7. Informacije o osebnih zaščitnih sredstvih glejte 
Oddelek 8. Informacije o načinu uničevanja glejte Oddelek 13. 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Navodilo za varno rokovanje 

Kontakt z očmi in kožo pomeni glavno nevarnost. Osebe z anamnezo preobčutljivosti kože ne bi smele 
biti zaposlene v nobenem procesu, kjer se uporablja ta zmes. Uporabljati le v dobro prezračevanih 
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Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

prostorih. Odstranite vire toplote, isker in odprtega ognja. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavajte 
prahu, delcev in aerosolov ki se sproščajo ob nanašanju te zmesi. Preprečite možnost vdihavanja 
brusnega prahu. Na delovnem mestu ne jejte, ne pijte in ne kadite. Sredstva osebne zaščite - glej 
oddelek 8. Ne izpraznjujte posode, če je pod tlakom – to ni tlačna posoda! Shranjujte vedno v posodah iz 
materiala, ki ustreza originalni posodi. Upoštevajte zakonske zaščitne in varnostne predpise. Preprečite 
uhajanje v kanalizacijo ali vodne tokove. 

Gašenje, razred / Temperatura, razred / Eksplozija prahu, razred 

Požarni razred B (vnetljive tekočine) 
Temperaturni razred T3 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Zahteve glede skladiščnih področij in vsebnikov 

Skladiščenje v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi. 

Navodila za običajno skladiščenje 

Shranjujte ločeno od oksidativnih reagentov ter močno alkalnih oz. kislih materialov. 

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja 

Upoštevajte napotke na etiketi. Shranjujte pri temperaturi med 15 in 30 °C na suhem, dobro 
prezračevanem mestu, varovanem od sončnih žarkov in toplote. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti 
ločeno od virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečite vstop nepoklicanim osebam. Odprte posode 
natančno zaprite in skladiščite v stoječem položaju, da preprečite iztekanje. 

7.3 Posebne končne uporabe 
Digitalno črnilo 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita *** 

8.1 Parametri nadzora 

Mejne vrednosti izpostavljenosti 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Seznam MV 
Vrednost 1000 mg/m³    
Največja omejitev: 4;   Opomba: Y 

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) *** 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  12   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Lokalni učinek 
Koncentracija  77   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  3,5   mg/kg/d 
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Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

                           

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Široka javnost 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  4,9   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Široka javnost 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  0,5   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  0,5   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  4,9   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Industrijska uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  0,8   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Industrijska uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  16,2   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Podjetniška uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  0,48   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Podjetniška uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  4,9   mg/m³ 
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Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Podjetniška uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi usta 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  1,39   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Široka javnost 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi usta 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  1,4   mg/kg 
                           

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  1   mg/kg 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  3,5   mg/m³ 
                           

Hexamethylene diacrylate 
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi usta 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  2,1   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  1,66   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  7,2   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
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  Stran 9(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

Koncentracija  2,77   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  24,5   mg/m³ 
                           

Dipropylene glycol diacrylate 
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  2,77   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  24,48   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  1,66   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  7,24   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi usta 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  2,08   mg/kg/d 
                           

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Industrijska uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  1,92   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Industrijska uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
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  Stran 10(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  16,2   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Podjetniška uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  1,15   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Podjetniška uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  4,87   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Podjetniška uporaba. 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi usta 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  1,39   mg/kg/d 
                           

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  3,5   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Delavec 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  0,5   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi dihala 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  0,86   mg/m³ 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi kožo 
Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  0,25   mg/kg/d 
                           
Vrednost-tip Derived No Effect Level (DNEL) 
Referenčna skupina Potrošnik 
Ekspozicijska doba Dalj časa 
Način izpostavljanja skozi usta 
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  Stran 11(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

Način učinkovanja Sistemski učinek 
Koncentracija  0,25   mg/kg/d 
                           

Predicted No Effect Concentration (PNEC) *** 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladka voda 
Koncentracija  0,002   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Slana voda 
Koncentracija  0,0002   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Voda (neredno spuščanje) 
Koncentracija  0,0121   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Zemlja 
Koncentracija  0,006   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Morske usedline 
Koncentracija  0,002   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladkovodne usedline 
Koncentracija  0,02   mg/kg 
                           

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Vrednost-tip PNEC 
Tip Zemlja 
Koncentracija  0,00587   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladkovodne usedline 
Koncentracija  0,0082   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Morske usedline 
Koncentracija  0,00082   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladka voda 
Koncentracija  0,00195   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Slana voda 
Koncentracija  0,000195   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip STP 
Koncentracija  10   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Voda (neredno spuščanje) 
Koncentracija  0,0195   mg/l 
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  Stran 12(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

                           

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladka voda 
Koncentracija  1,6   µg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Slana voda 
Koncentracija  0,16   µg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Voda (neredno spuščanje) 
Koncentracija  16   µg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladkovodne usedline 
Koncentracija  0,6576   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Morske usedline 
Koncentracija  0,06576   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip STP 
Koncentracija  10   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Zemlja 
Koncentracija  0,1306   mg/kg 
                           

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Vrednost-tip PNEC 
Tip Zemlja 
Koncentracija  0,0557   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladka voda 
Koncentracija  0,00353   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladkovodne usedline 
Koncentracija  0,29   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Slana voda 
Koncentracija  0,000353   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Morske usedline 
Koncentracija  0,029   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Voda (neredno spuščanje) 
Koncentracija  0,0353   mg/l 
                           

Hexamethylene diacrylate 
Vrednost-tip PNEC 
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  Stran 13(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

Tip Zemlja 
Koncentracija  0,094   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladkovodne usedline 
Koncentracija  0,493   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladka voda 
Koncentracija  0,007   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Slana voda 
Koncentracija  0,001   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip STP 
Koncentracija  2,7   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Morske usedline 
Koncentracija  0,049   mg/kg 
                           

Dipropylene glycol diacrylate 
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladka voda 
Koncentracija  0,0034   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Slana voda 
Koncentracija  0,00034   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Voda (neredno spuščanje) 
Koncentracija  0,034   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Usedline 
Koncentracija  0,00884   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Zemlja 
Koncentracija  0,0013   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip STP 
Koncentracija  100   mg/l 
                           

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladka voda 
Koncentracija  0,00574   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Slana voda 
Koncentracija  0,000574   mg/l 
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  Stran 14(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

Vrednost-tip PNEC 
Tip Voda (neredno spuščanje) 
Koncentracija  0,0574   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Usedline 
Koncentracija  0,01697   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Zemlja 
Koncentracija  0,0011   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip STP 
Koncentracija  10   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Morske usedline 
Koncentracija  0,001697   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sekundarna zastrupitev 
Koncentracija  5,6   %(m) 
                           

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladka voda 
Koncentracija  0,199   µg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Slana voda 
Koncentracija  0,02   µg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Voda (neredno spuščanje) 
Koncentracija  1,99   µg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip STP 
Koncentracija  0,17   mg/l 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sladkovodne usedline 
Koncentracija  0,0996   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Morske usedline 
Koncentracija  0,00996   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Zemlja 
Koncentracija  0,04769   mg/kg 
                           
Vrednost-tip PNEC 
Tip Sekundarna zastrupitev 
Način izpostavljanja skozi usta 
Koncentracija  8,33   mg/kg 
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  Stran 15(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

                           

8.2 Nadzor izpostavljenosti 

Nadzor izpostavljenosti 

Poskrbite za učinkovito prezračevanje. Kjer je to po možnosti izvedljivo, dosezite to z uporabo lokalnega 
prezračevanja in z dobrim celotnim odsesavanjem. 

Zaščita dihal – Pripomba 

V primeru brizganja ali nastanka fine meglice je potrebno uporabiti dihalno napravo, odobreno v ta 
namen. 

Zaščita rok 

Ne obstaja material ali kombinacija materialov rokavic, ki bi bili neomejeno odporni proti eni kemikaliji ali 
njihovi kombinaciji. 
Pri dolgo trajajočem ali večkratnem stiku uporabite material rokavic: nitrilni kavčuk z notranjo tekstilno 
rokavico 
Debelina rokavice > 0,5 mm 
Prebojni čas < 30 min 
Rokavice iz PVC iz naravnega kavčuka se ne priporočajo. 
Čas prodora mora biti daljši od končnega časa uporabe izdelka. 
Obvezno upoštevajte napotke in informacije proizvajalca rokavic, glede njihove uporabe, skladiščenja, 
vzdrževanja in zamenjave. 
Zaščitne rokavice obvezno uporabljajte v rednih intervalih in jih zamenjajte z novimi, če so poškodovane. 
Prepričajte se, če se rokavice pravilno skladiščijo, uporabljajo in ne izkazujejo znakov poškodb. 
Zmogljivost in učinkovitost rokavic se lahko zniža s fizičnimi ali kemičnimi poškodbami oz. zaradi 
napačnega vzdrževanja. 
Zaščitne kreme lahko pomagajo pri zaščiti izpostavljenih mest kože - po stiku pa jih v nobenem primeru 
ne uporabljajte. 

Zaščita oči 

Za zaščito pred brizganjem uporabljajte zaščitna očala. 

Zaščita telesa 

Uporabljati popolna zaščitna oblačila. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
Oblika tekoč, viskozen 

Barva bel 

Vonj po akrilomonomerih 

Meja zaudarjanja 

Opomba Ni na razpolago 

pH vrednost 

Opomba Ni uporabno 

Temperatura tališča 

Opomba ni določeno 

Zmrzišče 

Opomba ni določeno 

začetno vrelišče in območje vrelišča 

Vrednost ca. 132   °C 
Tlak  1.013 hPa 
Vir literarna vrednost 

Plamenišče 

Vrednost > 100   °C 
Metoda ASTM D 6450 (CCCFP) 
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  Stran 16(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

Koeficient nasičenosti 

Opomba ni določeno 

vnetljivost (trdno, plinasto) 

Ni uporabno 

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti 

Opomba ni določeno 

Gostota pare 

Opomba ni določeno 

Gostota 

Vrednost  1,21   g/cm³ 
Temperatura  20 °C 
Metoda DIN EN ISO 2811 

Topnost v vodi 

Opomba se delno meša 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda 

Opomba Ni uporabno 

Temperatura vžiga 

Vrednost ca. 235   °C 
Vir literarna vrednost 

Viskoznost 

Opomba 
Opomba ni določeno 

Eksplozivne lastnosti 

Rezultat ne 

Oksidacijske lastnosti 

Rezultat Niso znani. 

9.2 Drugi podatki 

Ostali podatki 

Fizični podatki so približne vrednosti in se nanašajo na ustrezne komponente, povezane z varnostjo. 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

10.1 Reaktivnost 
Pri skladiščenju in rokovanju v skladu z danimi določili ne obstaja nevarnost reagiranja. 

10.2 Kemijska stabilnost 
Ta zmes vsebuje materiale, ki niso stabilni v naslednjih pogojih: pod vplivom vročine (>50°C), močno UV 
sevanje. 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
Shranjujte ločeno od sprožilcev prostih radikalov, peroksidov in močnih alkalnih snovi ter reaktivnih 
kovin. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
Le ti lahko povzročijo, da produkt eksotermno polimerizira. Preprečite slučajen stik z njimi. Pri visokih 
temperaturah lahko nastajajo nevarni produkti razkroja. 

10.5 Nezdružljivi materiali 
Pri skladiščenju in rokovanju v skladu z danimi določili ne obstaja nevarnost reagiranja. 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 
Glej 5.2 poglavje (Protipožarni ukrepi - Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo). 
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  Stran 17(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna oralna strupenost 

Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije. 

Akutna oralna strupenost (Komponente) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrsta Podgana 
LD50 > 5000   mg/kg 
Metoda OECD 401 

Akutna dermalna toksičnost 

Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije. 

Akutna dermalna toksičnost (Komponente) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Vrsta domači zajec 
LD50 > 13200   mg/kg 

Akutna toksičnost z vdihavanjem 

Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije. 

Jedkost za kožo/draženje kože 

Rezultat deluje dražeče 
Opomba Kriteriji klasifikacije so spolnjeni. 

Jedkost za kožo/draženje kože (Komponente) 

Hexamethylene diacrylate 
Vrsta domači zajec 
Rezultat deluje dražeče 
Metoda OECD 404 

resne okvare oči/draženje 

Rezultat deluje dražeče 
Opomba Kriteriji klasifikacije so spolnjeni. 

resne okvare oči/draženje (Komponente) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Vrsta domači zajec 
Rezultat deluje dražeče 
Metoda OECD 405 

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Rezultat močno dražilno 

Hexamethylene diacrylate 
Vrsta domači zajec 
Rezultat deluje dražeče 
Metoda OECD 405 

preobčutljivost 

Rezultat Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
Opomba Kriteriji klasifikacije so spolnjeni. 

Preobčutljivost (Komponente) 

Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate 
Vrsta morski prašiček 
Rezultat povzroča preobčutljivost 
Metoda OECD 406 

Hexamethylene diacrylate 
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  Stran 18(23)    

Trgovsko ime:  KRONES multicroma W 2202 

Vrsta morski prašiček 
Rezultat povzroča preobčutljivost 
Metoda OECD 406 

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 
Absorpcijska pot skozi kožo 
Vrsta morski prašiček 
Rezultat povzroča preobčutljivost 
Metoda OECD 406 

Mutagenost 

Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije. 

Strupenost za razmnoževanje 

Rezultat Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
Opomba Kriteriji klasifikacije so spolnjeni. 

Rakotvornost 

Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije. 

Strupenost za specifične ciljne organe (STOT) 

Enkratna izpostavitev 
Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije. 

Večkratna izpostavitev 
Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije. 

Nevarnost pri vdihavanju 

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije. 

Praktičnih izkušenj 

V kolikor so znani, so upoštevani takojšnji in kasnejši ter kronični učinki sestavin pri kratkoročni in 
dolgoročni ekspoziciji skozi usta, ob vdihavanju in skozi kožo ter v stiku z očmi. Deleži akrilatne smole v 
zmesi imajo dražilni učinek. Daljši oziroma ponovljeni stik z zmesjo lahko sčasoma draži sluznice in kožo 
kot rdečica, nastanek mehurčkov, vnetje kože itd.. Opaženi so bili primeri alergične reakcije na koži. 
Brizganje s tekočino lahko povzroči draženje oči. Vdihavanje kapljic ali aerosolov, ki se nahajajo v zraku 
lahko pripelje do draženja dihal. Zaužitje lahko povzroči slabost, medlost in motnje osrednjega živčnega 
sistema. 

Ostali podatki 

Dostopni podatki o zmesi niso na voljo. 
Zmes je bila ocenjena na podlagi pristopa dodajanja Uredbe CLP (ES) št. 1272/2008 in na osnovi 
strupenosti ustrezno klasificirana. 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 

12.1 Strupenost 

Splošna navodila 

Dostopni podatki o zmesi niso na voljo.Preprečite uhajanje v kanalizacijo ali vodne tokove.Zmes je bila 
ocenjena s računsko metodo seštevanja Uredbe CLP (ES) št. 1272/2008 je bila ustrezno klasificirana na 
osnovi svojih toksikoloških lastnosti za okolje. Več o tem glej oddelka 2 in 3. 

Toksičnost za ribe (Komponente) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
LC50  10   mg/l 
Ekspozicijska doba  24 h 
Metoda OECD 203 

Hexamethylene diacrylate 
Vrsta Zlati jez (Leuciscus idus) 
EC50  1,6 do 10 mg/l 
Ekspozicijska doba  96 h 
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(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Vrsta Čebrica ribica (Brachydanio rerio) 
LC50  1,65   mg/l 
Ekspozicijska doba  96 h 
Metoda OECD 203 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Vrsta Čebrica ribica (Brachydanio rerio) 
LC50 < 10   mg/l 
Ekspozicijska doba  96 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
LC50  0,199   mg/l 
Ekspozicijska doba  96 h 

Strupenost za dafnije (Komponente) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrsta Daphnia magna 
EC50  1,21   mg/l 
Ekspozicijska doba  48 h 
Metoda OECD 202 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrsta Daphnia magna 
EC10 > 0,1   mg/l 
Ekspozicijska doba  21 Days 
Metoda OECD 211 

Hexamethylene diacrylate 
Vrsta Daphnia magna 
EC50  2,6   mg/l 
Ekspozicijska doba  48 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Vrsta Daphnia magna 
EC50  2,36   mg/l 
Ekspozicijska doba  48 h 
Metoda OECD 202 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Vrsta Daphnia magna 
EC50 < 10   mg/l 
Ekspozicijska doba  48 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Vrsta Daphnia magna 
EC50  0,48   mg/l 
Ekspozicijska doba  48 h 
Metoda OECD 202 

Strupenost za alge (Komponente) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrsta Desmodesmus 
  4,4   mg/l 
Ekspozicijska doba  72 h 
Metoda ISO 8692 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrsta Desmodesmus 
EC10  0,71   mg/l 
Ekspozicijska doba  72 h 

Hexamethylene diacrylate 
Vrsta Desmodesmus 
EC50  1,5   mg/l 
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Ekspozicijska doba  72 h 

Hexamethylene diacrylate 
Vrsta Desmodesmus 
NOEC  0,5   mg/l 
Ekspozicijska doba  72 h 

(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate 
Vrsta Pseudokirchneriella subcapitata 
EC50  1,6   mg/l 
Ekspozicijska doba  72 h 
Metoda OECD 201 

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Vrsta Pseudokirchneriella subcapitata 
ErC50 < 10   mg/l 
Ekspozicijska doba  72 h 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
EC50  0,758   mg/l 
Ekspozicijska doba  96 h 

Strupenost za bakterije (Komponente) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrsta Obogateno blato 
EC50  177   mg/l 
Ekspozicijska doba  3 h 
Metoda OECD 209 

12.2 Obstojnost in razgradljivost 

Splošna navodila 

Ni na razpolago 

Biotična razgradljivost (Komponente) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
Vrednost  22,3   % 
Trajanje poskusa  28 Days 
Metoda OECD 301 D 

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 

Splošna navodila 

Dostopni podatki o zmesi niso na voljo. 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda 

Opomba Ni uporabno 

Razdelilni koeficient n-oktanol-/voda (log Pow) (vsebovane sestavine) 

2-Phenoxyethyl acrylate 
log Pow  2,58   
Temperatura  25 °C 
Metoda OECD 117 

12.4 Mobilnost v tleh 

Splošna navodila 

Dostopni podatki o zmesi niso na voljo. 

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 

Splošna navodila 

Dostopni podatki o zmesi niso na voljo. 

12.6 Drugi škodljivi učinki 
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Splošna navodila 

Dostopni podatki o zmesi niso na voljo. 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

13.1 Metode ravnanja z odpadki 

Odpadki iz ostankov 

Preprečite uhajanje v kanalizacijo ali vodne tokove. 
Odpadki in prazne posode morajo biti razvrščene v skladu s predpisi o katalogu odpadkov. 
Pri uničevanju odpadkov je klasifikacija tega produkta v skladu z evropskim katalogom odpadkov. 
EAK šifra za 
odstranjevanje odpadkov 

08 03 12* odpadno tiskarsko črnilo, ki vsebuje nevarne snovi 

V kolikor je bil ta produkt pomešan z drugimi odpadki, ne velja več originalna koda odpadkov; mora biti 
dodeljena nova ustrezna koda. 
Za več informacij se obrnite na ustrezne lokalne urade. 

Kontaminirana embalaža/pakiranje 

Z informacijami tega varnostnega lista zahtevajte nasvet pristojnega urada za rokovanje z odpadki, glede 
klasifikacije praznih posod. 
Prazne posode oddajte v surovino ali za ponovno uporabo. 
Površno izpraznjene posode sodijo med posebne odpadke (koda odpadka 150110). 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
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Kopenski transport ADR Morski transport 

IMDG/GGVSee 
Zračni transport 

 
Koda za omejitev transporta skozi 
tunele 

- 
    

 
14.1 Številka ZN 3082 3082 3082 

 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene 

diacrylate) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene 
diacrylate) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. 
(Hexamethylene diacrylate) 

 
14.3 Razredi nevarnosti 
prevoza 

9 9 9 

 
ADR/RID-nalepke 

   

 
14.4 Skupina embalaže III III III 

 
Omejena količina 5 L 

    

 
Transportna kategorija 4 

    

 
14.5 Nevarnosti za okolje 

 

OKOLJU NEVARNO 

Snov, ki onesnažuje morje 

 

 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

     

Podatki za vse vrste prevoza 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

Prevažanje na zemljiščih firme: 
Vedno prevažajte v zaprtih, stoječih in zavarovanih posodah. 
Poskrbite, da bi osebe, ki transportirajo produkt vedele, kaj je potrebno storiti v primeru nezgode ali 
razlitja produkta. 

Nadaljnje informacije 
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC 

ne 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

Kategorija nezgod v skladu z 96/82/ES 

Kategorija 9.I OKOLJU NEVARNE 100.000 kg 200.000 kg 
  

HOS 

HOS (EC)  0,04 %   
HOS (EC)   0,4 g/l 

Nadaljnje informacije 

Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi bile lahko predmet velike nevarnosti (SVHC). 
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15.2 Ocena kemijske varnosti 
Za to zmes ni bila izvedena presoja kemične varnosti. 

ODDELEK 16: Drugi podatki 
H-stavki navedeni v oddelku 3 

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
H361f Sum škodljivosti za plodnost. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Kategorija CLP v oddelku 3 

Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje, akutno, kategorija 1 
Aquatic Chronic 1 Nevarno za vodno okolje, kronično, kategorija 1 
Aquatic Chronic 2 Nevarno za vodno okolje, kronično, Kategorija 2 
Asp. Tox. 1 Nevarnost pri vdihavanju, Kategorija 1 
Eye Dam. 1 Huda poškodba oči, Kategorija 1 
Eye Irrit. 2 Draženje oči, Kategorija 2 
Flam. Liq. 2 Vnetljive tekočine, Kategorija 2 
Repr. 2 Strupenost za razmnoževanje, Kategorija 2 
Skin Irrit. 2 Draženje kože, Kategorija 2 
Skin Sens. 1 Preobčutljivost kože, Kategorija 1 
Skin Sens. 1A Preobčutljivost kože, Kategorija 1A 
Skin Sens. 1B Preobčutljivost kože, Kategorija 1B 
STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost 

STOT enkrat., Kategorija 3 

Dodatne informacije 

Pomembne spremembe v primerjavi s prejšnjo različico varnostnega lista so označene z: *** 
Podatki se nanašajo na današnje stanje našega znanja in spoznanj. Opisujejo naše produkte glede na 
varnostne zahteve in s tem nimajo pomena za zagotavljanje določenih lastnosti. 
Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na dosežkih današnjega znanja in veljavnih zakonskih predpisih. 
Nudi pregled zdravstvenih, varnostnih in okoljskih vidikov izdelka in ne zagotavlja tehničnih lastnosti ali 
primernosti uporabe za določen namen. 
Brez predhodnega posvetovanja z izvajalcem in izdajanja pisnih navodil za uporabo izdelka, ga ne 
smete uporabljati za druge namene kot je določeno v oddelku 1. 
Zaradi posebnih pogojev uporabe proizvoda izven nadzora izvajalca, je uporabnik odgovoren za 
skladnost z zahtevami ustrezne zakonodaje. 
Informacije v tem varnostnem listu niso nadomestilo ocene tveganja za uporabnike pri delu z drugimi 
predpisi o varnosti in zaščiti za zdravje. 

 


